し IFE 巳 00 K 


補足情拓 

『取扱説明書』の補足情報です。 

より詳しい使い方や、細かい設定を変更するち法などを説明しています。 


♦パソコンに添付の紙マニュアルもあわせてご覧くださし、。 



ただし、このほかにもマニュアルが添付されている場合があります。 


□ 『箱の中身を確認してください』 



添付の機器、マニュアルなどの 
一覧です。お使いのパソコンの 
添付品を確認するとをにご覧 
<ださい。 


□ ram 説明書』 


■ 使用上のご注意、パソコンを使 
ラための準備、基本的な取0扱 
いち法、ご購入時の状態に戻す 
ち法、お問い合わせち法などを 
説明しています。 


FUJITSU 
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本書をお読みになる前に 


も害のお目己 _ 

本書の内容は2013年1月現在のちのでず。 

■ 本文中での書を分けについて 

このマニュアルには、複数の機種の内容び含まれていまず。機種によっては、記 
載されている機能び搭載されていない場合びありまず。また、機種により説明び 
異なる場合は、書を分けていまず。 

お使いの機種に機能び搭載されているかを「仕様確認表」 （一 P. 日）や、富±通製 
品情報ぺージ （ http :// www . fmworlcl . net / fmv /) で確認して、機種にあった記 
載をお読み < ださい。 

■安全にお使いいただくための絵記号について 

このマニュアルでは、本製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々 
に加えられるおそれのあるを害や損害を、未然に防止ずるためのシンボルマーク 
と警告絵文字を使っていまず。 

□警告レベルを表すシンボルマーク 


( A 危険) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負5ことびあ D 、 その切迫の度合いび高いことを示しています。 

( A 警告) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性ま 
たは重傷を負5可能性びあることを示しています。 

( A を意) 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負5可能性 
びあること、物的損害び発生する可能性びあることをおしています。 


□を険や障害の内容を表ず警告給文字 


A でおした記号は、警告•注意をラなびす内容であることを告げるちのです。記号の中 
やその脇には、具体的な警告内容び示されています。 

A 

巧1^;主意 

特定の条件において、破裂する可 
能性につしてま意を喚起します。 

A 

面混注意 

特定の条件において、高温によ 
る傷害の可能性についてま意を 
喚起します。 

レーザー光 

をち 

特定の条件において、レーヴー 
光を直視するを険性についてま 
意を喚起します。 

A 

指のケ方に 
ま篇 

特定の条件において、けびする可 
能性につし、てま意を喚起します。 


〇 で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるちのです。言己 
号の中やその脇には、具体的な禁止内容び示されています。 

0 

一拓:票止 

一般的な禁止行為和禁止事項を 
します。 

义気窝止 

特定のを件において、外部の火 
気によって製品の発火する可能 
性を示します。 

(D 

毎が窝止 

特定の条件において、機器の特定 
の場巧に触れることによって傷 
害び起こる可能性を示します。 

水場便用香止 

防水処理のない機器を水場で使 
用して漏電によって傷害び起こ 
る可能性を示します。 

巧巧禁止 

機器を分解することで感電などの 
傷害び起こる可能性を示します。 

(1) 

め: n す篇止 

機器を濡れた手で扱ラと、感電 
する可能性を示します。 

水め打窝止 

防水処理のない機器を水びかかる場所で使用または、水に濡らすなどして使 
用すると、漏電して感電や発火する可能性を示します。 


•で示した記号は、必ず従っていただ<内容であることを告げるちのです。記号の中や 
その脇には、具体的な指示内容び示されています。 

〇 

アース緣を 
接続はぶ 

安全アース端テ付をの機器の場 
合、使用者に必ずアース線を接 
続するよラに指示します。 

€ 

フラクを巧け 

故障時や落雷の可能性びある場 
合、使用者に電源プラグをコンセ 
ントから抜くように指示します。 

〇 

HKS あ 

特定しない一般的な使用者の行 
為を指示します。 
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補足情報 

■ 盾:険ラベル/警告ラベル/ま意ラベル 

本製品には危険-警告-注意ラベルび貼ってありまず。 

これらのラベルは、絶対にはびしたり、巧したりしないでください。 

■ 本文中の記号 


本文中に記載されている記号には、次のよラな意味びありまず。 


庫 固 

お使いになるとさのを意点や、してはいけないことを記述していま 
す。必ずお読み<ださい。 

(^oint 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みくださ 
い。 

C 

じ(降の手順び分かれることを表していまず。 

D 

冊テのマニュアルを表していまず。 

@ 

CD や DVD などのディスクを表していまず。 

— ► 

参照ページを表していまず。 


■ キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているずベての文字を記述ずるのでは 
な<、説明に必要な文字を次のよラに記述していまず。 

例：にじ1】キー、 Enter 】 キー、【一】キーなど 


また、複数のキーを同時に巧ず場合には、次のよラに「+」でつないで表記してい 
まず。 

例：【ひ「 I 】+ [ F 3] キー、に hift 】 +【リキーなど 


■ 画面例およびイラストについて 

本文中の画面およびイラストは一例でず。お使いの機種やモデルによって、実際 
に表おされる画面やイラスト、およびファイル名などび異なることびありまず。ま 
た、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略しているこ 
とびありまず。 

■ 操作手順について 

このマニュアルでは、連続ずる操作手順を 「►」 でつなげて記述していまず。 

なお、アプ U の状態を変更した場合は、操作手順び異なることびありまず。 

■ タッチ操作について 

タツチ操作の場合、次のよラに読み替えてください。 


スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ U 」 
をク1」ックしまず。 

i 

画面の下端の外か日中へスワイプし、画面ち下の r ずべてのアプ U 」 をタップ 
しまず。 


マウスポインターを画面のち上隅に合わせて「チャーム」を表おしまず。 

i 

画面のち端の外から中へスワイプし、「チャーム」を表おしまず。 

上記じ(外の操作では、ク U ックと記載されている箇所をタップと読み替えてくだ 
さい。 
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補足情報 

■ 製品の呼び方 


本文中では、製品名称を次のよラに略して表記ずることびありまず。 


製品名称 

このマニュアルでの 表記 

Windows 8 

Windows または Windows 8 

Windows 8 Pro 

Windows Internet Explorer ® 10 

Internet Explorer 10または 

Internet Explorer 

Microsoft Office Personal 2013 

Office または 

Office Personal 2013 

Microsoft Office Home and 

Business 2013 

Office または 

Office Home and Business 2013 

Intel ® Rapid Start Technology 

インテルラピッドスタート 

テクノ□ジー 

Corel ® WinDVD ® 

WinDVD 

BDXL ™ 対応巨 lu - 旧 y Disc ドライブ 

Blu-ray Disc ドライブ 

BDXL ™ 対応巨 lu - 旧 y Disc ドライブ 

CD/DVD ド'ライブ 

スーパーマルチドライブ 

ポータブル CD/DVD ドライブ 

ExpressCarcl ™/34 モジユール 

ExpressCard 

Exp 「 essCa 「 dT >^/54 モジュール 

マカフィー®アンチセフト期間限定版 

マカフイーアンチセフト 


商標および著作権について_ 

インテル、 Intel は、アメ U 力含衆国およびその他の国における Intel Con 30 ration または 
そのモ会社の商標または登録商標です。 

Corel 、 Corel の□コ’、 WinDVD は Corel Con 30 ration およびその関連舎社の商標または 
登録商標です。 

McAfee 、 マカフィーは、米国法人 McAfee ， Inc . またはその関係舎社の米国またはその他 
の国における登録商標です。 

ExpressCard ™、 ExpressCard ™ □コ’な 、 Personal Computer Memory Card 
International Association ( PCMCIA ) の商標で、富 ± 通へライセンスされています。 
Manufactured under license from DTS Licensin 呂 Limited . DTS，the Symbol , & 
DTS and the Symbol to 呂 ether are re 呂 istered trademarks , and DTS UltraPC II 
Plus is a trademark , of DTS (目 VI ) Limited (in Hon 呂 Kon 呂 and China ) and DTS , Inc . 

(outside of Hon 呂 Kon 旨 and China ). © DTS , Inc . All Rights Reserved . 戀 dts 

UltraPC II Plus 

Manufactured under license from DTS Licensing Limited . DTS，the Symbol , & 
DTS and the Symbol together are registered trademarks , and DTS Boost is a 
trademark of DTS (目 VI ) Limited (in Hon 呂 Kon 呂 and China ) and DTS , Inc . 

(outside of Hong Kong and China ). © DTS , Inc . All Rights Reserved . 戀化 

HDMkHDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 邑 

LLC の商標または登録商標です。 

rWiMAXJ は WiMAX フォーラムの登録商標です。 

目 luetooth ® は、目 luetooth SI 白の商標であり、弊社へライセンスされています。 
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2013 
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補足情報 


仕様確認表 


このマニュアルの記載の中で、お使いの機種によってご確認いただく内容び異なる部分びありまず。次の表や、〇阳 X 扱説明書』の r 各部の名称と働さ」、「仕様一覧」をご覧 
になり、該当箇所をご確認ください。 

LIFE 巨 OOK SH シ U - ズ（一 P .8 )、UH シ U - ズ（一 P .8) 


シ U - ズ名 

LIFE 巨00 K 

AH シリーズ 

品名 

AH 77 /K 

WA 2 /K 

AH 已 6 /K 

AH 4 已 /K 

AH 42 /K 

WA 1 /K 

フラットポイント 

タイプ1 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

タイプ3 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

タイプ4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

スク□ールパッド 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

指紋センサー 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

外部ディスプレイコネクタ 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

HDMI 出力端子 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DTS 

DTS Ultra PC n Plus '^ 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

DTS Boost ™ 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

八ンドジェスチャー 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sense YOU lechnolo 呂 y 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

有線 LAN 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

無線 LAN 

タイプ 1 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

タイプ 2 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

タイプ 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ 4 

- 

- 

- 

• 

• 

- 


♦:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで選択した仕様により異なりまず）、一:非搭載 
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補足情報 


シ U — ズ名 

LIFE 巨00 K 

AH シリーズ 

品名 

AH 77 /K 

WA 2 /K 

AH 已 6 /K 

AH 45 /K 

AH 42 /K 

WA 1 /K 

Bluetooth ワイヤ 

レステクノ□ジー 

タイプ1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ワイヤレス通信ランプ 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

ワイヤレススイッチ 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

クイックスタート 

機能 

クイックモード対応 

• 

• 

• 

参 

• 

• 

八イブ U ッドモード対応 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

インテルラピッドスタートテクノ □ジー 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EC 日ランプ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

節電ナビ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ピークシフト設定 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

省電カ ユー ティ U ティ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

バッテ U — ユー ティ U ティ - ECO Sleep 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

バッテ U —ユー ティ U ティ-満充電量の設定 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

HDD 加速度センサー 

• 

A 駐]] 

- 

- 

- 

- 

ポート U プ U ケータ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

デジタルディスプレイコネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DisplayPort コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

マカフィーアンチセフト 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タッチ操作 

• 

A 駐 2] 

• 

- 

- 

- 

自動サインイン設定 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


♦:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで還択した仕様により異なりまず)、一:非搭載 
注1:カスタムメイドモデルで八ードディスクドライブ （ HDD ) を遇択した場合のみ 
ミち2 :カスタムメイドモデルでタッチパネル式の液晶ディスプレイを還おした場合のみ 




補足情報 


シ U — ズ名 

LIFE 巨00 K 

SH シ U — ズ 

UH シ U — ズ 

品名 

SH 76 /K 

SH 已 4 /K 

WS 2 /K 

WS 1 /K 

UH 75 /K 

UH 已已 /K 


フラットポイント 

タイプ1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

スク□ールパッド 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

指紋センサー 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

外部ディスプレイコネクタ 

• 

• 

• 

- 

- 


HDMI 出力端子 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DTS 

DTS Ultra PC n Plus '^ 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

DTS Boost ™ 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

八ンドジェスチャー 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sense YOU lechnolo 呂 y 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

有線 LAN 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

無線 LAN 

タイプ 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ 3 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

タイプ 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bluetooth ワイヤ 

レステクノ□ジー 

タイプ1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ2 

- 

- 

A [注 4] 

- 

- 

• 

ワイヤレス通信ランプ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ワイヤレススイッチ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


♦:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで還おした仕様により異なりまず)、一：非搭載 
注3:カスタムメイドモデルでポート U プ U ケータを遇おした場合のみ 
注4 :カスタムメイドモデルで团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーを遇おした場合のみ 
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補足情報 


シ U — ズ名 

LIFE 巨00 K 

SH シ U — ズ 

UH シ U — ズ 

品名 

SH 76 /K 

SH 已 4 /K 

WS 2 /K 

WS 1 /K 

UH 75 /K 

UH 已已 /K 

WU 1 /K 

クイックスタート 

機能 

クイックモード対応 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

八イブ U ッドモード対応 

• 

参 

• 

• 

• 

• 

インテルラピッドスタートテクノ□ジー 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ECO ランプ 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

節電ナビ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ピークシフト設定 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

省電カ ユー ティ U ティ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

バッテ U — ユー ティ U ティ - ECO Sleep 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

バッテ U —ユー ティ U ティ-満充電量の設定 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

HDD 加速度センサー 

- 

• 

A 駐]] 

• 

- 

A 旌]] 

ポート U プ U ケータ 

- 

- 

- 

- 

- 

A 駐 3] 

デジタルディスプレイコネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

A 駐 3] 

DisplayPort コネクタ 

- 

- 

- 

- 

- 

A 瞄 3] 

マカフィーアンチセフト 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

タッチ操作 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

自動サインイン設定 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


♦:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルで遇おした仕様により異なりまず)、一：非搭載 
ミち]:カスタムメイドモデルで八ードディスクドライブ （ HDD ) を遇おした場合のみ 
ま3:カスタムメイドモデルでポート U プ U ケータを遇巧した場合のみ 
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フラットポイントの使い方 


フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのでをる便利な 
ポインテイングデバイスです。 

フラットポイントの基本操作については、0『取扱説明書』一「取り扱い」一「フ 
ラットポイント」をご覧ください。 


フラットポイントびタイプ1の場合 

r コント□-ルパネル」の「マウス」で設定ずることで、フラットポイントをさ b に 
便利に使えるようになりまず。 

■ 複数の指によるジェスチャー 

フラッ トポイントの操作面で、次のよラな操作を行ラことびできまず。 


お使いの機種によって使い方や設定方法び異なりまず。 

なお、お使いの機種に搭載されているフラットポイントの種類は、「仕様確認表」 
P .6) でご確認いただけまず。 

& フラットポイントびタイプ1の場合（一 P .10) 

& フラットポイントびタイプ2の場合（一 P .14) 

© フラットポイントびタイプ 3 の場合（一 P .17) 

& フラットポイントびタイプ 4 の場合（一 P .21) 


□2 本指でのスク□ール 

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置さ、上下や左ちになぞると 
画面やウインドウのスク□ールび行えまず。 



□つまみ ズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひ b いたりずる動作をしまず。 
つまむ操作をずると画像やウィンドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をずる 
とお大表示されます。 



1. フラットポイント 
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補足情報 


□音量を調節する 

フラットポイントの操作面に3本の指を置いて、上下になぞることで音量を調節で 
をまず。 

操作面を3本指で1回巧ずことで、消音（ミュート）になりまず。ちラー度操作ず 
ると、音び出るよラになりまず。 


■クリック 

フラットポイントの操作面を指で軽<巧ずとク U ックでをまず。何本の指で巧ずか 
によって、操作を設定ずることちでさまず。 


□回車5 

• TwistRotate (ツイスト□—テイト） 

フラットポイントの操作面に2本の指を置さ、時計回り、または反時計回りに弧 
を描くよラになぞると、なぞった方向に画像などを回転させることびできまず。 



ChiralRotate (カイラル□—テイト） 

フラットポイントの操作面の左端に指を置さ、そこから時計回りまたは反時計回 
りに円を描くようになぞりまず。 

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることびでをまず。 




□3 本指で弾く 

フラットポイントの操作面に3本の指を置を、すばや < はらいまず。 

ブラウヴーなどを表示しているときに、ちにはらラと「進む」と同様の動きをしま 
ず。左にはらラと「戻る」と同様の動きをしまず。 

ラまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。 






1. フラットポイント 
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補足情報 


■エッジスワイプ 
□アプリを切り替える 

1本指を左端の枠の外から中へスライドずると起動中のアプ U び切り替わりまず。 


nr アプリバー」を表示ずる 

1本指を上端の枠の外から中へスライドずると「アプ U バー」び表示されまず。 



□ r チャーム」を表示する 

1本指をち端の枠の外から中へスライドずると「チャーム」び表示されまず。 

■ スク□ール 

フラットポイントの操作面のち端や下端をなぞると画面やウィンドウのスク□ール 
び行えまず。 

□上下にスク□ールしたい場合（垂直スク□ール） 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞりまず。 



□左ちにスク □ —ルしたい場合（水平スク □ —ル) 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞりまず。 






1. フラットポイント 
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補足情報 

□ Chira 旧 crolling (カイラルスク □- リング） 

1本指でのスク□ールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を離 
さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かしてい 
る間、ウィンドウ内のスク□ールび続きまず。 

• 上方向にスク□ールし続ける場合 



• 下方向にスク□ールし続ける場合 



• ち方向にスク□ールし続ける場合 



• 左方向にスク□ールし続ける場合 



■ポインティング 

□Momentum (モーメンタム） 

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマ 
ウスポインターび動さまず。 



■ 各機能を使えるように設定ずる 

各機能の設定は、「コント□ールパネル」の「マウス」で行いまず。 

(^oint 

► アプ U によっては、各機能び使えない場合びありまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックしまず。 

r マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

4 「デバイス設赴タブの rSynaptics ClickPadJ を選択し、「設赴を 
クリックしまず。 

「デノ（イス設定」ウインドウび開きまず。 



(これし U 降の画面は機種や状況により異なります） 

5 設定したい機能の□を因にし、「適用」をクリックします。 

^^oint 

► 各項目を選択ずると、ウィンドウのち側に各機能の操作方法び動画で表 
示されます。 

► 各項目を選択したとさに表示され るが をク U ックずると、詳細な設定 
を行うことびできまず（項目によっては がび 表おされないものもあり 
ます)。 


フラットポイントびタイプ2の場合 

r コント□-ルパネル」の「マウス」で設定ずることで、フラットポイントをさ b に 
便利に使えるようになりまず。 

■ 複数の指によるジェスチャー 

フラッ トポイントの操作面で、次のよラな操作を行ラことびできまず。 

□2 本指でのスク□ール 

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置さ、上下や左ちになぞると 
画面やウインドウのスク□ールび行えまず。 



□つまみ ズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりずる動作をしまず。 
つまむ操作をずると画像やウインドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をずる 
とお大表示されます。 


または 

□回転 




• ChiralRotate (カイラル□-テイト） 

フラットポイントの操作面の左端に指を置を、そこか日時計回りまたは反時計回 
りに円を描くようになぞりまず。 

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることびでさまず。 



1. フラットポイント 
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補足情報 

□3 本指で弾く 

フラットポイントの操作面に3本の指を置を、すばや < はらいまず。 

ブラウヴーなどを表示しているときに、ちにはらラと「進む」と同様の動きをしま 
す。左には日ラと「戻る」と同様の動きをしまず。 

ラまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。 



■エッジスワイプ 
□アプリを切り替える 

1本指を左端の枠の外から中へスライドずると起動中のアプ U び切り替わりまず。 



□ r チヤーム」を表示する 

1本指をち端の枠の外から中へスライドずると「チャーム」び表示されまず。 



□ r アプリパ’一」を表示する 

1本指を上端の枠の外から中へスライドずると「アプ U バー」び表示されまず。 




1. フラットポイント 
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補足情報 

■スク□ール 

フラットポイントの操作面のち端や下端をなぞると画面やウィンドウのスク□ール 
び行えまず。 

□上下にスク□ールしたい場合（垂直スク□-ル） 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞりまず。 



□左ちにスク □ —ルしたい場合（水平スク □ —ル) 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞりまず。 



□ Chira 旧 crolling (カイラルスク □- リング） 

1本指でのスク□ールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を離 
さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かしてい 
る間、ウィンドウ内のスク□ールび続きまず。 

• 上方向にスク□ールし続ける場合 



• 下方向にスク□ールし続ける場合 



• ち方向にスク□ールし続ける場合 



• 左方向にスク□ールし続ける場合 



■ポインティング 

□Momentum (モーメンタム) 


フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しば b くの間、なぞった方向にマ 
ウスポインターび動さまず。 



■ 各機能を使えるように設定する 

各機能の設定は、「コント□ールパネル」の「マウス」で行いまず。 

^^oint 

► アプ U によっては、各機能び使えない場合びありまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

巧 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

3 「 A - ドウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

r マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

4 「デバイス設定」タブのに ynaptics TouchPad 」 を選択し、「設赴 
をクリックしまず。 

「デノ（イス設定」ウインドウび開きまず。 



5 設定したい機能の□を因にし、「適用」をクリックします。 

^^oint 

► 各項目を選択ずると、ウィンドウのち側に各機能の操作方法び動画で表 
示されます。 

► 各項目を選択したとさに表示され るが をク U ックずると、詳細な設定 
を行うことびできまず（項目に よっては々" び表おされないものもあり 
まず)。 


フラットポイントびタイプ3の場合 


r コント□-ルパネル」の「マウス」で設定ずることで、フラットポイントをさ b に 
便利に使えるようになりまず。 


■ ジェスチャー 

フラットポイントの操作面で、次のよラな操作を行ラことびできまず。 

□ピンチ ズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひ b いたりずる動作をしまず。 
つまむ操作をずると画像やウィンドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をずる 
と拡大表示されます。 

または 

□□-テーシヨン 

フラットポイントの操作面に2本の指を置を、時計回り、または反時計回りに弧を 
描くよラになぞると、なぞった方向に画像などを回転させることびでさまず。 





1. フラットポイント 
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補足情報 

□3 本指フリック 

フラットポイントの操作面に3本の指を置を、すばや < はらいまず。 

ブラウヴーなどを表示しているときに、ちにはらラと「進む」と同様の動きをしま 
す。左には日ラと「戻る」と同様の動きをしまず。 

ラまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。 



□3 本指パン（音量を調節する） 

フラットポイントの操作面に3本の指を置いて、上下になぞることで音量を調節で 
さまず。 

操作面を3本指で1回巧ずことで、消音ユート）になりまず。ちラー度操作ず 
ると、音び出るよラになりまず。 



雨 n - n 

fl ^ — 


■ EdgeAction I M (エツ ジアクシヨン） 

□アプリを切り替える（左 EdgeAction ) 

1本指を左端の枠の外から中へスライドずると起動中のアプ U び切り替わりまず。 



□ r チヤーム」を表示ずる（も EdgeAction ) 

1本指をち端の枠の外から中へスライドずると「チャーム」び表示されまず。 



1. フラットポイント 
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補足情報 

□ r アプリバー」を表示する（上 EdgeAction ) 

1本指を上端の枠の外から中へスライドずると「アプ U バー」び表示されまず。 



■クリック 

フラットポイントの操作面を指で軽く巧ずとク U ックでをまず。何本の指で巧ずか 
によって、操作を設定ずることちでをまず。 

■スク□ール 

□2 本指操作（パンスク□-ル） 

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置を、上下や左ちになぞると 
画面やウインドウのスク□ールび行えまず。 



□1 本指操作 

フラットポイントの操作面のち端や下端をなぞると画面やウィンドウのスク□ール 
び行えまず。 

•上下にスク□ールしたい場合（垂直） 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞりまず。 



•左ちにスク□-ルしたい場合（水平） 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞりまず。 



• サークルスク□ール 

フラットポイントの操作面を時計回りや反時計回りになぞることで、画面をスク 
□ 一 J レしまず。 



■ポインティング 
□イナーシャルモーシヨン 

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマ 
ウスポインターび動をまず。 



1. フラットポイント 
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補足情報 

■ 各機能を使えるように設定する 

各機能の設定は、「コント□ールパネル」の「マウス」で行いまず。 

^^oint 

► ァプ U によっては、各機能び使えない場合びありまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックしまず。 

Q[Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックしまず。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

4 「タッチパッド」タブをクリックし、「クリックしてタッチパッドの設 
定を変更します」をクリックしまず。 

タッチパッド設定ウインドウび表示されまず。 


5 使いたい機能を設定します。 




パクド 



dH © 




1本お巧け 
□スウ□ール 


國 

ィ を垣 

□水平 


ゾサークルスク□ール 


國 

階性スウ□—ル 


己 

スク□ールミ目巧 

を直 


ホい 

水平 

はい 

スク□ール巧度 



2本お巧な 
囚パンスウ□-ル 
因階性スク□-ル 


图 


毎,、 


速い 


ス如 、ル 逐度 

巧い 速い 


□タスか卜にアイ〕ンをま示します 


デフォルトに） ] 


キ似む I 


◎〔 


(席の 


①左側の項目で設定したい機能をク U ックしまず。 
③設定したい機能の□をク U ックして囚にしまず。 

③ 「保を」をク U ックしまず。 

④ をク U ックしまず。 


^^oint 

► 各項目のち側に表おされる圏をク U ックずると、各機能の操作方法び 
動画で表示されまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 


フラットポイントびタイプ4①場合 


r コント□-ルパネル」の「マウス」で設定ずることで、フラットポイントをさらに 
便利に使えるよラになりまず。 


■ マルチタッチジ王スチヤー 
□パンスク□ール 

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置さ、上下や左ちになぞると 
画面やウインドウのスク□ールび行えまず。 



□ピンチ ズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだ0ひらいた0ずる動作をしまず。 
つまむ操作をずると画像やウインドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をずる 
と拡大表示されます。 


または 


□ピボット□- テー シヨン 

フラットポイントの操作面に2本の指を置さ、2本の指のラち1本を支点にして、 
時計回り、または反時計回りに弧を描くよラになぞると、なぞった方向に画像など 
を90度単位で回転させることびできまず。 





n フリックナビゲーシヨン 

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいまず。 

ブラウプーなどを表示しているときに、ちにはらうと「進む」と同様の動きをしま 
ず。左には b ラと「戻る」と同様の動きをしまず。 

ラまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。 



□アプリを切り替える（左 EdgeAction ) 

1本指を左端の枠の外から中へスライドずると起動中のアプ U び切り替わりまず。 



1. フラットポイント 
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補足情報 


□ r チヤーム」を表示ずる（も EdgeAction ) 

1本指をち端の枠の外から中へスライドずると「チャーム」び表示されまず。 



□ r アプリパ’一」を表示する（上 EdgeAction ) 

1本指を上端の枠の外か日中へスライドずると「アプ U バー」び表示されまず。 




■ ジェスチャー 
□スク□-ル機能 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞると、画面び上下にスク□-ルしまず。 



□左ちにスク□ール 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞると、画面び左ちにスク□-ルしまず。 



□サークルスク□ール 

フラットポイントの操作面を時計回0や反時計回0になぞることで、画面をスク 
□ールしまず。 



フラットポイントの操作面の左端に置いた指を上下に動かずことで、ブラウヴーの 
表示の「あ大」 r 縮ル」を行いまず。 



フラットポイント 
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補足情報 


□イナーシャルモーシヨン 

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマ 
ウスポインターび動をまず。 



■ 各機能を使えるように設定する 

各機能の設定は、「コント□ールパネル」の「マウス」で行いまず。 

^^oint 

► ァプ U によっては、各機能び使えない場合びありまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

「マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


4 r マウスのプ□パテイ」ウインドウで「ジェスチヤー」、「マルチタッチ 
ジェスチヤー」、 rEdgeAction ( TM )」 タブをクリックします。 

.• 乃スので]バティ & 



5 使いたい機能の左側にある□をクリックして因にし、「適用」をクリツ 
クします。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

その他の設定 


■ 左きき用に設定する 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」を 
クリックすると表示される「マウスのプ□パティ」画面の、「ボタン」 
タブの設定画面か！5変更ずることがでをまず。 

■ マウスポインターのデザインを変える 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をクリックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」を 
クリックすると表示される「マウスのプ□パティ」画面の、「ポイン 
ター」タブの設定画面か！5変更ずることができまず。 


■ マウスポインターの速度を変える 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

[^『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「 A - ドウエアとサウンド _!►「 デバイスとプリンター」の「マウス」を 
クリックすると表示される「マウスのプ□パティ」画面の、「ポイン 
夕ーオプション」タブの設定画面か！5変更ずることがでさまず。 

■ ホイールのスク □ ールの量を変える 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「 A — ドウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」を 
クリックずると表示される「マウスのプ□パテイ」画面の、「ホイール」 
タブの設定画面か！5変更ずることができまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

■ フラットポイントのタッチの感度を変更する 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

Q[Windows 8 き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

「マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


4 巧の操作を巧ってください。 

参フラットポイントがタイプ1の場合 

1. 「デバイス設定」タブの rsyna が ics ClickPadJ を還おし、「設定」を 
ク U ックしまず。 



「デノ（イス設定」ウィンドウび表示されまず。 

2. 「ポインティング」の左にある ►「 感度」 ►「 感度」のちに あるが の順 
にク U ックしまず。 

3. タッチ感度の設定を変更しまず。 

スライダーを r 軽く」側に動かずとタッチ感度び上びり、僅く」側に 
動かずとタッチ感度び下びりまず。 

4. 「閉じる」 ► rOK 」 の順にク U ックしまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 


^^oint 

► フラットポイントの誤動作を軽減ずる SmartSense 機能び搭載されて 
います。 SmartSense 機能では、一定時間操作しないとき、フラット 
ポイントの動作を一時的に停止しまず。この機能により、キーボードか 
らの文字入力中などに誤ってフラットポイントに触れてしまってち動 
作しな < なりまず。 

次のよラな調整びでをまず。 

- 「 SmartSense 」 

フラットポイントの反応の強弱を設定しまず。 

- r 詳細フィルタ」 

フラットポイントの動作を停止ずるまでの時間 （ 「フィルタち効化時 
間」）と、フラットポイントの動作を再開ずる範囲 （ r 開始ゾーン」）を 
設定しまず。 

なお、設定ずる場合は、「デバイス設定」ウィンドウの rSmartSense 」 
をダブルク U ックして表おされる画面の説明に従って操作してください。 


1. フラットポイント 


♦フラットポイントびタイプ吕の場合 

1. 「デバイス設定」タブの rSynaptics TouchPadJ を選択し、「設赶を 
ク U ックしまず。 



「デノ（イス設定」ウィンドウび表示されまず。 

2. 「ポインティング」の左にある 「+」►「 感度」の左にある「+」の順にク 
U ックしまず。 

3. 「タッチ感度」をク U ックして、タッチ感度の設定を変更しまず。 

スライダーを r 軽く」側に動かずとタッチ感度び上びり、僅く」側に 
動かずとタッチ感度び下びりまず。 

4. 「0 K 」 をク U ックしまず。 
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補足情報 


■ シングルクリックとダブルクリックの設定を変更する 


♦フラットポイントがタイプ3の場合 

1. 「タッチパッド」タブの r ク U ックしてタッチパッドの設定を変更しま 
ず」をク U ックしまず。 

2. 「ポインティング」の「タッチ感度」にあるスライダーを動かして、設 
定を変更しまず。 

スライダーを「高い」側に動かずとタッチ感度び上びり、「低い」側に 
動かずとタッチ感度び下びりまず。 

3. 「保を」をク U ックし、 をク U ックしまず。 

♦フラットポイントがタイプ4の場合 

1. 「タッピング」タブの「タッチ感度の設定」をク U ックし、スライダーを 
動かして設定を変更しまず。 

スライダーを r 高く」側に動かずとタッチ感度び上びり、唯く」側に 
動かずとタッチ感度び下びりまず。 

2. 「0 K 」 をク U ックしまず。 


1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

[^『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「デスクトップのカスタマイズ」 ►「 フオルダーオプション」の順にク 
リックし、「全般」タブの「クリック方法」で設定を変更することがで 
さます。 


1. フラットポイント 


27 



浦足情報 

フラットポイントの有効/無効の切り替え 

ここでは、フラットポイントの有効/無効の切り替えち法について説明しまず。 

デスクトップ画面から切り替える 


^^oint 

► タイプ4の場合は、デスクトップ画面から切り替えることびできません。 
キーボードで切0替えて < ださい（一 P .2 日)。 

► フラットポイントを無効にずる場合は、必ず US 目マウスを接続してく 
ださい。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

「マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


1. フラットポイント 


巧の操作を巧ってください。 

♦フラットポイントびタイプ1、タイプ吕の場合 


マゥスの7 □パの D 

ポタシポイシタ—ポインタ—スプ討> ホイ-ル A— 巧 ホ 0】 T パイス ) 

◎ 



j www.svnaptics.com 

◎ 〔 OK ) 杆 ル 關 (4) 

①「デバイス設定」タブをク U ックしまず。 

感 USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にずる場合は、 
「 US 巨マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にずる。」の 
□を因にし、 「0 K 」 をク U ックしまず。 

③ 「0 K 」 をク U ックしまず。 

诊 oint 

► フラットポイントを使えなくずる場合は、タイプ1の場合は rsyna が ics 
ClickPad 」、 タイプ2の場合は 「Synaptics TouchPad 」 を選択し、 
「無効」をク U ックします。 

使えるよラにする場合は「有効」をク U ックします。 
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補足情報 

♦フラットポイントがタイプ3の場合 

1. 「タッチパッド」タブの r ク U ックしてタッチパッドの設定を変更しま 
ず」をク U ックし、©をク U ックしまず。 

2. 項目の設定をしまず。 



① US 巨マウスを接続したときにフラットポイントを無効にずる場合は、 
「外部 USB マウスび接続されている場合、内蔵ポインティングデバイ 
スを無効にしまず」の□をク1」ックして因にしまず。 

③「保を」をク U ックしまず。 

③ をク U ックしまず。 


キーボードで切り替える 

[ Fn ] + [ F 4] キーを巧ずと、次のよラにフラットポイントの設定び切り替わりまず。 



なお、この設定はシャツトダウンや再起動を行ってち維持されまず。 


1. フラットポイント 
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浦足情報 

スク□ールパッドの設定を変更する 

スク□ールパッド搭載機種のみ 

スク□ールパッドの有効/無効を切り替える 


1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

4 巧の操作を行ってください。 

1. 「デバイス設定」タブをク U ックしまず。 

2. rSynaptics Scroll Pad 」 を選択し、スク□—ルパッドを使えなくずる場 
合は「無効」を、使えるようにずる場合は「ち効」をク U ックしまず。 

^^oint 

► [ Fn ] + 【 F 4】 キーを巧して、スク□ールパッドのち効/無効を切り替 
えることはでさません。 


スク□ールパッドをタップしたときの動作を設定ずる 

スク□ールパッドの中央を指先でタップしたとさの動作を設定ずることびでさまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックしまず。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 デバイスとプリンター」の「マウス」の 
順にクリックします。 

r マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

4 「デバイス設定」タブの rSynaptics Scroll Pad 」 を選択し、「設定」 
をクリックしまず。 

「デバイス設定」ウィンドウび表示されまず。 

5 「ボタン」をクリックし、「ボタン動作を使用する」を因にします。 


► 「デバイス設定」タブで rSynaptics Scroll Pad 」 を選択し、「設赴で 
設定を変更することで、スク□ールパッドをさ b に便利に使えるよラに 
な0まず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

6 「ボタン」の左にある r +> rj 広張ボタン動作」の順にクリックし、け広 
弓長ボタン動作」の一覧か！5、使いたい機能を選んで「適用」をクリッ 
クします。 



スク□ールパッドの中央を指先でタップしたとをに、スク□ールモードから指 
定した別のモードに切0替わるよラにな0まず。 

ご購入時はボ U ュームコント□ールモードに切り替わるよラに設定されてい 
ます。 


スクロール パッドで音量を調節ずる 


スク□ールパッドの中央を指先でタップしたときボ U ュームコント□ールモードに 
なるよラに設定すると、次の手順で音量を調節することがでさます。 

1 スク□ールパッドの中央を指先でタップしまず。 

画面ち下の通知領域に「スク□ールパッドの動作を、ボ U ュームコント□ール 
モードに切り替えました。」といラ>^ッセージが表示されます。 

〇 スクロール パッドの通な X 

スクロ-ルバタが)お作ミ、ポリュ-ムコントロ-ルモ-円胡り替ネ 
ました， 

ぶ 

^^oint 

► スタート画面の場合、メッセージは表示されません。 

2 スク□ールパッドに指先を置いて時計回りに指でなぞると、音量が上 
がります。また、反時計回りに指でなぞると、音量が下がりまず。 

(^oint 

► 音量を調節するときは、スピーカーから聞こえる音びひずまない範囲に 
設定-調整してください。スピーカーび故障ずる原因となる場合びあり 
ます。 

► スク□ールモードに戻ずには、スク□ールパッドの中央を指先でタップ 
しまず。 

► ボ U ュームコント□ールモードの状態で、10秒間操作しなかった場合 
を、自動でスク□ールモードに切り替りまず。 


1. フラットポイント 
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2. ディスプレイ 


解像度と発色数についての注意 


パソコンの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの他に、次のディスプレイや 

テレビにち表示することびでさまず。 

-パソコン本体の外部ディスプレイコネクタに接続したアナ□グディスプレイ（が 
部ディスプレイコネクタ搭載機種のみ） 

-パソコン本体の HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ （ HDMI 出力端子搭載 
機種のみ） 

^^oint 

► ポート U プ U ケータ添付機種は次のディスプレイにち表示ずることび 

でさまず。 

•ポート U プ U ケータの外部ディスプレイコネクタに接続したアナ □ 
グディスプレイ 

. ポー ト U プ U ケー タのデジタルディスプレイコネクタに接続したデ 
ジタルディスプレイ 

•ポート U プ U ケータの DisplayPo けコネクタに接続した外部ディス 
プレイ 

ディスプレイにパソコンの画面を表示ずるとをは、次の点に注意して<ださい。 

•アプ U によっては、解像度の設定により、正常に動作しないことびありまず。ア 
プ U の動作環境を確認し、解像度を変更して<ださい。 

•外部ディスプレイやデジタルテレビで表おできる解像度は、ディスプレイによって 
異なりまず。外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルでご確認ください。 

• プラグアンドプレイに対応している外部ディスプレイやデジタルテレビの場合、 
最大解像度は、液晶ディスプレイまたは接続したディスプレイの、どちらかの最 
大解像度のルさい方に設定されまず。 


•同時表示を選択した場合、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面は、液晶 
ディスプレイの画面と同一の解像度になりまず。 

• 解像度を切り替えるとをなどに、一時的に表示画面び乱れることびありまずび、 
故障ではありません。 

• 同時表示時に、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面び正し<表おされない 
ことびありまず。 

• 解像度と発色数は、 r 外部ディスプレイやデジタルテレビに表示でをる解像度と 
発色数」 （一 P .36) の表の組み合わせ LU 外には設定しないでください。 

•画面の解像度、および U フレッシュレートを変更ずるときは、起動中のアプ U や 
常駐しているプ□グラムを終了させてください。また、変更後は必ずパソコンを 
再起動してください。 

• HDMI 出力端テで出力した場合、出力先のデジタルテレビでは画面の端び一部欠 
けることびありまず。このよラな場合は、外部ディスプレイやデジタルテレビ側 
で設定を「ドットバイドット表示」などに変更してください。 

詳しくは、お使いのデジタルテレビや外部ディスプレイのマニュアルをご覧くだ 
さい。 

^^oint 

► ポート U プ U ケータは LIFE 目 00 K WU 1/ K のみ取り付けび可能でず。パ 
ソコン本体にポート U プ U ケータを取0付けた場合のみ外部ディスプレ 
イを接続でをまず。また、3つのディスプレイで同時表示びでさまず。 


2. ディスプレイ 
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浦足情報 

液晶デイスプレイに表示できる解像度と 
発色数 


液晶ディスプレイに表おでさる解像度と発色数は、次のとおりでず。 

■ LIFEBOOK WA 2 /K (高解像度 LCD 選択時）の場合 


解像度（ピクセル） 

発色数 [を]]性 2] 

約1己77万色 

1024 X 768 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1920 X 1080 

• 


注1: 〇は表示可能。参はご購入時の設定でず。 

ま2:擬似的に色を表おするデイヴ U ング機能を利用 


■ LIFEBOOK WA 2 /K (高解像度 LCD 選択時） 1 U がの場合 


解像度（ピクセル） 

発色数 [を]]性 2] 

約1己77万色 

1024 X 768 

〇 

1366 X 768 

• 


ま1: 〇は表示可能。♦はご購入時の設定でず。 

ま2:擬似的に色を表おするデイヴ U ング機能を利用 


外部ディスプレイやデジタルテレビの接続_ 

外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずるとできること 

パソコン本体に外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずることで、次のことび 
でさます。 

• 表示ずるディスプレイを切り替える。 

• 2 つのディスプレイに同時に表示ずる。 

• 2 つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる（マルチモニター機能)。 
•接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力ずる。 

(f^oint 

► ポート U プ U ケータ添付機種の場合は、次のことちできまず。 

• 3つのディスプレイに同時に表示ずる。 

•3 つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる（マルチモニ 
ター機能)。 

ここでは、外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずる手順について説明してい 
ふ^ 〇 



> HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力 
するには、設定び必要な場合びありまず （ HDMI 出力端モ搭載機種のみ) 
卜 P ' 已1)。 


► デジタルディスプレイコネクタおよび DisplayPo けコネクタは、ポート 
U プ U ケータに搭載されていまず。 

このコネクタは、 LIFE 巨 00 K WU 1/ K でパソコン本体にポート U プ U 
ケータを取り付けた場合のみお使いになれまず。パソコン本体にポート 
U プ U ケータを取り付けた場合のみ外部ディスプレイを接続でさまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


必要なものを用意ずる 


■ 外部ディスプレイやデジタルテレビ 

外部ディスプレイやデジタルテレビによって接続ずるコネクタや接続方法び異なり 
ます。それぞれ次のコネクタなどに接続しまず。なお、お使いのパソコンにより搭 
載されているコネクタび異なりまず。詳しくは、 r 仕様確認表」 (-* P .6) をご覧く 
ださい。また、接続ずるとをは、必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュ 
アルをご覧ください。 

• CRT ディスプレイや巧晶ディスプレイをアナ□グ接続ずる場合 

外部ディスプレイコネクタに接続しまず。 

お使いの機種によっては VGA 変換ケーブル（オプション）を使って接続ずるこ 
とちでさまず。 

• デジタルテレビやお晶ディスプレイで HDMI 対応のちのを接続する場さ 

HDMI 出力端テに接続しまず。 

• 巧晶ディスプレイをデジタル接続する場合 

デジタルディスプレイコネクタに接続しまず。 

• DisplayPort 巧応のか部ディスプレイを接続ずる場さ 

DisplayPo けコネクタに接続しまず。 

■ ケーブル 

外部ディスプレイやデジタルテレビとノ（ソコンを接続ずるケーブルでず。 

• ディスプレイケーブル 

外部ディスプレイコネクタとの接続時に使用しまず。 

• HDMI ケーブル 

HDMI 出力端テとの接続時に使用しまず。 

• DVI - D ケーブル 

デジタルディスプレイコネクタとの接続時に使用しまず。 

• DisplayPort ケーブル 

DisplayPort コネクタとの接続時に使用しまず。 


• VGA を巧ケーブル（オプション） 

LIFE 巨 00 K AH 77/ K 、 VVA 2/ K 、 UH シ U — ズでご利用し、ただけまず。 

このケーブルを利用ずることで、 HDMI 出力端テに、 CRT ディスプレイや液晶 
ディスプレイをアナ□グ接続ずることびでをまず。 

■ か部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアル 

外部ディスプレイやデジタルテレビにより接続方法び異なりまず。必ず外部ディス 
プレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずる 

お使いのパソコンに搭載されているコネクタの記載をご覧ください。搭載されてい 
るコネクタの種類は、 r 仕様確認表」（一 P . 已）でご確認いただけます。 

〔 A 警告） 

^ • 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続/取り外しを行ラ場合は、 

^ 必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外してください。 

感電の原因とな0まず。 

1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取りがしまず。 


2 パソコン本体にケーブルを接続します。 

接続ずるコネクタにより使用ずるケーブルの種類び異なりまず。詳しくは、「お 
要なちのを用意ずる」 （^ P .34) をご覧<ださい。 

また、コネクタの場所については、0阳又扱説明劃-階部の名称と働き」を 
ご覧ください。 

3 が部デイスプレイやデジタルテレビにケーブルのちラーちのコネクタ 
を接続します。 

接続方法は、外部デイスプレイやデジタルテレビの マニ ユア J レをご覧ください。 


4 が部ディスプレイやデジタルテレビの電源ケーブルを接続して、電源 
を入れます。 


5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れまず。 

必要に応じて、表示ずるディスプレイを切り替えまず。 

外部ディスプレイやデジタルテレビ接続後、「新しい八ードウエアの追加ウィヴー 
ド」ウィンドウび表示された場合は、次のよラに対応してください。 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビに CD - ROM などで必要なファイルび添付さ 
れていることびありまず。この場合は、添付のマニュアルをご覧になり、必要な 
ファイルをインス I -ールしてください。 


2. 


(f^oint 

► 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続後、接続したディスプレイの 
みに表示ずる設定にしていてち、接続ずるディスプレイによっては、パ 
ソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイの両方に画面 
び表おされることびありまず。必要に応じて、表示ずるディスプレイを 
切り替えて < ださい。 

► 液晶ディスプレイや接続した外部ディスプレイやデジタルテレビに、パ 
ソコンの画面を表示ずるとをの画面の解像度については、 r 解像度と発 
色数についてのま意」 （一 P .32) をご覧ください。 
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補足情報 


ジタルテレビに表示 


お使いのパソコンに搭載されているコネクタの記載をご覧ください。搭載されてい 
るコネクタの種類は、 r 仕様確認表」（一 P . 己）でご確認いただけます。 


■ 外部ディスプレイコネクタ、デジタルディスプレイコネクタ、 

または DisplayPort コネクタに接続したディスプレイの場合 

(^oint 

► デジタルディスプレイコネクタおよび DisplayPort コネクタは、ポート 
U プ U ケータ添付機種のみお使いになれまず。パソコン本体にポート U 
プ U ケータを取り付けた場合のみ外部ディスプレイを接続でさまず。 

接続した外部ディスプレイびサポートしている次の解像度を表示でをまず。 

外部ディスプレイびこの解像度をサポートしているかどラかは、お使いの外部ディ 
スプレイのマニュアルをご覧ください。 

注1: 〇は表示可能。ただし外部ディスプレイの解像度より大さい解像度の場合は 
表示でさません。 

注2:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示でさまず。 

ま3 : DisplayPort コネクタ I し 接続した場合のみ表巧能です。 


解像度（ピクセル） 

発色数 [を 1] 

約 1 ろ11 万色 

1024 X 768 

〇 

1280 X 800性 2] 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1360 X 768駐 2] 

〇 

1440 X 900 [を吕] 

〇 

1 己 00 X 900駐 2] 

〇 

1600 X 1200 

〇 

1680 X 10 已〇 [を 2] 

〇 

1920 X 1080性吕] 

〇 

1920 X 1200性吕] 

〇 

2 已己 0 X 1440 [を 3] 

〇 

2 已日 0 X 1600性 3] 

〇 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイの場合 
( HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

接続したデジタルテレビやディスプレイびサポートしている;欠の解像度を表おでを 
ます。 

デジタルテレビやディスプレイびこの解像度をサポートしているかどラかは、お使 
いのデジタルテレビやディスプレイのマニュアルをご覧ください。 


解像度 

(ピクセル） 

発色数 

駐 1] 

出力方式とリフレッシュレートほ吕] 

約 

1己フフ 

万色 

72 Op 
(7 己。 P ) 

108 Oi 

(1 1250 

108 Op 
(1 12 己 P ) 

1280 X 720 

〇 

已 9 HZ /60 HZ 

プ□グレ ッ シブ 

— 

— 

1360 X 768 

〇 

— 

— 

— 

1920 X 1080 

〇 

— 

29 HZ /30 H 之 

インターレース 

59 HZ /60 HZ 

プ□グレ ッ シブ 


注1: 〇は表示可能。ただし接続したデジタルテレビやディスプレイの解像度より 
大さい解像度の場合は表おでさません。 

注2 : HDMI 出力端モか b 出力でをる映像信号 


■液晶ディスプレイとが部ディスプレイの同時表示の場合 



液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示ずる場合は、表示ずるディスプ 
レイを次のよラに設定してください。 

•巧晶ディスプレイ 

メインディスプレイ（またはプライマ U デバイス）：内蔵ディスプレイ（または 
ノートブック、 Notebook ) 

•外部ディスプレイ 

2番目のディスプレイ（またはセカンダ U デバイス）： PC モニター nnn (または 
PC モニタ） 

nnn には、お使いのディスプレイの型名び表示されまず。お使いのパソコンの液晶 
ディスプレイの解像度は、「液晶ディスプレイに表おでさる解像度と発色数」 （-* 
P .33) をご確認ください。 

外部ディスプレイの解像商ま、外部ディスプレイのマニュアルにてご確認ください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


液晶ディスプレイの解像度 LU 下であり、かつ、お使いの外部ディスプレイびサポー 
卜している次の解像度を表示できまず。 


解像度（ピクセル） 

発色数 [を]]性 2] 

約1 ろ11 万色 

1024 X 768 

〇 

1280 X 800性 3] 

〇 

1280 X 1024 

〇 

1360 X 768性 3] 

〇 

1440 X 900性 3] 

〇 

1600 X 900性 3] 

〇 

1600 X 1200 

〇 

1680 X 10已〇 [を 3] 

〇 

1920 X 1080 [を 3] 

〇 


ま1: 〇は表示巧能。ただし液晶ディスプレイおよび外部ディスプレイの解像度よ 
り大をい解像度の場合は表示でをません。 

ま2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示ずるディヴ U ング機能を利用 
ま3:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表おでさまず。 


■ 液晶ディスプレイとデジタルテレビの同時表示の場合 



液晶ディスプレイとデジタルテレビに同時に表示ずる場合は、表示ずるディスプレ 
イを;欠のよラに設定してください。 

•液晶ディスプレイ 

メインディスプレイ（またはプライマ U デバイス）：内蔵ディスプレイ（または 
ノートブック、 Notebook ) 

• デジタルテレビ 

2ま目のディスプレイ（またはセカンダ U デバイス）：デジタルテレビ 


接続したデジタルテレビびサポートしている次の解像度を表示でをまず。 


解像度（ピクセル） 

発 g 数[注1 ] [江 2] 

約 1 己 77 万色 

1280 X 720 

〇 


注1:〇は表示可能 

注2:液晶ディスプレイは擬似的に色を表示ずるデイヴ U ング機能を利用 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ マルチモニターの場合 



マルチモニター機能をお使いになるとをは、表示ずるディスプレイを次のよラに設 
定して < ださい。 

• 液晶ディスプレイ 

メインディスプレイ（またはプライマ U デバイス）：内蔵ディスプレイ（または 
ノートブック、 Notebook ) 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビ 

2番目のディスプレイ（またはセカンダ U デバイス）： PC モニター nnn (または 
PC モニタ、デジタルテレビ） 

nnn には、お使いのディスプレイの型名び表示されまず。液晶ディスプレイ、外部 
ディスプレイコネクタに接続したディスプレイ、 HDMI 出力端テに接続したデジタ 
ルテレビやディスプレイ、 デジタ) しディスプレイコネクタに接続したディスプレイ、 
および DisplayPo けコネクタに接続したディスプレイに表おできるそれぞれの解像 
度で表示でをまず。 


画をの解 像度の変 更 _ 

ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示ずるとをの、画面の解像度を変更 
する方法について説明しています。 



► 設定変更時の画面表术の乱れ1しついて 

解像度を変更ずるとさに一時的に画面表示び乱れることびありまずび、 
故障ではありません。 

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックします。 



にれ lil 降の画面は機種や状況により異なります） 
「画面の解像度」ウインドウび表示されまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


3 解像度を変更しまず。 

「解像度」の3をク U ックし、表示される画面で解像度を選択しまず。 


面面の巧な度 


f 琴け テイスル ィ ► 宙 面の おみ度 
ディスプ I イ表をのを重 


コントロ-ルバネ ) K )> なち 




解像度の変更 
亡> をドラッグ 
し^^ 9 〇 


接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの解像度を変更したい場合は、 
r ディスプレイ表示の変更」でディスプレイを選んでから設定して<ださい。 
設定巧能な解像度は外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧 
<ださい。 


4 「適用」をクリックします。 

設定を確認ずるウィンドウび表示されたら、「変更を維持ずる」をク U ックし 
ふ 〇 

参リフレッシュレートの変更 

1. r 画面の解像度」ウィンドウで r 詳細設定」をク U ックし、表おされた 
ウィンドウで「モニター」タブをク U ックしまず。 

2. 「60ヘルツ」の3をク U ックし、表おされるメニューからリフレッシュ 
レートを変更します。 



v | をク U ックして選びます 


3. 「適用」をク U ックしまず。 

設定を確認ずるウィンドウび表示されたら、「はい」をク U ックしまず。 

5 roKj をクリックしまず。 
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補足情報 


♦ 2 つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる 


表示するディスプレイの切り替え 

このパソコンにか部ディスプレイやデジタルテレビなどを接続した場合に、表示す 
るディスプレイを切り替えることびでさます。 

ここでは、切り替え方法について説明していまず。 



ディスプレイの表示について 


ディスプレイの表示は、次のよラに切り替えることびでをまず。なお、お使いのパ 
ソコンにより搭載されているコネクタび異なりまず。詳しくは、「仕様確認表」 

P . 日）をご覧ください。 

■ 全機種共通 

• 1つのディスプレイで表示ずる 

•パソコン本体の液晶ディスプレイ 

•外部ディスプレイコネクタに接続したアナ□グディスプレイ 
- HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビ 

■ 2つのディスプレイで同時に表示する 

•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続した外部ディスプレイ 
•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したデジタルテレビ 
•外部ディスプレイコネクタに接続したアナ□グディスプレイと、 HDMI 出力端 
テに接続したデジタルテレビ 



2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる方法については、「マルチ 
モニター 機能を使ラ」（一 P .47) をご覧ください。 



► 動画再生中に、表示ずるディスプレイを切り替えないでください。 

► Blu-ray Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）の映像は、パソコ 
ンの液晶ディスプレイおよび HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビ 
やディスプレイにのみ表示でさまず。 

(^oint 

► HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイには 、 BIOS 
セットアップの画面を表示ずることはでをません。 

► Windows び起動ずると、表おされるディスプレイは、前回 Windows で 
使用していた状態になりまず。 

ただし、外部ディスプレイび接続されていない場合や、プラグアンドプ 
レイに対応していないディスプレイび接続されている場合は、巧晶ディ 
スプレイのみの表おにな0まず。 

► お使いのテレビによってはテレビの解像度び液晶ディスプレイよりち 
ないため、鮮明に表示でをない場合びあ0まず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ ポート U プ U ケータ添付機種の場合 

全機種共通（一 P .41) に加えて、次のディスプレイに表示ずることびでさまず。 

• 1つのディスプレイで表示ずる 

. ポート U プ U ケータの外部ディスプレイコネクタに接続したアナ□グディスプ 
レイ 

. ポート U プ U ケータのデジタルディスプレイコネクタに接続したデジタルディ 
スプレイ 

. ポート U プ U ケータの DisplayPo けコネクタに接続した外部ディスプレイ 


■ 2つのディスプレイで同時に表示ずる 

〇:同時表示可能 



ポート U プ U ケータ 


が部ディスプレイコ 

デジタルディスプレイ 

DisplayPort つみ 


ネクタに接続したア 

コネクタに接続したデ 

クタに接続したが 


ナ□グディスプレイ 

ジタルディスプレイ 

部ディスプレイ 

バソコン本体の液晶 
ディスプレイ 

〇 

〇 

〇 

パソコン本体の HDMI 
出力端子に接続した 
デジタルテレビ 

〇 

〇 

〇 

ポート1」プ1」ケータの 

外部ディスプレイコネ 
クタに接続したアナ □ 
グディスプレイ 

\ 

〇 

〇 




ま：ポート U プ U ケータのデジタルディスプレイコネクタと DisplayPort コネクタは同時に 
使用でをません。 


•3 つのディスプレイで同時に表示する 

〇:同時表示巧能 X :同時表示不可 



ポート U プ U ケータ 

外部ディスプレイコ 
ネクタに接続したア 
ナ□グディスプレイ 

デジタルディスプレイ 
コネクタに接続したデ 
ジタルディスプレイ 

DisplayPort つみ 
クタに接続したが 
部ディスプレイ 

パソコン本体の液晶 
ディスプレイと HDMI 
出力端子に接続した 
デジタルテレビ 

X 

〇 

〇 


ミ主：ポート U プ U ケータのデジタルディスプレイコネクタと DisplayPort コネクタは同時に 
使用でをません。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


デスクトップ画面か5切り替える 


^^oint 

► 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数び異なる 
ため、正常に表おされないことびありまず。状況に応じて次の操作を 
行ってください。 

-何ち表おされない場合 

何を操作しないでお待ちください。10秒ほどで表示先び液晶ディスプ 
レイに戻0まず。表示先び液晶ディスプレイに戻らないとさは、 [ Fn ] 
+ 【 F 10】 キーを巧して、表示先を切り替えてください。 

-正常に表おされない場合 

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイび対応している 
解像度や走査周波数を確認し、設定を変更してください。 

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックしまず。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、「グラフィックプ□パティ」をクリックします。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□-ル•パネル」ウインドウび表 
示されまず。 


3 r 巧のアプリケーションモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
ラメッセージが表示された場合は、 r 基本モード」を選択し、 「0 K 」 を 
クリックします。 

r 次回からこのダイア□グを表おしない。」の□を因にずると、次回じ(降この 
ウィンドウは表示されません。 


インテ J レをクラフィダク/メディア-コント□-ル.パネル 

次のアプリケーシヨンモードのいずれかを選択してくださ 
し、： 

• 訪モード 

基本モードでは、居ちよく巧巧左れる設をのみされます. 

詳細設をモード 

gfflaas モードでは、すぺてのまを*^されます. 

ゥィヴードトド 

ウィザードモードでは、ディスプレイをステップごとに B おに行えます. 

□巧回かちこのタイア□グを表示しない。 

OK キでン它; レ 


( これし U 降の画面は機種や状況により異なります） 

4 「ディスプレイ」の一覧で「マルチディスプレイ」をクリックしまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


5 表示ずるディスプレイを選択しまず。 

•1 つのディスプレイで表示ずる場合 

「動作モード」の 〇をク U ックして「シングルディスプレイ」を選択し、 
「メインディスプレイ」の 〇をク U ックして表示ずるディスプレイを選択 
します。 



2. 


♦2 つのディスプレイで同時に表示ずる場合 

r 動作モード」のをク U ックして r ク□-ンディスプレイ」を選択しまず。 



► 2つのディスプレイで同時に表示ずる場合、メインディスプレイと2蚕 
目のディスプレイの設定は次のよラにしてください。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合 
-メインディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ： PC モニター nnn ( nnn には、お使いの 
ディスプレイの型名び表示されまず） 

-液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合 
-メインディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ：デジタルテレビ 

► メインディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度や U フレッシュレー 
卜などの詳細な設定は、左の一覧の「一般設定」をク U ックして表;さ 
れる設定項目から変更することがでさます。 
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補足情報 


• 3 つのディスプレイで同時に表示する場合（ポートリプリケータ添付機種 
のみ） 

「動作モード」の 〇をク U ックして「ク□-ンディスプレイ」を選択し、 
「アクティブディスプレイ」のをク U ックして「3」を選択しまず。 



^^oint 

► 2番目または3番目のディスプレイで同時に表示ずる場合、 r メインディ 
スプレイ」を「内蔵ディスプレイ」に設定ずるよラにしてください。 

6 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えまず。 


7 「0 K 」 をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。 


キーボードで切り替える 


キーボードで表示ずる画面を切0替えるには、次の2通0の方法びあ0まず。 

• [ Fn ] + 【 F 10】 キーを 巧ず 

2つのキーを巧ずごとに、「外部ディスプレイ表お^あ晶ディスプレイと外部ディ 
スプレイの同時表お^液晶ディスプレイ表お^外部ディスプレイ表示…」の順で 
ディスプレイ表示び切り替わりまず。 

マルチモニター機能を使用中は、 [ Fn ] + 【 F 10】 キーでディスプレイの表示を 
切0替えることびでさません。 

• 陶1+ 【 P 】 キーを巧し、力ーソルキーで表示方法を還んで、 Enter 】 キーを巧ず 



2. ディスプレイ 
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補足情報 


^^oint 

► プラグアンドプレイに対応していない外部ディスプレイの場合、キー 
ボードで切0替えることはでさません。「デスクトップ画面か b 切〇替 
える」（一 P .43) をご覧ください。 

► キーボードで切り替える場合には、ク□ーンディスプレイのメインディ 
スプレイの変更はできません。メインディスプレイは、自動的にじ(前に 
設定したディスプレイにな0まず。 


► 外部ディスプレイコネクタと DisplayPo けコネクタの両方に外部ディ 
スプレイを接続している場合は、次のよラに動作しまず（ポート U プ U 
ケータ添付機種のみ)。 

- [ Fn ] + 【 F 10】 キーを巧ず 

2つのキーを巧ずごとに、 r 外部ディスプレイコネクタに接続した外部 
ディスプレイの表お^あ晶ディスプレイと外部ディスプレイコネクタ 
に接続した外部ディスプレイの同時表お^ DisplayPort コネクタに接 
続した外部ディスプレイ表お^液晶ディスプレイと、 DisplayPort □ 
ネクタに接続した外部ディスプレイの同時表お^あ晶ディスプレイ表 
お…」の順でディスプレイ表示び切0替わ0まず。 

マルチモニター機能を使用中は、 [ Fn ] + 【 F 10】 キーでディスプレ 
イの表示を切り替えることはでをません。 

•画]+ 【 P 】 キーを巧し、力ーソルキーで表示方法を選んで、 Enter 】 
キーを巧ず 

2つのディスプレイで同時に表示ずる設定を行ラとをに「2番目の 
ディスプレイ」に設定したディスプレイび優先されまず。 


2. 


► 3台のディスプレイに接続している場合は、次のよラに動作しまず 
(ポート U プ U ケータ添付機種のみ)。 

- [ Fn ] + 【 F 10】 キーを 巧ず 

2のキーを巧ずごとに、 r 外部ディスプレイコネクタに接続した外部 
ディスプレイの表お^あ晶ディスプレイと外部ディスプレイコネク 
夕に接続した外部ディスプレイの同時表お^ HDMI 出力端テに接続 
したデジタルテレビ表お^巧晶ディスプレイに接続した外部ディス 
プレイと HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビの同時表示-*ずべ 
てのディスプレイ同時表示-»液晶ディスプレイ表示…」の順でディス 
プレイ表示び切0替わ0まず。 

マルチモニター機能を使用中は、 [ Fn ] + 【 F 10】 キーでディスプレ 
イの表示を切り替えることはでをません。 

•圏]+ 【 P 】 キーを巧し、力ーソルキーで表示方法を還んで、 Enter 】 
キーを巧ず 

H D M I 出力端テに接続したデジタルテレビび r セカンドディスプレイ」 
になりまず。拡張のとをのみ、外部ディスプレイは表示されまず。 
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補足情報 


マルチモニター機能を使ラ 


この) (ソコンには、パソコンの巧晶ディスプレイと接続したディスプレイを使用し 
て、2つのディスプレイで1つのデスクトップを表おでさる r マルチモニター機能」 
びありまず。 



► ポート U プ U ケータ添付機種の場合は、3台のディスプレイを接続して 
同時表おやマルチモニター機能を利用でをまず。 


■ マルチモニター機能をお使いになるうえでのま意 

• マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のアプ U を終了してください。 
• マルチモニター機能をお使いになるとさは、パソコンの液晶ディスプレイをメイ 
ンディスプレイ（プライマ U デバイス）、接続したディスプレイを2番目のディ 
スプレイ（セカンダ U デバイス）に設定して<ださい。 

• マルチモニター機能の使用中のご注意 

-マルチモニター機能を使用中は、キーボードでディスプレイの表示を切り替え 
ることはできません。 

• 2つのディスプレイにまたびるウィンドウびある場合は、表示ずるディスプレ 
イの設定を変更しないで<ださい。 

•2 番目のディスプレイ（セカンダ U デバイス）のみに表示されているアプ U を 
起動中に、2番目のディスプレイ（セカンダ U デバイス）の使用を終了しない 
でください。アプ U および Windows の動作び不安定になり、データび保をさ 
れないことびあ0まず。 

• メインディスプレイ（プライマ U デバイス）のみで表示されるちの 
-液晶ディスプレイの全画面表示 
-一部のスク U —ンセーバー 
-動画再生画面の全画面表お 
-アクセラレーター機能を使用しての動画再生画面 
-新しい Windows のユーヴーインタ フエー ス 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


■ マルチモニター機能を設定する 
1 外部ディスプレイをパソコンに接続しまず。 

2 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

3 デスクトップ画面の何ちないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックします。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されまず。 

4 r 複数のディスプレイ」の3をクリックして r 表示画面を拡張する」を 
選択します。 

函面のぉ{版 -口 BB 

t ■!« デスウプの占ス巧イズ ► ディてもイ ► S 面の e«g V 0 コン怕-ル府 IUW ** P 

ディスルイ表示のをを 


醒巧 



[1366 X 768 (泣男） v] 


向が 0); 宙 V 

mmi 巧 

このデイスプレイげ巧ち y インデイスプです. 詳巧沒定 

t カンドス化!-ソ速示ずる 【または, Windows DJ キ-苗札なお巧 p 丰づが） 

テキスけ巧 UHOffla 目の义きを対 
と-がィ；^^/イ齡5*»?レま村） 


(画面は機種や状況により異な D ます） 

5 「適用」をクリックします。 

6 確認のウインドウが表示された5 rOKJ をクリックし、すべてのウイ 
ンドウを閉じまず。 


■ アダプターの表示位置を変更する 

ここでは使用ずる2つのアダプターの表示位置を変更ずる場合の手順について説明 
します。 

1 マルチモニター機能を設定します。 

2 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。 

じ ] 『Windows 8き本操作クイックシート』 

3 デスクトップ画面の何もないところをちクリックし、表示されるメ 
ニューか！5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されまず。 

4 ディスプレイのイラストを、表示する f な置にドラッグします。 

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイか日「2」のディ 
スプレイへの移動方法びミ夫定されまず。イラストの位置をディスプレイの物理 
的な配置と対応させる必要はあ0ません。 

♦マルチディスプレイ内を左ちに移動させたい場合 

「1」「2」と表おされたディスプレイを左ちに並べまず。 



左ちに並べます。 


恼面は機種や状況により異なります) 



2. ディスプレイ 
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補足情報 


♦マルチディスプレイ内を上下に移動させたい場合 

「1」「2」と表おされたディスプレイを縦に並べまず。 



上下に並べます。 


(画面は機種や状況によ0異なります) 


5 「適用」をクリックします。 

分割したデスクトツプを表示ずる位置び変更されまず。 


2. ディスプレイ 
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ヴウン 


再生時/録音時のヴウンドを調節する 


このパソコンのサウンドを調節ずるときは、スピーカーか b 聞こえる音びひずまない 
範囲に設定-調整してください。スピーカーび故障ずる原因となる場合びありまず。 

アプリごとに音量を調節ずる 


1 音量を調節したいアプリを起動します。 

2 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

こ ] 『Windows 8き本操作クイックシート』 

3 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

4 「八ードウエアとサウンド」 ►「 サウンド」の順にクリックし、「システム 
音量の調壁」をクリックします。 

「音量 S キサー」ウィンドウび表示されまず。 

5 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいアプリの音量 
つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。 


3 . 


^ 音星ミキサ— スピーカー (Realtek High Definition Audio) 1^^ 

巧 r ィス也） 乃'々-ン 

貫 •み な 

スピーカー システム音 Windows Media 

Player 


r ] - ! - 音重つまが 

下にドラッグすると音び 
W か> ルさく、上にドラッグす 

T ると音び大をくなります。 

- S ュート 

ここをク U ックして 囚に すると音び消えます。 

もう一度ク U ックして 回に すると元の音量に戻ります。 

(画面は機種や状況により異なります） 


• デバイス 

このパソコンのスピーカーから出る音量でず。デスクトップ画面ち下の通知 
領域の r 音量つまみ」で設定した音量と同じでず。 

HDMI 出力端テに接続したテレビから音を出ず場合は、 「 HDMI デバイス」 
と表おされまず （ HDMI 出力端モ搭載機種のみ)。 

• アプリケーション 

起動しているアプ U ごとに音量を調節でをまず。 

「デノ（イス」に設定した音量び最大値になりまず。 


6 D (閉じる）をクリックしまず。 

「音量ミキサー」ウィンドウび閉じまず。 















補足情報 


再生や録音する機器ごとに音量を調節する _ 

■ 再生ずる機器を選択する 

このパソコンで音声を再生ずるとさに、音声の出力先を選択ずることびでさまず。 
HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイから音を出したい場合は、 
次の手順で再生ずる機器を遇択してください （HDMI 出力端モ搭載機種のみ)。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□—ルパネル」をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」►「サウンド」の順にクリックし、「システム 
が出す音の変更」をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 


3 . 


4 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、 r 既定値に設定」をクリッ 
クします。 



(画面は機種や状況により異なります） 
還択した機器にチェックマークび付をまず。 

5 roKj をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


■ 再生ずる機器の音量を調節する 

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節ずる方法を説明しまず。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」 ►「 サウンド」の順にクリックし、「システム 
が出す音の変更」をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 


4 「再生」タブの「スピーカー」をちクリックし、表示されるメニューか 
5「プ□パテイ」をクリックしまず。 



( これしツ降の画面は機種や状況により異なります） 
「スピーカーのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

5 「レベル」タブをクリックします。 


3 . サウンド 
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補足情報 


6 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節します。 



音重 J まみ 


■ 録音する機器の音量を調節ずる 

ここでは、例としてマイクの音量を調節ずる方法を説明しまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

巧 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

3 「ノ、ードウエアとサウンド」 ►「 サウンド」の順にクリックし、「システム 
が出す音の変更」をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 


•回： スピーカーから 音び聞こえまず。 

•囚： スピーカーか日音び聞こえません（ミュートになっていまず）。 
- r バランス」：左ちの音量のバランスを調節でをまず。 

7 「OK」 をクリックします。 

「スピーカーのプ□ノ（テイ」ウインドウび閉じまず。 


8 「OK」 をクリックしまず。 


「サウンド」ウインドウび閉じまず。 


3. サウンド 
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補足情報 


4 「録音」タブの「マイク」をちクリックし、表示されるメニューか！5 
「プ□パテイ」をクリックします。 



(これし U 降の画面は機種や状況により異なります） 
「マイクのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

5 「レベル」タブをクリックします。 


3. サウンド 


6 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節しまず。 



音重つまみ 


•回： スピーカーから 音び聞こえまず。 

- 囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっていまず)。 

7 rOKJ をクリックします。 

r マイクのプ□パティ」ウインドウび閉じまず。 


8 roKj をクリックします。 


「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


スピーカーの音質を調節ずる 

DTS Ultra PC 日 Plus ™ 搭載機種のみ 

お使いの機種に搭載されている DTS の種類は、 r 仕様確認表」（一 P .6) でご確認 
いただけまず。 

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節ずることで、ク U 
アで広び0のあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実現しまず。 



► DTSUIt 旧 PC n 円 usTM の音質の調節は、内蔵スピーカーとヘッドホ 
ンび巧まとな0まず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「八ードウエアとサウンド 」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージヤ」の 
順にクリックします。 


3 . 


4 「DTS UltraPC n Plus 」 タブをクリックし、「有効にする」 を团 にし 
ます。 



(画面は機種や状況により異なります） 

5 再生する音のジャンルを選択しまず。 

再生ずる音のジャンルによって、「映画」「音楽」「ゲーム」のいずれかを選択 
しす〇 
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浦足情報 

6 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更しまず。 

团 にして、つまみを左ちにドラッグすると、適切なレベルに調整でさます。 

• Surround Sensation 

- Surround Enhancement 

声の帯域信号の明瞭度を上げ、セ U フなどを聞さ取りやすくします。さら 
に、音に広がりを持たせ、音に取り巻かれるよラな感覚を体験でさます。 

- Bass Enhancement 

低域の倍音成分をコント□ールし、厚みのある豊かな低音にします。 

• Symmetry + Boost 

- Loudness Levelling 

音源による音量差を、ある一定の音量に統一し、音源ごとの音量調整の煩 
わしさを低減すると共に、スピーカーの限界を越える大さな音量に達しな 
いよラにします。 

• Enhance 

- Spectral Enhancement 

音の大ささに応じて、音の低域成分と高域成分ごとに音質を調整し、より 
局 feHl こします。 

• Clear Audio 
- Noise Compensation 

周囲のノイズの大ささに合わせ、音量や音質を調整し、ノイズの中でち、 3 

音声を聞さ取り易くします。 


スピーカーの 音圧を調節ずる 


DTS Boost ™ 搭載機種のみ 

お使いの機種に搭載されている DTS の種類は、 r 仕様確認表」（一 P .6) でご確認 
いただけまず。 

パソコンに内蔵されているスピーカーの音圧を、より詳細に調節ずることで迫力の 
ある豊かな音を実現しまず。 



► DTS Boost ^ M の音圧レベルの調節は、内蔵スピーカーのみ対象となり 
まず。 

へッドホン-ラインアウト兼用端モおよび HDMI 出力端モ（搭載機種の 
み）に接続した機器の音圧レベルの調節はでをません。 

スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

り 『Windows 8き本操作クイックシート』 

r コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

「ノ、ードウエアとサウンド 」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージヤ」の 
順にクリックします。 


3. サウンド 
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4 rOTS BoostJ タブをクリックし、 r 有効にずる」 を团 にします。 



(画面は機種や状況により異なります） 

5 「Loudness Levelling 」 を 因に して、つまみを左もにドラッグずると、 
適切なレベルに調壁できます。 


兼用端子の機能切り替え 


兼用端子搭載機種のみ 

お使いの機種に搭載されているへッドホン•ラインアウト兼用端子、マイク•ライ 
ンイン兼用端子は、複数の機能を兼用しています。必要に応じて機能の切り替えを 
行ってください。 

オーディオの入出力端子の種類と場所については、 0 『取扱説明書』一 r 各部の名称 
と働さ」をご覧ください。 

パソコン本体のへッドホン-ラインアウト兼用端テ、マイク-ラインイン兼用端モ 
は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドホン」「マイク入力」として機能しまず。 

設定を変更ずることにより、「ライン出力」「ライン入力」として機能させることび 
でさます。 

これらの設定を変更するには、次の手順を行ってください。 



► マイク•ラインイン兼用端テに機器を接続するとさは、接続した機器の 
音量をルさくするか、出力を停止してください。 


サウンド 
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補足情報 

1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5 mm のミニプラグに対応した機器 
を接続します。 

機器を接続していないとさは、切り替えられません。 

2 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

こ ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

3 「コント□ールパネル」をクリックします。 

4 「八ードウエアとサウンド 」 ►「Realtek HD 才ーデイオマネージャ」の 
順にクリックしまず。 

5 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。 



(これしツ降の画面は機種や状況により異なります) 
デバイスを選択ずるウインドウび表示されまず。 


3. 


6 使用ずるデバイスを因にします。 


イ—デけ苗子の保能の遅択: 
イスち进おし口微、 



(画面はへッドホン■ラインアウト兼用端テの設定画面です） 

♦ヘッドホン•ラインアウト兼用端子の場合 

- r へッドフォン」：へッドホン出力として動作しまず。 

内蔵 スピーカーから 音び出な<なりまず。 

-「ライン出力」：ライン出力として動作しまず。 

内蔵スピーカーからち音び出まず。 

♦マイク-ラインイン兼用端子の場合 

-「マイク入力」：マイク入力として動作しまず。 

-「ライン入力」：ライン入力として動作します。 

(T^oint 

► さ端テに機器を接続ずるとデバイスを選択ずるウィンドウび表示され 
るように設定ずる場合 

「オーディオ端テの機能の選択：」ウィンドウで「オーディオ機器を接 
続したとさに、自動的にこのウインドウを表示しまず。」の□を因にし 

ふ;^ 〇 


7 「0 K 」 をクリックし、すべてのウインドウを閉じまず。 
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4 •八ンドジェスチヤー(搭載機種のみ) 


この章は、八ンドジェスチャー搭載機種の方のみお読みください。 

ハンドジェスチャーとは、パソコンに取り付け 5 れた Web カメラに向かって手を 
動かすことで、パソコンに触れずに操作する機能でず。 

侈 o*t 

► 八ンドジェスチャーの基本的な操作や、お使いになるラえでの注意につ 
いては、0阳が及説明書』一 r 便利な機能のご紹介」一 r 八ンドジェス 
チャー」をご覧ください。 


ハンドジェス チャ -で操作す3 

基本動作 

Web カメラに向かって手を動かず動作には、次のよラな基本動作びありまず。 
•何かを手で握むよラなお（グラブ）にずる 


拡大/縮ルずる 


写真などを表示中に、手を Web カメラに近づけたり遠ざけたりずることで、拡大 
/縮ルびでさまず。 

1 写真などを表示中に、 Web カメラに向かって手をかざします。 

手び認識されると、手のアイコンび表示されまず。 

2 何かを手で個むような形（グラブ）にして、手を Web カメラに近づけ 
たり遠ざけたりすると、拡大/縮ルができます。 




4. ノ V ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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回転ずる 


スクロールずる 


「 Windows フォトビューアー」を使用中に、両手を使って回転の操作びでをまず。 手を回転させて画面をスク□ールずることびでさまず。 


1 「 Windows フォトビユーアー」で画像を表示中に、 Web カメラに向かつ 
て両手をかざします。 

手び認識されると、両手のアイコンび表示されまず。 


2 両手を、何かを個むような形（グラブ）にして回転させると、画像が 
回転します。 



1 Web カメラに向かって手をかざします。 


2 手を円を描くように回転させます。 

このとをマウスポインターのおび変わりまず。 



► 画面び上下•左ちとちにスク□ールでをる場合は、上下のスク□ールび 
優先され、左ちにスク□ールはでをません。 


4. ノ V ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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浦足情報 

八ンドジェスチヤーの設定 


1 デスクトップ画面も下の通知領域にある回をクリックし、表示され たを、 
またはををちクリックします。 

2 「設定」をクリックします。 

口 ointGrab Hand Gesture Control Settings 」 ウインドウび表示されまず。 



3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックします。 

♦カメラ映像 （ r ジェスチャーコント□-ル機能」ウインドウ）の設定を変 
要ずる 

1. 「全般」タブをク U ックしまず。 

2. 「カメラの映像」の习をク U ックしまず。 

デスクトップ画面ち下のカメラ映像を表おしない場合は「オフ」、ルさ 
なウインドウで表示ずる場合は「オン（ルさい)」、大きめのウインドウ 
で表示する場合は「オン（通常)」をク U ックしまず。 


♦バンドジ I スチャーの機能の割り当てを変更ずる 

1. 「ジェスチャー」タブをク U ックしまず。 

2. 各項目の^をク U ックして、割り当てる機能を選択しまず。 


シエスチャー操作 

選択項目 

内容 

スワイプ 

(も一左/左一も） 

スクロール （•） 

スタート画面で左ちに素早<手を振る 
と、画面び左ちにスク□-ルします。 


アプ U の起動 

スタート画面で左ちに素早<手を振 
ると、指定したアプ U を起動します。 


なのアブリ/ 

前のアプ U 

複数のアプ U を起動中にスタート画 
面で左ちに素早<手を振ると、アプ U 
を切り替えます。 


次のアプ U / 
Windows キー 

複数のアプ U を起動中、ち^左に手を 
振るとアプ U を切り替え、左^ちに手 
を振ると Windows キーと同じ動作に 

なります。 


オフ 

機能びオフになります。 

片手でズーム 

手をつまんで引 
<とズーム （•） 

拡大/縮ルの操作時、手を Web カメ 
ラから遠ざけると拡大します。 


手をつまんで押 

すとズーム 

掘:大/縮ルの操作時、手を Web カメ 
ラに近づけると拡大します。 


オフ 

機能びオフになります。 


ミ主：•はご購入時の設定です。 


4. ノ V ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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ジェスチャー操作 

選択項目 

内容 

フイスト 

アプ1」のヴスぺ 

ンド（デスクトッ 
プアプ1」は最ル 

化 ）（•） 

手を握った状態で、下からカメラに映 
るよラに手を上げると、使用中のアプ 
U を終了したり（スタート画面の場 
合）、最ル化したりでさます（デスク 
トップ画面の場合)。 

PC をロックする 

手を握った状態で、下からカメラに映 
るように手を上げると、ロック画面に 

なります。 

オフ 

機能びオフになります。 

サムアップ 

Windows キー 

(•) 

親指を立てて、下からカメラに映るよ 
ラに手を上げると、スタート画面と直 
前に表示していた画面び切り替わ D 

ます。 

PC をロックする 

親指を立てて、下からカメラに映るよ 
ラに手を上げると、□ック画面になり 

ます。 

オフ 

機能びオフになります。 


ま：•はご購入時の設定です。 


八ンドジェスチャーで困った5 


次の表をご覧になり、発生したトラブルの解ミ夫方法びないかご確認ください。 


症状 

考え 5 れる原因 

対処方法 

手を振ってち、 
メニューび表 

おされない 

八ンドジェス 
チャーびオフに 
なっている 

デスクトップ画面ち下の通知領域にある 
回を ク U ックし、表おされた 欧 をもク U ッ 
クし、「オン」をク U ックしてください。 


手び Web カメラに 

写っていない 

ブ'スクトップ画面のカメフ映像を見て、手か 
Web カメラに写ってしぶことを確認しなび日 
操作して < ださい。 


部屋び暗い 

部屋を明る < して<ださい。 


Web 力 >(ラに逆光 

があたっている 

Web カメラに逆光びあた日ないようにして 
<ださい。 


Web カメラに手び 
近づさずぎている 

パソコンの Web カメラと手の距離は30〜 

1已 0 cm となるよラにしてください。 


4. 八ンドジェスチヤー（搭載機種のみ) 
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LAN 


LAN (有線 LAN ) 搭載機種のみ 


ここでは 、 LAN (有線 LAN ) を使ラために必要となるものや LAN ケーブルの接続 
方法、ネットワークの設定方法について説明しています。 

無線 LAN をお使いになる場合には、 r 無線 LAN 」 （一 P . 己 8) をご覧ください。 



► ネットワーク設定時のごを意 

TCP / IP などのネットワークの設定は、ち線 LAN と無線 LAN で異な 
りまず。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行って<ださい。 


► セキュ U ティ対策をしてください 

初めてインターネットに接続ずるときは必ずセキュ U ティ対策をして 
<ださい。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にち、セキュ 
U ティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルス 
び出現していたりずる可能性びありまず。初めてインターネットに接続 
する場合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、 
セキュリティ対策を行ってください。 


必要なものを用意ずる 


LAN を利用してインターネットに接続ずるには、次のよラな機器び必要でず。 

• ネットワーク機器 

ネットワーク接続の目的に合わせて、このパソコンで使える LAN のスピードを 
確認してから必要なちのをご用意ください。ネットワーク機器には次のよラなち 
のびありまず。 

-ダイヤルアップ ルーター 
- ブ □ー ドバンド ルーター 
-ブ□ー ドバンドモデム 
•八ブ 

• LAN ケーブル 

ストレートタイプとク□スタイプびありまず。また、お使いになるネットワーク 
のスピードに合ったちのび必要でず。接続ずるネットワーク機器のマニュアルを 
ご覧になり、必要なちのをご用意ください。 

• ネットワーク機器のマニュアル 

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法び異なりまず。必ず 
ネットワーク機器のマニュアルや、プ□バイダーや回線事業ちか b 提供されるマ 
ニュアルちご覧ください。 










浦足情報 

LAN ケーブルを接続する 


C " 么警告') 

•雷び鳴り出したとさは、落雷の可能性びなくなるまでパソコン本体や 
^ ケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の 

可能性びなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性びある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 
その後電源ケーブルをコンセントから抜さ、ケーブル類を取り外して 
おいて < ださい。 

落雷による感電、火災の原因とな0まず。 


( a を意） 


A 

〇 


• LAN コネクタに指などを入れないで<ださい。 

感電の原因となることびありまず。 

• LAN ケーブルを接続ずる場合は、おず LAN コネクタに接続してくださ 
い。 

接続ずるコネクタを間違えると、故障の原因となることびありまず。 


1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取りがしまず。 

2 パソコン本体の LAN コネクタに、 LAN ケーブルの一ちを接続し、ち 
ラーちを、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続します。 

(^oint 

► LIFE 巨 00 K UH 7 已 / K 、 WU 1/ K の場合は、添付の変換コネクタをパソ 
コン本体に取り付けてください。 



コネクタは凸または百の向さでず。おを互いに合わせてしっかり差し込みま 
ず。 

3 ネットワーク機器の電源を入れます。 

4 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。 

LAN を使用ずる場合は、消費電力び大さいので、 AC アダプタのご使用をお 
勧めします。 


己.通信 
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^^oint 

►ス U —プ/休止状態の解除をお勧めしまず 

LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス 
U —プやイ木止状態にしないことをお勧めしまず。お使いの環境によって 
は、ネットワーク（インターネットなど）への接続び正常に行われない 
場合びありまず。 

なお、ご購入時の巧態では、一定時間パソコンを操作しないとス U —プ 
になるよラ設定されていまずので、前述のよラな不都合びある場合に 
は、「ス U —プ/休止状態」一「スリープ/休止状態の設定変更」 
P .91) をご覧になり、自動的にス U —プにしない設定に変更してくだ 
さい。 

► 省電カユーティ U ティ搭載機種の方は 

ち線 LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続ず 
る場合は r 省電カユーティ U ティ」の「ち線 LAN 」 の設定を「無効に 
する」にしたまま、省電カモードにしないでください。ち線 LAN び使 
用でをず、通信を行ラことびでさません。詳しくは r 節電のための設定 
(搭載機種のみ)」（一 P .97) をご覧ください。 

► LAN ケーブルを取り外ずときは 

LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外ずときは、プラグのツメを巧 
さえなびら引き抜いてください。ツメを巧さえずに無理に引き抜くと破 
損の原因となりまず。 

続いてネットワークの設定をしまず。 


ネットワークの設定をずる 


ネットワークへは、 「 TCP / IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループ 
の確認」を行ラことにより接続ずることびでさまず。 

■ TCP/IP の設定 


0 


oint 

► TCP / IP の設定を変更ずる場合は、 Windows に「コンピューターの管 
理ち」アカウントまたは 「 Administrators 」 グループのメンバーとし 
てサインインしてください。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 r ネットワークとインターネット」の「ネットワークの：!犬態とタスクの 
表示」をクリックします。 

4 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「アダプターの設定の 
変更」をクリックします。 


© 


〕 ント □- ルバネルホーム 


ァ タブターのををのを更 ， 
ちちの巧巧をまで変ま 


ネットワ-クと共有だンタ- 
ミ > コシ阳ールパネル ► ネガ巧一化インターか卜 ► ネットワーウと兵有でンター 
ツト]-ク情凍の表示と接続の恆 / KP ツプ 
ア巧イブなネットつーウのを示 


巧在どのネッりークにを法括していません • 

ネかつ-巧 SS 烛ち 

な. 巧ししまたはネかつーウのむかアップ 

4 ブ□-ド/じド、タイれレアジスま材ま VPN 接巧が:ットアッ九巧 • あ5し化ルートま材まア巧スポイシ巧 
它か75ヴ U 巧. 

(これし U 降の画面は機種和状況により異なります） 

ネットワーク接続の一覧が表示されます。 


己.通信 
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5 —覧か！5「イーサネット」をちクリックし、表示されるメニューか!5 
「プ□パティ」をクリックしまず。 


'を 


ネットワ-ウ鶴 



t .を > コシのールパネル > ネットワークとイシターみか ► ネッの一^»^ V な ネッり一 ... P 

望理， このネかつーウデバイスを面測巧る この巧敵を巧する この巧居のを前をを至ずる この}^0をまををちずる _ 旨：， 巧 ’曾 


■"- Bluetooth ネットワ-ウ巧括 ft. Wi-R 

巧巧さ n ていまはん - 运巧な1ていがん 

X な Bluetoo ホデバイス(バ-がルエ ... X d® 



「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「はい」をク U ックし 
て;欠に進みまず。 

管理ちアカウントのパスワードび必要な場合は、そのパスワードを入力してか 
ら「はい」をク U ックしまず。 

6 「この接続は巧の項目を使用します」の一覧か！5、「インターネットプ 
□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 をクリックし、「プロパティ」 
をクリックします。 



7 IP アドレスの設定をしまず。 



♦ネットワーク上にブ □- ドバンドルーターなどの DHCP ヴーバーびある 
お □ 

1. riP アドレスを自動的に取得ずる」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動 
的に取得ずる」び®になっていることを確認しまず。 

〇になっている場合は、〇をク U ックして®にしまず。 

♦ネッ トワーク 上に DHCP ヴーバーがない 場合 

1. r ; 欠の IP アドレスを使ラ」の〇をク U ックして®にしまず。 

2 . rip アドレス」に IP アドレスを入力しまず。 

例：192.168 .0.1 

3. r サブネットマスク」にサブネットマスクを入力しまず。 
f 列： 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 


他のプロトコルのネットワークに接続ずる場合は、お使いのネットワークにあ 
わせて設定して < ださい。 
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補足情報 


^^oint 

► IP アドレスの重複にご注意ください 

パソコン本体の IP アドレスをブ□ー ドバンドモデムやルーター、お使 
いのネットワーク上にある他のパソコンと重複しないよラに設定して 
ください。 IP アドレスび重複ずると、ネットワークによる通信びでき 
ません。 

8 「0 K 」 をクリックします。 

9 「閉じる」をクリックします。 

10 画面ち上の 匿■を クリックし、表示されているずべてのウインドウを 
閉じます。 

続いて、フルコンピューター名、ワークグループを確認しまず。 


■ フルコンピューター名とワークグループの確認 

^^oint 

► フルコンピューター名、ワークグループを変更ずる場合は、管理ちアカ 
ウントでサインインしてください。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 システム」の「コンピューターの名前の 
参照」の順にクリックします。 

「システム」ウィンドウび表示されまず。 

4 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フル 
コンピューター名」、「ワークグループ」を確認します。変更する場合 
は r 設定の変更」をクリックします。 



( これしツ降の画面は機種や状況により異なります) 
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補足情報 


5 「システムのプ□パテイ」ウインドウで「変更」をクリックして、「フ 
ルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更しまず。 



♦フルコンピューター名 

ネットワーク上で、パソコンを識別ずるための名前でず。設定ずるとをは、 
他のパソコンと重複しないよラに、半ち英数字1已文字じ(内で名前を付け 
てください。機種名やパソコンの使用ち名などをフルコンピューター名に 
設定ずると、識別しやずくなりまず。 

参ワークグループ 

ネットワークにつなびったパソコンの集まりを表しまず。複数のパソコン 
に共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつなびっ 
ている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプ U ンターの共ちび 
行えまず。 

ワークグループは、半ち英数字1已文字じ(内で好さな名前を付けることび 
できまず。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグ 
ループを設定してください。 

6 「0 K 」 をクリックします。 

再起動を確認ずるメッセージび表おされた場合は、画面の指示に従って再起動 
して < ださい。 


無線 LAN 

無線 LAN でインターネットに接続する方法については、0『取扱説明書』一「セッ 
トアップする」一「インターネットの設定をする」一「無線 LAN でインターネッ 
卜に接続する」をご覧ください。 

また、無線 LAN の電波を発信/停止ずるち法については、 r 無線通信機能の電波を 
発信する/停止する」（一 P .82) をご覧ください。 

無線 LAN をお使いになるうえでのを意 


ここでは、無線 LAN をお使いになるラえで注意していたださたいことについて説 
明していまず。 

お使いのパソコンに搭載されている無線 LAN の種類をご確認ください。お使いの 
機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」 P .6) でご確認いた 
だけまず。 
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補足情報 

■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する注意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用ずる代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーシヨン、ワイヤレスブ □- 
ドバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び巧能であるといラ利点びありまず。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてずべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、なのよラな問題び発生ず 
る可能性びありまず。 

• 通信内容を盗み見られる 
悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
-メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びありまず。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏洩） 

•特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず（なりずまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信ずる（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊） 
などの行為をされてしまラ可能性びありまず。 


本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これ 
らの問題に巧応ずるためのセキユ U ティのしくみをちっていまず。 

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、 
セキユ U ティに関ずる設定を正しく行ラことで、これ b の問題び発生ずる可能性を 
少な < ずることびでをまず。 

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では 
セキユ U ティに関する設定び施されていない場合びありまず。 

上記のようなセキユ U ティ問題び発生ずる可能性を少なくずるためには、無線 LAN 
アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これ 
らの製品のセキユ U ティに関ずるずベての設定を必ず行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキユ U ティ設定び破られることち 
あり得まずので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキユ U ティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキユ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキユ U ティに関ずる設定を行 
い、製品を使用ずることをお勧めしまず。 

セキユ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により 
セキュ U テイの問題び発生した場合、当社は、これによって生じた損害に巧ずる責 
任を負いかねまず。 
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補足情報 


■已 GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の種類 

タイプ1の無線 LAN 卜 P .6) を搭載した機種をお使いの場合は、已 GHz 帯を利 
用した無線 LAN を使用でをまず。 

已 GHz 帯を利用した無線 LAN には、 W 已2、 W 已3、 W 已日といラ3種類のチャン 
ネル（周波数帯）びありまず。これは、2007年1月31曰および200已年已月 
16曰に総務省により発表された「電波法施行規則の一部を改正ずる省令」により、 
已 GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の変更と、新チャンネルの追加び行われたため 
でず。 


IEEE 802.11 b/g 

I 

回 

IEEE 802.1 1a 

W 52 W 53 W 56 


侈が M 

► アドホック通信の場合は 

このパソコンのアドホック通信では、已 GHz 帯を使用できません。 

► タイプ1の無線 LAN (一 P .6) を搭載した機種をお使いの場合は 、 IEEE 
802.1 In では、 2.4 GHz / 已 GHz 両方の周波数帯のチャンネルを使用 
します。 


■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
ずび、このパソコンび放出ずるエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のよラな 
無線デバイスび放出ずる電磁エネルギーよ0はるかにな<抑えられていまず。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作ずるため、 
本製品の使用者に巧し、安全性を確信していまず。本基準および勧告は、科学界 
の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査 
し解釈ずる科学者たちの委員会を根本としていまず。 

•ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所ちちや団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびありまず。例えば、下記にあげる場合でず。 

-他のデノ（イスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 

•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合 
わせをして < ださい。 

■ 電波放射の人体への影響 

このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射ずる電波のレべ 

ルよりはるかにな<なっていまず。それでち、このパソコンは、通常の動作中に人 

間の接触に巧し電位び最ル限にとどめられるよラに使用されなくてはなりません。 

使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 

無線 LAN アンテナの場所については、〇阳 X 扱説明書』一 r 各部の名称と働さ」を 

ご覧ください。 
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補足情報 


■ 無線 LAN による通信を行うためのま意 

•タイプ1の無線 LAN (- P .6) を搭載した機種をお使いの場合、電波法の定めに 
より W 已6のチャンネルは屋外でご利用になれまずび、 W 已2、 W 已3のチャンネ 
ルは屋外でご利用になれません。このパソコンに内蔵の無線 LAN を已 GHz 帯で 
ご使用になる場合、特定のチャンネルの電波の発信を停止ずることはでをないた 
め、屋外ではご利用になれません。 

•このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得していまず。日本 
国内でのみお使いいただけまず。また、海外でご使用になると罰せられることび 
ありまず。 

• 航空機内での使用は、各航空会社にき前にご確認ください。 

• IEEE 802.11邑と IEEE 802.11 b だち日ヒ在ずる環境では 、 IEEE 802.11邑は IEEE 
802.1 lb との互換性をとるため 、 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び出ない場合び 
ありまず 。 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び必要な場合は 、 IEEE 802.1 Ig と IEEE 
802.1 lb を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔 
を已チャンネルじ(上空けてお使いください。 

• この! (ソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないで 
ください。通信性能びな下ずる場合びありまず。 

また、このパソコンを設置ずる場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいをの）ででさている場所を避けてください。通信性能びな下し、設置環境に 
よっては通信できなくなることびありまず。 

無線 LAN アンテナの場所については、〇阳 X 扱説明書』一 r 各部の名称と働さ」 
をご覧ください。 

• このマニュアルに従わずに設定したり使用したりずると、無線通信にち害な干渉 
を生じることびありまず。 


• このパソコンびラジオ、テレビの受信機にち害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切ずることで原因となっているかび判別でを 
ます）、次の方法で干渉を取0除<よラにして<ださい。 

-このパソコンと受信機の距離を離ず 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続ずる 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談ずる 

• このパソコンの不正な改造は行わないで<ださい。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。 

• 近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器びある場合、干渉により本来 
の性能び出ない場合びありまず。この場合、他のチャンネルを使用している無線 
LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるよラに変更して、干渉の影響 
び最ルとなるチャンネルでお使いください。それでち解ミ夫しない場合は、他の 
チャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3 m じ(上離して干渉の影響び最ル 
となる場所でお使いください。 
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■ 良好な通信を行うために 

•パソコン本体と通信巧手の機器との推奨ずる最大通信距離は、次のとおりでず。 


無線 LAN の種類 

推奨する最大通信距離 

IEEE 802.11 a 準拠 

見通し半径1已 m じ(内 

IEEE 802.11 b . IEEE 802. ] ] g 準拠 

見通し半径2已 m じ(内 

IEEE 802.11 n 準拠 

見通し半径已 Om じ(内 


ただし、無線 LAN の特性 上、 ご利用になる建物の構造•な質、障害物、アプリ、 
設置状況、電波状況などの使巧環境により通信距離は異なりまず。また、通信速 
度のな下や通信不能となる場合ちありまずのであ b かじめご了をください。 


•パソコン本体は、他の電気機器か b 離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信でさなかったり、電気機器の 
障害になったりずることびありまず。正常に通信でさない場合は、使用ずるチヤ 
ンネルや使用場所を変更してください。特に、電モレンジなどの強い高周波エネ 
ルギーを出ず機器の使用時は、影響を受けやずく、正常に通信でさないことびあ 
りまず。 


• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行 
ラと、電波の干渉を防ぐことびでさる場合びあ0まず。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器とパソコン本体との間は1 Om じ (上 離 
して使用ずる。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電源を切ったり電波を停止ずる。 

巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアルをご覧になり、電源を切っ 
たり 電波を停止して<ださい（単独で電源を切れないちのを除 <) 。 

-タイプ1の無線 LAN (一 P .6) を搭載した機種をお使いの場合、無線 LAN の 
已 GHz 帯を利巧ずる（ただし利用できるのは屋内のみ)。 

• タイプ1の無線 LAN (- P .6) を搭載した機種をお使いの場合、已 GHz 帯チャン 
ネルの W 已3 (已 2~64 ch )、 W 已6 (100 ~1 40 ch ) では、無線 LAN アク 
セスポイントの DFS 機能び作動した場合、 W 已 3/ W 已6の通信はいったん切断さ 
れまず。 DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントび再起動した場合は、 
W 已 3/ W 已6 LU 外のずべての通信ちいったん切断されまず。 


•放送局や無線機などび近く、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみてください。周囲の電波び強ずざると、正常に通信でさないことび 
ありまず。 

• このパソコンの無線 LAN は、巨 luetooth ワイヤレステクノ □ジー機器と同じ周波 
数帯 （2.4 GHz 帯）を使用ずるため、パソコン本体の近辺で巨 luetooth ワイヤ 
レステクノ □ ジー機器を使用ずると電波干渉び発生し、通信速度のな下や接続不 
能になる場合びありまず。 
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無線 LAN の仕様 


お使いの機種に搭載されている無線 LAN の種類は、 r 仕様確認表」（一 P .6) でご 
確認いただけまず。 

お使いの機種によって、無線 LAN の仕様び異なりまず。お使いの無線 LAN デバイ 
スに対応した仕様をご覧ください。 


■ タイプ1の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様ほ 1] 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 la 準拠 、 IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠、 
IEEE 802.1 In 準拠（己 GHz 帯のチャンネ J レ 1 ま W 己 2/ VV 己 3/ VV 己目 
です） （ Wi - Fi 磨準拠）駐 2] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM :吕〇〇〜目 Mbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 40 時)、 

13日〜 6 Mbps 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,483.己 MHz 

己，1己 OMHz 〜己，340 MHz 

己，4巨 OMHz 〜已 .740 MHz 


項目 

仕様ほ 1] 

チャンネル数ほ 8 ] 

IEEE 802.1 lb 準拠:！〜1 3 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11邑準拠；1〜 13 ch (日 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802.1 la (W 己 2 /VV 己 3 /VV 己巨）準拠： 3目/40/44/48/己2/ 

己6/目0/目4/100/1 04/108/112/1 16/120/1 24/128/ 

1吕2/13目/14日 ch ( OFDM ) (そのうち Ich を使用）ほ 3] 

IEEE 802.1 In 準拠： 

2日 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用） 

己白 Hz モード 

W 已 2(3 目/ 40/44/48 )/VV 已3(已2/已目/60/目 4 )/VV 已目 （100/1 04/ 
108/112/116/120/124/128/132/136/140) ch 胜 3] 

2.4 白 Hz モ ー K 

1 〜 13 ch 

40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使巧） ほ 4] 胜已] 

己 GHz モ ー K 

W 已2 ([36、 40] / [44、48]) / VV 已3 ([已2、已目]/ [60、64]) 
/ W 已目 （ [100. 104] / [108、1 12] / [116.120] / [124、 
12副/ [132、13目 ]) ch [ミ主 3 ]ほ日] 

2.4 白 Hz モ ー K 

[1、己]/[2、目]/[3、7]/[4、8]/[日、目]/[目、1日]/[7、1 l]ch ほ色] 

セキュリティほ日] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) :目4/128ビット）駐 7] 
WPA - パーソナル （ WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2 -ノ':—ソナ J レ ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 
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補足情報 


ま1:アドホック通信には対応していません。 

ミ主乙： Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま3:なのチャンネルび使用可能です。 

- W 已2 :36 ( 已,1 80 MHz ) /40 (己,200 MHz ) /44 (己,220 MHz ) /48 (己,240 MHz ) 

- W 已3 :已2 (己,260 MHz ) /已己（己,280 MHz ) /已〇 (己,300 MHz ) /巨4 (己,320 MHz ) 
• W 已巨：100 (已，已〇 OMHz ) /104 (已，已乙 OMHz ) /108 (已，已 40 MHz ) / I 12 
(已，已 60 MHz ) / I 16 (已，已 80 MHz ) / I 乙0 (己,600 MHz ) /124 (已，己 20 MHz ) / 
128 (己,640 MHz ) /132 (己,660 MHz ) /13己（己,680 MHz ) /140 (己,700 MHz ) 

ミ主4: IEEE 802 .1 In では 40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応している必要びありま 
す。 

ま己 ： IEEE 802.1 In を使用する際の無線 LAN アクセスポイントの設定で、 HT 40 の機 
能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えな 
いことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場 
合には、ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま6: [ m 、 n ] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯び1つにまとまったチャンネ 
ルを表します。 

ミ主7: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ミ主8:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802 .1 lb では、無線チャンネル 
としてチャンネル！〜13を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン 
ネルを、！〜13の間で設定してください。設定ち法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覧ください。 

ミ主9 : IEEE 802.1 In で接続するためには、パスフレーズ （ PSK ) を AES に設定する必 
要びあ0ます。 


■タイプ2の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様ほ 1] 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. 11 n 準拠 
( Wi - Fi 愈準拠）ほ 2] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM : 300 -6 Mbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

130〜目 Mbps 

(自動切り替え、 20 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,48吕.己 MHz 

チャンネル数ほ刀 

IEEE 802.1 lb 準拠：！〜1 3 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11呂準拠；1〜 13 ch (日 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802. 11 n 準拠： 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のラち Ich を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

1〜1 3 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）ほ 3 ]陆 4 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、已]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[日、9]/[6、1日]/[7、1 l]ch [を引 

セキュリティ[ま 8] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）ほ日] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 
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補足情報 


ま1:アドホック通信には対応していません。 

ミ主乙： Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま3 : IEEE 802.1 In では 40 MHz 帯 i 或幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応してしぶ化要びあります。 

ミ主4 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ミ主己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯び1つにまとまったチャンネ 
ルを表します。 

ミ主6: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ミ主7:このパソコンに搭載されている無線 LAN の EEE 802 .1 lb では、無線チャンネル 
としてチャンネル！〜13を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン 
ネルを、1〜13の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覧ください。 

ミ主8: EEE 802 .1 In で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあ0ます。 


■タイプ3の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様ほ 1] 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. 11 n 準拠 
( Wi - Fi 愈準拠）ほ 2] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM :1已〇 〜 SMbps (送信時)、300〜 6 Mbps (受信時） 
(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

65 -6 Mbps (送信時)、130〜目 Mbps (受信時） 

(自動切り替え、 20 MHz 帯域幅システム / HT 20 時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,48吕.己 MHz 

チャンネル数ほ刀 

IEEE 802.1 lb 準拠：！〜1 3 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11呂準拠；1〜 13 ch (日 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802. 11 n 準拠： 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のラち Ich を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

1〜1 3 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）ほ 3 ]陆 4 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、已]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[日、9]/[6、1日]/[7、1 l]ch [を引 

セキュリティ[ま 8] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）ほ日] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 
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補足情報 


ま1:アドホック通信には対応していません。 

ミ主乙： Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま3 : IEEE 802.1 In では 40 MHz 帯 i 或幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応してしぶ化要びあります。 

ミ主4 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ミ主己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チャンネルの周波数帯び1つにまとまったチャンネ 
ルを表します。 

ミ主6: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ミ主7:このパソコンに搭載されている無線 LAN の EEE 802 .1 lb では、無線チャンネル 
としてチャンネル！〜13を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャン 
ネルを、1〜13の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覧ください。 

ミ主8: EEE 802 .1 In で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあ0ます。 


■タイプ4の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様ほ 1] 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. 11 n 準拠 
( Wi - Fi 愈準拠）ほ 2] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM :1已〇 〜 SMbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

6己〜 6 Mbps 

(自動切り替え、 20 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

己4〜目 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,48吕.己 MHz 

チャンネル数ほ刀 

IEEE 802.1 lb 準拠：！〜1 3 ch ( DS - SS ) (そのラち Ich を使用） 
IEEE 802.11呂準拠；1〜 13 ch (日 FDM ) (そのうち Ich を使用） 
IEEE 802. 11 n 準拠： 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のラち Ich を使用） 

2.4 白 Hz モ ー K 

1〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）ほ 3 ]瞄 4 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、已]/[2、6]/[3、7]/[4、8]/[日、9]/[6、1日]/[7、1 l]ch [を引 

セキュリティ[ま 8] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキユ U テイキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）ほ日] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -パーソナル ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ （ WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 
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補足情報 


ま1:アドホック通信には対応していません。 

ま2 : Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま3 : IEEE 802.1 In では 40 MHz 帯域幅システム （ HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応してしぶあ要びあります。 

ま4 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び1つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

ま日： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

ま7 :このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル！〜13を使用しています。 

無線 LAN アクセスポイントのチヤンネルを、！〜13の間で設定してください。設 
定ち法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

ま8: EEE 802 .1 In で接続するためには、パスフレーズ （ PSK ) を AES に設定するお 
要びあ0ます。 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

^^^^^^!^^^- —■ ，一 _ -'""一一; 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種のみ 

ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用ずる方法について説明してい 
ます。 

お使いの機種に搭載されている Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの種類は、「仕 
様確認表」 （一 P . 日）でご確認いただけまず。 

お使いの機種によって、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様び異なりまず。 
お使いの目 luetooth ワイヤレステクノ □ジーモジュールに対応した仕様をご覧くだ 
さい。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは、へツドセツトやモデム、携帯電話などの 
周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載のパソコンなどに、ケーブ 
ルを使わず電波で接続でさる技術でず。 
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補足情報 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特長 


このパソコンの巨 luetooth ワイヤレステクノ □ジーのをな特長は、次のとおりでず。 
なお、ずべての团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー機器に接続巧能なことを保証ず 
るをのではありません。 

■ タイプ1の团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種の場合 

• 出力巳 Iass 2、 巨 luetooth v 4.0 + HS に準拠していまず。巨 luetooth v 4.0 + HS 
およびそれ LU 前の規格に準拠した機器と接続び可能でず。 

• 最大通信速度は 24 Mbps (Bluetooth v 4.0 + HS の理論上の最大値）でず。た 
だし、実際の通信速度はお使いの環境により異なりまず。 

■ タイプ2の团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種の場合 

• 出力 Class 2 、Bluetooth v 4.0に準拠していまず 。 Bluetooth v 4.0およびそれ 
LU 前の規格に準拠した機器と接続び可能でず。 

• 最大通信速度は 2.1 Mbps (Bluetooth v 4.0の理論上の最大値）でず。ただし、 
実際の通信速度はお使いの環境により異なりまず。 


必要なものを用意ずる 


• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを利用してパソコンと接続ずる機器でず。お 
使いのパソコンに搭載されている团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーの規格に 
対応したものをご用意ください。なお、巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 
には次のよラなちのびありまず。お使いになる目的に応じてご用意ください。 

• キーボード 
-マウス 
-プリンター 
. へッドセット 
-携帯電話 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 

お使いになる日 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器によって設定方法び異な 
る場合びありまず。必ず团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
ちご覧 < ださい。 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使ラための設定をする 


► ペア U ングコード （ PIN またはパスコード）について 

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の接続(ペアリング） 
設定をするときには、機器によっては r ペア U ングコード （ PIN または 
パスコード）」び必要になる場合びありまず。 r ペア U ングコード (PIN 
またはパスコード)」につい口ま、後述の 「 Windows ヘルプとサポーり 
および巨 lue 记 oth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアルをご覧くだ 
さい。 

► プ□ファイルについて 

巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジーには「プ□ファイル」という仕様び 
あり、同じプ□ファイルをもつ巨 lue 记 oth ワイヤレステクノ□ジー機器 
どラしを接続し、そのプ□ファイルの機能を使用ずることびでさまず。 
このパソコンには、このパソコンびサポートしているプ□ファイルに巧 
応した团 uetooth ワイヤレステクノ □ジー機器を使用ずることびできま 
す。このパソコンびサポートしているプ□ファイルは次のとおりでず。 

- LIFE 巨 00 K AH シ U - ズ 

HID 、 HCRP 、 DUN 、 SPP 、 OPP 、 PAN 、 A 2 DP 、 AVR 巳 P 、 HSP 、 
HFP 、 FTP 、 巨 IP、HOGP 
• LIFE 日 OOK SH シ U - ズ 、 UH シ U — ズ 
HID 、 HCRP 、 DUN 、 SPP 、 OPP 、 PAN 、 A 2 DP 、 AVRCP 、 HSP 、 
HFP 、 FTP 、 巨 IP 、 PXP 、 FMP、HOGP 


パソコンと日 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を接続ずるためには、「デバイ 
スとプ U ンター」を使用しまず。 

r デバイスとプ U ンター」の使用方法については、 「 Windows ヘルプとサポート」の 
r プ U ンターまたはその他のデバイスを追加ずるには」をご覧ください。 

「 Windows ヘルプとサポート」の「プ U ンターまたはその他のデバイスを追加ずる 
には」は次の手順で起動しまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 r ヘルプとサポート」をクリックします。 

3 「Bluet 00か」で検索し、「デバイスとプリンターを追加、表示、およ 
び管理する」 ►「 プリンターまたはその他のデバイスを追加ずるには」の 
順にクリックしまず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波を発信/停止ずる方法については、「無 
線通信機能の電波を発信ずる/停止ずる」 （-* P .82) をご覧ください。 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえで 
のま意 


ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーをお使いになるうえでま意していた 
ださたいことについて説明していまず。 

■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーご使用時におけるセキュリティ 
に関する注意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコン 
との間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自由に接続び巧能で 
あるといラ利点びありまず。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてずべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、 LU 下のよラな問題び発生 
する可能性びありまず。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード、その他の個人情報な 
どの通信内容を盗み見る可能性びありまず。 

• 不正に使用される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次 
の行為をされてしまラおそれびありまず。 

-個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏洩） 

•特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず（なりずまし） 

•傍受した通信内容を書を換えて発信ずる（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊） 


このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンに内蔵されている团 uetooth ワ 
イヤレステクノ□ジーは、これらの問題に巧応ずるためのセキュ U ティのしくみを 
をっていまず。 

そのため、別途ご購入された团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載の周辺機器や 
他のパソコンびセキュ U ティのしくみをちっている場合、セキュ U ティに関ずる設 
定を正しく行ラことで、これらの問題び発生ずる可能性をかなくずることびでをま 
ず。しかし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー内蔵の周辺機器や他のパソコンは、 
ご購入時の状態ではセキュ U ティに関ずる設定び施されていない場合びありまず。 
上記のよラなセキュ U ティ問題び発生ずる可能性をかなくずるためには、周辺機器 
や他のパソコンに添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュ U ティ 
に関するずベての設定を必ず行ってください。 

なお、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様上、特殊な方法によりセキュ U 
ティ設定び破られることちあり得まずので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュ U ティに関ずる設定を行 
い、製品を使用ずることをお勧めしまず。 

セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様 
上やむを得ない事情によりセキュ U ティの問題び発生した場合、当社は、これによっ 
て生じた損害に巧ずる責任を負いかねまず。 
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補足情報 


■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーによる通信を行うためのを意 

•パソコン本体と通信巧手の機器との推奨ずる最大通信距離は、見通し半径1 OnUU 
内（出カロ ass 2 の最大値）でず。 

ただし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特性上、ご利用になる建物の構 
造•材質、障害物、アプリ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離 
は異なりまず。また、通信速度の低下や通信不能となる場合ちありまずのであら 
かじめご了承< ださい。 

• このパソコンの团 uetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナは、パソコン本体 
に内蔵されていまず。このパソコンの使用中、特に Bluetooth ワイヤレステク 
ノ□ジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能びな下ず 
る場合びありまず。 

また、このパソコンを設置ずる場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいちの）ででさている場所を避けてください。通信性能びな下し、設置環境に 
よっては通信できなくなることびありまず。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナの場所については、0阳又扱説明 
書』一 r 各部の名称と働さ」をご覧< ださい。 

•パソコン本体は、他の電気機器か b 離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信でさなかったり、電気機器の 
障害になったりずることびありまず。正常に通信でをない場合は、使用場所を変 
要してください。特に、電モレンジなどの強い高周波エネルギーを出ず機器の使 
用時は、影響を受けやずく、正常に通信でをないことびありまず。 

•放送局や無線機などび近く、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
巧を変えてみてください。周囲の電波び強ずざると、正常に通信でをないことび 
ありまず。 

• 巨 luetooth ワイヤレステクノ□ジーは IEEE 802.1 lb、IEEE 802.1 Ig や IEEE 
802.1 In © 2.4 GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用しまず。 
そのため、ご使用の状態によっては無線 LAN と巨 luetooth ワイヤレステクノロ 
ジーの電波び干渉し、他のパソコンなどとの通信速度びな下したり、日 luetooth 
ワイヤレステクノ□ジーで接続したワイヤレスへッドホンなどの音質び悪く 
なった0ずる場合びあ0まず。 


• 無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行ラと、電波の干渉を防ぐこ 
とびでをる場合びありまず。 

-無線 LAN 機器とパソコン本体との間は1 Om じ(上離して使用ずる。 

-無線 LAN 機器の電源を切る。 

-無線 LAN 機器の電波を停止ずる。 

-無線 LAN の已 GHz 帯を和用ずる（ただし利用できるのは屋内のみ)。 

•このパソコンに U S 巨アダプタ型などの他の巨 I U etooth ワイヤレステクノ 〇ジー 
機器を取り付けて、同時に使用しないでください。 

■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出ずるエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のよラな 
無線デバイスび放出ずる電磁エネルギーよ0はるかにな<抑えられていまず。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作ずるため、 
このパソコンの使用者に巧し、安全性を確信していまず。本基準および勧告は、 
科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的 
に調査し解釈ずる科学者たちの委員会を根本としていまず。 

•ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の巧ちちや団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびありまず。例えば、下記にあげる場合でず。 

-他のデノ（イスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 

•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわか b ない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使用許可について 
問い合わせをしてください。 

■ 電波放射の人体への影響 

• このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射ずる電波のレ 
ベルよりはるかに低くなっていまず。それでち、このパソコンは、通常の動作中 
に人間の接触に巧し電位び最ル限にとどめ b れるよラに使用されなくてはなり 
ません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 
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■ 干渉に関する注意 

• このマニュアルに従わずに設定したり使用したりずると、無線通信にち害な干渉 
を生じることびありまず。 

• このパソコンびラジオ、テレビの受信機にち害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切ずることで原因となっているかび判別でさ 
まず）、なの方法で干渉を取り除<よラにして<ださい。 

-このパソコンと受信機の距離を離ず 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続ずる 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談ずる 
• このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。 


無線通信 機能の電波を発信 する/ 停止する 

パソコンに搭載されている無線 LAN や团 uetooth ワイヤレステクノ□ジーなどの 
無線通信機能の電波を発信/停止する方法について説明します。 

病院や飛行機内、その他電モ機器使用の規制びある場所では、あらかじめ無線通信 
機能の電波を停止してください。 

無線通信機能の電波の発信/停止には、次の2つの方法びありまず。 

な oint 

► 省電カモードで無線 LAN や团 ue 记〇化ワイヤレステクノ□ジーを無効 
にずる設定にしている場合は、通常モードにしてください （ r 省電カユー 
ティ U ティ」搭載機種のみ)。 

• ずべての無線通信機能の電波を発信/停止ずる 
パソコンに搭載されている、ずべての無線通信機能の電波を発信/停止しまず。 


•特定の無線通信機能の電波だけを発信/停止ずる 
すべての無線通信機能の電波び発信されている状態で、特定の無線通信機能の電 
波の発信/停止だけを切り替えまず。 

例えば、無線 LAN の電波は発信したまま、日 lue 记 oth ワイヤレステクノロジー 
の電波を停止したいとさなどに便利でず。 
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補足情報 


ずべての無線通信機能の電波を発信/停止ずる 


パソコンに搭載されている、ずべての無線通信機能の電波を発信/停止しまず。 

お使いの機種によって、電波の発信/停止方法び異なりまず。ワイヤレススイッチ 
またはワイヤレス通信ランプについては、0阳が及説明書』一 r 各部の名称と働き」 
をご覧ください。 

^^oint 

► 特定の無線通信機能の電波を停止ずる設定にしている場合は、発信ずる 
設定に変更して<ださい。詳し<は、 r 特定の無線通信機能の電波だけ 
を発信/停止ずる」（- » P .84) をご覧< ださい。 

■ 電波を発信ずる 

• ワイヤレス通信ランプ搭載機種の場合 

[ Fn ] + 【F 已】キーを巧して、電波を発信しまず。電波の発信び開始ずると、ワ 
イヤレス通信ランプび点なしまず。 

• ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを ON 側にスライドして、電波を発信しまず。 


[off 0 ON I 

(イラストは機種和状況により異なります) 


■ 電波を停止する 

• ワイヤレス通信ランプ搭載機種の場合 

[ Fn ] + [ F 5] キーを巧して、電波を停止しまず。電波び停止ずると、ワイヤレ 
ス通信ランプび消打しまず。 

• ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体のワイヤレススイッチを OFF 側にスライドして、電波を停止しまず。 


[off 0 ON I 

(イラストは機種や状況により異なります) 


^^oint 

► ワイヤレス通信ランプについて 

機内モードびオフのとをに点なしまず。 

機内モードは、パソコンに搭載されている無線通信機能の電波を停止ず 
る機能です。機内モードをオンにずると電波び停止しまず。 

機内モードびオフ（ワイヤレス通信ランプ点な時）でち電波び停止して 
いる場合びありまず。電波の発信/停止の状態は、 r 特定の無線通信機 
能の電波だけを発信/停止ずる」（一 P .84) の手順で表おされる画面 
で確認でさまず。 
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特定の無線通信機能の電波だけを発信/停止する 


1 マウスポインターを画面のち上隅に合わせて r チャーム」を表示しまず。 

ご ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックし 
ます。 


3 「 PC 設定の変到 ►「 ワイヤレス」の順にクリックしまず。 


4 「ワイヤレスデバイス」の設定を切り替えます。 

-電波を発信ずる場合は、発信ずる機能の M (オフ）をク U ック して！ ■■ ( 才 
ン）にしまず。 

-電波を停止ずる場合は、停止ずる機能の 1 ( オン）をク U 、 ソクして圃け 
フ）にしまず。 
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6. クイックスタート機能（搭載機種のみ) 


この章は、クイックスタート機能搭載機種の方のみお読みください。 


クイックスタート機能とは 


クイックスタート機能の設定 




クイックモード搭載機種の場合 


クイックスタート機能は、パソコンの電源を切5ずに Windows を終了して、次に 
パソコンを使ラとさに、高速でスタートさせる設定です。 

お使いの機種によって使い方や設定方法び異なりまず。 

なお、お使いの機種に搭載されているクイックスタート機能のモードは、 r 仕様確認 
表」 （一 P . 日）でご確認いただけまず。 

•クイックモード搭載機種の場合 

クイックモードで終了すると Windows をサインアウトした後、ス U - プに移行し 
ます。 

•八イブ U ッドモード搭載機種の場合 

Windows をサインアウトした後の経過時間によって、ス U —プまたは休止状態 
に移行しまず。 


ご購入時はクイックモードに設定されていまず。設定を変更ずるとをは次のよラに 
操作して < ださい。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックしまず。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 電源ボタン設定」の「電源ボタン設定-クイックスター 
卜」 をクリックしまず。 
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補足情報 

3 「電源ボタン設赴ウィンドウで設定を変更し、 r 設定を保存」をクリッ 
クします。 



クイックスタート機能を 
使わない場合は、ここを 
選択します。 


(画面は機種や状況により異な D ます) 


^^oint 

► クイックスタート機能を使わない場合の電源ボタンを巧したとさの動 
作については、 r ずべてのアプ U 画面」 ► 「コント□-ルノ（ネル」 ► r 八一 
ドウエアとサウンド」 ► r 電源オプシヨン」の r 電源ボタンの動作の変更」 
の順にク U ックしてお巧みの設定に変更してください。 


八イブリツドモード搭載機種の場合 


ご購入時は八イブリツドモードに設定されていまず。設定を変更ずるとさは次のよ 
ラに操作してください。 


1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 電源ボタン設定」の「電源ボタン設定-クイックスター 
卜」 をクリックしまず。 


3 「電源ボタン設定」ウィンドウで設定を変更し、 r 設定を保存」をクリッ 
クします。 


- as ボめ設定 口 

電源ボタシ設定 

をを R タン沸したときの岛イ乍を致まし巧. 


〇スリ-ブ 

/ cy □ン5待か扶肪こし巧. 


@扔イブみ巧二巧 

/ cy つシを了しミ 


’し巧.々口 CVD シををたきに育をのか□ンがスタ-卜します • 


〇シ巧ウン 

/ cy □ンを巧了し、きおオフします • 


クイックスタート機能を 
使わない場合は、ここを 
選択します。 


♦お巧レ W こなるうまでのま意事項（おすお奇み備い) 


.「クイッ巧-ド J でち巧し V こわてし々項合は、頭ケ-力化ルが巧同時にかさないで做し、. 
•巧调齡ロンむ-卜の巧ぶををミす错合は、2/1ットタウシして化でレ、 

.コンむートのお手入打をす摊合は、シ巧ホタウンして做い. 


Copyright FUJITSU LIMITED 



(画面は機種や状況により異なります) 
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^^oint 

► 「八イブ U ッドモード設定」は、インテルラピッドスタートテクノロ 
ジーと連携して動作ずるモードでず。「インテルラピッドスタートテ 
クノ□ジーマネージャー」で 「Intel Rapid Sta け Technology 」 を 
「オン」にしてお使いください。 

詳しくは「インテルラピッドスタートテクノ□ジー（搭載機種のみ)」 
(一 P .90) をご覧ください。 


クイックスタート機能をお使いになるうえ 
での注意 


•クイックモードや八イブ U ッドモードでご利用になる場合は、 AC アダプタを接 
続してお使いになることをお勧めしまず。 

• クイックモードや八イブリッドモードで Windows を終了ずるときは、バッテ U 
残量び十分に残っているかご注意ください。 

バッテ U 残量び少なくなると、クイックモードで Windows を終了したときや八 
イブ U ッドモードで Windows を終了して一定時間経過していないとをでち、自 
動的に休止状態に移行しまず。その場合、 Windows のスタートは、休止状態か 
らの復帰となりまずので、クイックモードや八イブ U ッドモードでの Windows 
のスタートよりち時間びかかりまず。 

• 次のよラな場合は、パソコンの電源を切ってから行ってください。 

-メモ U の交換 

-内蔵バッテ U パックの取り付け/取り外しほ3 
-空冷用通風路のお手入れ 
-周辺機器の取り付け/取り外し 

-モバイル-マルチベイ ユニッ トの取り付け/取り外し（モバイル • マルチベイ 
ユニッ ト搭載機種のみ） 

. ポート U プ U ケータの取り付け/取り外し（ポート U プ U ケータ添付機種のみ) 

-修理のためにパソコンを送付ずる 
ま： LIFEBOOK UH シ U - ズを除く 

•なのよラな操作をした後は、パソコンの電源を一度切り、再度電源を入れてくだ 
さい。クイックモード、八イブ U ッドモードでの終了では変更び適用されません。 
- Windows Update 

-ドライバーやアプ U のインス!-ール、削除 
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• なのよラなアプ U や機能を使ラ場合は、パソコンの電源を切ってから行ってくだ 
さい。 

-トラブル解みナビ 
- BIOS セットアップの起動 

•次の機能は、クイックスタート機能でクイックモードになっているときや、八イ 
ブ U ッドモードで Windows を終了して一定時間経過ずるまでは、ご利用になれ 
ません。 

- ECO Sleep 

-巨の S パスワードでのパソコンの保護 

• ノ（ソコンの電源を切る操作については、0阳又扱説明書』一 r 取り扱い」一 「Windows 
をスタートずる/終了する」一 r パソコンの電源を切る（シャットダウンずる)」を 
ご覧ください。 


6. クイックスタート機能（搭載機種のみ) 
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7. スリープ / 休止が態 


スリープ/休止状態とは 


スリープ 


作業中のデータなどをメモ U に保をしてパソコンを待機状態にずることでず。 

ご購入時の設定では、一定時間パソコンを操作しないと、自動的にス U —プになる 
よラに設定されていまず。 

手動でス U - プにずる操作については、 tK 取扱説明書』一 r 取り扱い」一「ス U - 
プにずる/復帰させる」をご覧ください。 

休止げ態 


作業中のデータなどを八ードディスクに保をして、パソコン本体の電源を切ること 
です。 

ス U —プに比べると、待機状態にしたり復帰（レジューム）したりずるための時間 
は長<な0まずび、消費電力は削減されまず。 

ご購入時の設定では、ス U —プしてか b —定時間経過ずるか、バッテ U の残量び少 
なくなると、自動的に休止状態になるよラに設定されていまず。 

■ 休止状態にする 

1 マウスポインターを画面のち上隅に合わせて「チャーム」を表示します。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 r 設定」 ►「 電源」 ►「 休止:!犬態」の順にクリックしまず。 

ディスプレイの表示び消え休止状態になりまず。 


^^oint 

► r 休止状態」び表示されていない場合は、次の手順で設定を変更して< 
ださい。 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべ 
てのアプ U 」 をク1」ックしまず。 

[；；]『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「コント□-ルパネル」をク U ックしまず。 

3. 「システムとセキュ U ティ」 ►「 電源オプション」の順にク U ックし 

9 〇 

「電源オプション」ウィンドウび表示されまず。 

4. ウィンドウの左側にある「ス U —プ解除時のパスワード保護」をク 
U ックしまず。 

已. r 現在利用巧能ではない設定を変更しまず」をク U ックしまず。 

6. ウィンドウの下部にある r 休止状態」の□をク U ックして因にしま 
ず。 

7. 「変更の保を」をク U ックしまず。 

8. 「電源オプション」ウィンドウを閉じまず。 

►電源ボタンを巧したり液晶ディスプレイを閉じたときに休止状態に切 
り替わるよラに設定を変更ずることびでさまず P . 日1)。 

► 機種によっては、イ木止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶 
ディスプレイを開いても、復帰（レジューム）しないことびありまず。 
その場合は、電源ボタンを巧してください。 
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浦足情報 

インテルラピッドスタートテクノ□ジー(搭載機種のみ） 

インテルラピッドスタートテクノ□ジー搭載機種は、通常のス U —プ状態に切り 
替わってから一定時間び経過ずると、休止状態と同等に消費電力を抑えることびで 
きまず。また、次にパソコンを使ラときち高速でスタートさせることびできまず。 

ご購入時は、インテルラピッドスタートテクノ□ジーは「オン」に設定されてい 
ます。 

設定の変更方法は、「インテルラピッドスタートテクノ□ジーマネジャーの設定 
を変更する」（一 P .94) をご覧ください。 

^^oint 

► インテルラピッドスタートテクノ□ジーを「オン」にしている場合は、 
ス U —プから休止巧態になるまでの時間を変更ずることはでをません。 

► Web カメラを使用している場合など、パソコンの状態によっては、一 
定時間パソコンを操作しない場合に自動的にス U —プや休止状態にな 
る機能はご使用になれません。 

Web カメラを使用ずるアプ U は下記のとおりでず。 

一定時間パソコンを操作しない場合に、自動的にス U —プや休止状態に 
なる機能をお使いになるには、次のアプ U をご使用後に終了ずるか無効 
にずる必要びあ0まず。 

•八ンドジェスチャー 

- Sense YOU Technology 機能（人感センサー機能） 

• Skype 
-カメラ 

•メッセージング 
- YouCam 

ハンドジェスチャー 、 Sense YOU Technology 機能（人感センサー 
機能)、 Skype につい口よ、0阳巧及説明劃- r 便利な機能のご紹介」 
をご覧ください。 


スリープ/休止状態にするラえでの注意 


•パソコンをお使いの状況によっては、ス U —プや休止、復帰（レジューム）に時 
間びかかる場合びありまず。 

•スリープや休止状態にした後、ずぐに復帰（レジューム）しないでください。お 
ず、10秒じ(上たってから復帰（レジューム）ずるようにしてください。また、再 
度ス U —プや休止状態にずる場合は、復帰（レジューム）させた後、必ず10秒 
じ(上たってから、ス U —プやイ木止状態にずるよラにしてください。 

• スリープに移行ずるまでの間、 USB マウスや USB キーボードなどの周辺機器を 
操作しないでください。復帰（レジューム）した後、周辺機器を正しく認識しな 
<なることびありまず。 

• 接続している周辺機器のドライバーび正しくインストールされていない場合、ス 
U —プやイ木止状態にならないことびありまず。 

•スリープや休止状態、復帰（レジューム）のとさに、画面に一瞬ノイズび発生ず 
る場合びありまずび、故障ではありません。 

•ネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス U - プやイ木止状態にしない 
ことをお勧めしまず。お使いの環境によっては、ネットワーク（インターネット 
など）への接続び正常に行われない場合びありまず。 

なお、ご購入時の巧態では、一定時間パソコンを操作しないとス U —プになるよ 
ラに設定されていまず。「電源オプション」ウィンドウで、設定の変更を行って 
<ださい。 

• スリープ中は、周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。 

•周辺機器を接続した状態で休止巧態にずると、復帰（レジューム）ずるとさに周 
辺機器の情報び初期化されるため、化止状態にずる前の作業巧態に戻らないこと 
びありまず。 
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補足情報 

• なの場合は、自動的にス U —プや休止状態になりません。 

- DVD - VIDEO などの動画再生時 

• なの場合は、ス U —プや休止状態にしないでください。 

• 0 S の起動処理中または終了処理中 

•パソコンび何か処理をしている最中（プ U ンター出力中など）、および処理完了 
直後 

•八ードディスクにアクセス中 

-才ートラン巳 D - ROM / DVD - ROM (セットずると自動で始まる CD - ROM / DVD - 
ROM ) を使用中 

-ビデオ CD や Blu-ray Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）、 DVD - 
VIDEO などを再生中 

-音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中 
-ディスクにデータを書さ込みまたは書を換え中 

-ドライバーのインス!''ールび必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン 
ス I -ールしているとき 
-マルチモニター機能を使用中 
•ネットワークに接続して通信中 
-デジタルテレビに表示しているとを 


スリープ/休止状態の設定変更 


ディスクにデータを書を込むとをや、 LAN を使用するとをなど、必要に応じて設定 
を変更して < ださい。 

電源ボタンを押したとき/液晶ディスプレイを閉じたときの 
省電力機能を変更ずる 


■ ご購入時の設定 

• 電源ボタンを巧ず 

-クイックスタート機能搭載機種の場合 
クイックモードまたは八イブ U ッドモードで Windows を終了ずる 
-クイックスタート機能非搭載機種の場合 
ス U —プ状態に切り替わる 

• 液晶ディスプレイを閉じる 
ス U —プ状態に切り替わる 

■ 設定を変更ずる 


1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

巧 『Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックしまず。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 電源オプション」の順にクリックします。 

r 電源オプション」ウインドウび表示されまず。 
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補足情報 

4 「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」 
をクリックします。 



• 電源ボタンの動作の選択 

電源ボタンを巧したとさの省電力機能を変更ずる場合、ク U ックしまず。 

• カバーを閉じたとさの動作の選択 

液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更ずる場合、ク U ックしま 
す。 


^^oint 

► クイックスタート機能（一 P .8 已）をご利用になる場合は、 r 電源ボタン 
を巧したとさの動作」は変更しないでください（クイックスタート機能 
搭載機種のみ）。 


5 必要に応じて電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。 


み 

© 


システム設定 


T 3#« /トピ117とサウ • gS スプシ3> > システム設定 


V じ 


コントロ-ル府ちク 


電源ボタシの定義と パ スワ-[^護のち効化 

コンビユ-夕-の呈潰な强巧できます.なパ-列)錦に巧して巧うをきは、も'巧しゆすべての韓方ンに關ぴ I ミ 

す. 

> 現な巧南巧おではなし思まををまします 
竜が卞タシなバ-の設^ 

JI ルかリ巧動 をおに涅ち 



ストカ6培時のバスワ-媒害 
• /口つ-ドを么妄とする惟寞） 

コンビュ-夕-のストブ氏献喉おさ n たときに、けスフ-巧入力してス化!-ンの□ッウ泌をしなし巧り、お巧い 
のコンピューターめデータにアク它スすることはできまだん • ユー ザー アカウントバスつ一^^17><^巧モわゴを3 

欣卜巧ぶ要としない 

ストが足がおおさ n たときに、スウトンが□ザ巧打てし巧いため誌でがをレめコンビュートのデータにア化 
スでき fr . 


S / W がウン設^ 

yj 音法スタートアダ7^有巧にす5 (巧巧） 

空をたな巧 にキ代/むレ] 


(画面は機種和状況より異なります) 
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補足情報 


^^oint 

► 機種によっては、休止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、巧晶 
ディスプレイを開いてを、復帰（レジューム）しないことびありまず。 
その場合は、電源ボタンを巧してください。 

► パソコンびス U —プか日復帰（レジューム）ずるとき、あ日かじめ 
Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とずることで、この 
パソコンのセキュ U ティを高めることびでをまず。 

1. 「現在利用巧能ではない設定を変更しまず」をク U ックしまず。 

2. 「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をク U ックしまず。 
標準ユーヴーで Windows にサインインしている場合は、管理者ア 
カウントのパスワードを入力し、 rOK 」 をク U ックしまず。 

3. 「パスワードを必要とずる（推奨)」の左の〇をク U ックして®にし 
まず。 

指紋認証で指紋情報を登録しておくと、パスワード入力を省略ずること 
びでさまず（指紋センサー搭載機種のみ)。 

6 r 変更の保存」をクリックしまず。 


スリープになるまでの時間を変更ずる 


1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U」 をク U ックしまず。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「コント□ールパネル」をクリックします。 

3 「システムとセキュリティ」 ►「 電源オプション」の順にクリックします。 

r 電源オプション」ウィンドウび表示されまず。 

4 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態に 
なる時間を変更」をクリックしまず。 
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補足情報 


5 「コンピューターをスリープげ態にずる」の設定を変更しまず。 


み 

© 


乃シ設をの場集 

み " A- ドウエアとサウンド ► 廚おら3ン > カン設をのお！ 


コント D — ルバみち 



乃シ設定の変更：バラシス 

ストカがが>財) It 的げィスプ U イ歸 S お巧しゆコンむータ ーIdiffl ずるまでの時間5指をしてな:み、 
J ル斤り巧封 グ關こ巧括 


〇 デイヴ1/イを联する： [2» 

C デイスんイ0茜 S 切る： 目。巧 


コンむ-夕-巧リ-力なが T る：115分^ 


み 巧ン35巧るさを體： 


I # 


! 湖な驗設定の密を拒） 

このプ5ンの巧ミの夏ををを元脚 

[ を丢の巧を ]I キ P ン它ル I 


6 r 変更の保存」をクリックしまず。 

► 設定を元に戻ず 

変更した設定は次の手順で元に戻ずことびでをまず。 

1. 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターびス U —プ状 
態になる時間を変更」をク U ックしまず。 

2. 「このプランの既定の設定を復元」をク U ックしまず。 

3. 「はい」をク U ックしまず。 

4. をク U ックしまず。 


インテルラピッドスタートテクノ □ジーマネジャーの設定 
を変更ずる 


インテルラピッドスター ト テク ノ □ジー搭載機種のみ 


^^oint 

► 「インテルラピツドスタートテクノ□ジーマネージヤー」の設定を変 
要ずる場合は、管理ちアカウントでサインインしてください。 


1 デスクトップ画面ち下の通知領域にある 〇 をクリックし、表示された 


のを もクリックして表示されるメニューか5「設定」をクリックします。 



曰 防晒イ ( b 应 


► インテルラピッドスタートテクノ□ジーを終了し、デスクトップ画面 
ち下の通知領域に 四び 表示されていない場合は、次の手順で起動して 
<ださい。 

1. スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべ 
てのアプ1」」をク U ックしまず。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2. 「 Intel 」 ► nntel ( R ) Rapid Start Technology Manager ] の順に 
ク U ックしまず。 

3. 「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「はい」を 
ク U ックしまず。 
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補足情報 

2 「インテルラピッドスタートテクノ□ジーマネジャー」ウィンドウで 
必要に応じて設定を変更し、「保存」をクリックします。 



• ステータス 

「オン」を選択ずると、ス U —プ後一定時間び経過ずると休止状態と同等の 
省電カモードに移行しまず。 

「オフ」を選択ずると、通常のス U —プになりまず。 

• バッテ U —残量なし 

「オン」を選択ずると、バッテ1」一の残量びな<なった場合、イ木止状態と同 
等の省電カモードに移行しまず。 

• タイ7 - 

ス U —プに状態に切り替わってから、省電カモードに移行ずるまでの時間を 
設定しまず。 

^^oint 

► インテルラピッドスタートテクノ□ジーを「オン」にしている場合は、 
ス U —プから休止巧態になるまでの時間を変更ずることはでさません。 


電源プラン 


パソコンの利用状況に応じた設定に変更することで、 消費 電力を抑えることびでを 
ます。 

ご購入時は次の3つの電源プランび用意されていまず。 

•バランス 

八ードウエアでサポートされている場合に、自動的にパフォーマンスと消費電力 
のバランスをとりまず。 

•省電力 

可能な限0コンピューターのパフォーマンスをな下させ、消費電力を抑えまず。 

• 高パフォーマンス 

ノ（フォーマンスを優先しまずび、消費電力び増える可能性びありまず。 

^^oint 

► 電源プランを r 高パフォーマンス」に設定ずると、バッテ U 駆動時間び 
短くなりまず。 

► インテルラピッドスタートテクノ □ジーを「オン」にしている場合は、 
ス U —プから休止状態になるまでの時間を変更ずることはでをません 
(インテルラピッドスタートテクノ □ジー搭載機種のみ)。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

3 「システムとセキュリティ」 ► r 電源オプシヨン」の順にクリックします。 

r 電源オプション」ウインドウび表示されまず。 
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補足情報 

4 お使いになる状況に適した電源プランの〇をクリックして®にします。 



r 高パフオーマンス」を選択する場合は、 r 追加プランの表示」の®を 


ク U ックして r 高パフォーマンス」を表示させます。 

5 D をクリックします。 

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をク U ックずると、各電源プラン 
の設定を変更することびでをまず。 
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8. 節電のための設定（搭載機種のみ) 


この章のさ項目は、説明されている機能び搭載された機種の方のみお読み < ださい。 

節電ナビ 

r 節電ナビ」とは 

パソコンの消費電力を抑えることびでさる機能や、アプ U の設定画面を開いたり、 
それらの効果を確認ずることびでさまず。 

r 節電ナビ」を使う 

■ r 節電ナビ」を起動する 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 節電ナビ」の r 節電ナビ」をクリックします。 


3 r 節電ナビ」ウインドウが表示されます。 



(これしツ降の画面は機種や状況により異なります) 


使いたいメニューをク U ックしまず。 


狂節電のための設定（搭載機種のみ) 
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補足情報 


■ かんたん節電 


画面の明るさや、ス U —プ状態にするまでの時間などを対話形式で設定することが 
でさます。 


埋 節電ナビ 

節電ナビ 


'1^ •かんたん節電 


D 


0点 

u がなゆんたん) 


現在のエコ状況び表示 
されます。 


現在の設定内容 

W 下の通りでず，設定の容を変える場合は r をまする」ボタシをウ化ウしてください, 


①面面の明るさ 

約100% 

③画面を暗くするまでの時間 

なし 

③画面の要源を切るまでの時間 

なし 

④スリ-ブ扶筋こするまでの時間 

なし 




痛入時の設定旗す 


1をまするに ） i 


キだ> だル 






(お使いの機種や設定状況により表おされる項目は異なります） 

1 「変更する」をクリックします。 

2 画面の指示に従って節電の設定をします。 

3 「お疲れ様でした」というメッセージが表示された！5、 rOKJ をクリツ 
クします。 


■ こだわり節電 

r 省電カユーティ U ティ」などのこだわりの節電機能について、現在の状態を確認し 
たり、設定を変更したりずることびでさまず。 



現在のエコ状況び表示 
されます。 


各項目のエコ状況び表 
示されます。 


(お使し VD 機種や設定状況により表示される項目は異なります） 

1 設定したい項目をクリックし、 r 設定画面を表示」をクリックします。 
2 節電の設定をします。 

^^oint 

► 節電のための設定によっては、パソコンの一部機能の使用び制限される 
場合びありまず。お使いになるラえでの注意をご確認のラえ、設定して 
<ださい。 

-ピークシフト設定 （一 P .100) 

•省電カユーテイ U テイ（一 P .101) 

-バッテ U - ユーテイ1」テイ - ECO Sleep (一 P . 10已） 

-バッテ U - ユーティ U ティ-満充電量の設定（一 P .106) 
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戻る(丘) 


■ 履歴表示 

省電力-通常モードでのパソコンの使用時間をグラフで表示します。 

埋 節電ナビ D 

節電ナビ 

巧末省更力•通常トドでの使用時間をヴ乃で表示します。 

/ iS / JJn 卜 RD 切り営えは ECO ボタシで巧えまず。 

^^■"|||し| 

2012年9月 I 巧ちを巧る ] ■銷カ モ-ド ■遇 萬モ-ド 


補足情報 

3 r 表示の更新」をクリックし、エコ:!犬況を確認します。 

各項目のエコ状況は、次の設定の場合に「〇」となりまず。 


項目 

現在の設定 

※オーディオ 

三ュート 

《 CPU パフオーマンス 

ほパフォーマンス 

※ディスプレイ 

r 已/12」しツ下、または「4已/100」 LU 下 

※リフレッシュレート 

40 H 2 

先頭に「《」びついているその 
他の項目 

無効 

ピークシフト設定 

ち効 

ECO Sleep 

ち効 

満充電量の設定 

ち効 

ランプオフ設定 

使用しない 

パワーオフスピーカー 

無効 

電源オフ USB 充電 

無効 

スク IJ ーンセーバー 

「なし」、または「ブランク」 

電源プラン 

「バランス」、または「省電力」 

ディスプレイを暗くずるまでの 
時間 

1分 LU 下 

ディスプレイの電源を切るまで 
の時間 

3分 LU 下 

コンピューターをス U —プにす 

るまでの時間 

10分 OT 

HDD の電源を切るまでの時間 

20分 OT 

ディスプレイの明るさ 

約46% LU 下 


(表おされる項目は機種や状況により異なりまず) 


曰 


一一 

I 


志 


田 


0 5 0 5 
2 11 

ご巧用時巧 


ふ 
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浦足情報 

ピークシフト設定 


r ピークシフト設定」とは 


夏場の昼間など電力需要びピークとなる時間帯の電力使用を抑え、夜間などの電力 
需要の少ない時間帯に電力使用を移行ずることをピークシフトといいまず。 
r ピークシフト設定」により、次のよラな使い方びでをるよラになりまず。 

• 時間帯により AC アダプタ運用とバッテ U 運用を切り替えて、ピークタイム時の 
電力消費を抑える 

• 電力需要び増える時間帯にはバッテ U 運用でパソコンを利用し、バッテ U への充 
電を抑制ずる 

• 電力需要のかない夜間にバッテ U 充電を行ラ 



^^oint 

► お住まいの地域の電力使用量を知りたい場合は、さ電力会社のホーム 
ページなどで確認してください。 


r ピークシフト設定」をお使いになるうえでのま意 

• DVD - VIDEO や Blu-ray Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）の再生な 
ど、パソコンを長時間お使いになる場合は、「ピークシフト設定」を一時的に無 
効にして < ださい。 

• 「ピークシフト設定」は Windows にサインインしているときに動作しまず。 
パソコンの電源び切れていたり、ス U - プやイ木止状態、 Windows からサインア 
ウトしている場合は動作しません。 

r ピークシフト設定」を使う 


r ピークシフト設定」は、ご購入時の状態では無効に設定されていまず。お使いにな 
る場合は、「サポートぺージ」 （ http :// azby . fmworlcl . net / support /) で Q&A ナ 
ンバー「日 80 日- 1 日 11 」を検索して、ち効にずる手順を確認してください。 

(^oint 

► 「ピークシフト設定」画面は、 r 節電ナビ」の「こだわり節電」で r ピー 
クシフト設定」を選び、「設定画面を表示」をク U ックして表示ずるこ 
とちでをまず （ r 節電ナビ」搭載機種のみ)。 
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浦足情報 

省電カユーティリティ 


r 省電カユーティリティ」とは 


r 省電カユーテイ U テイ」とは、 r 省電カモード」を使い、パソコン本体の動作を中 
断させずに消費電力を抑えることびでさるアプ U でず。 

省電カモード 


一部の機能の使用を制限ずることで、パソコン本体の動作を中断させずに、消費電 
力を抑えることびでをまず。 

そのため、パソコン本体の動作を中断させるス U —プや、休止状態ほどパソコンの 
消費電力は節約でをません。 

■ 巧の機能により消費電力び節約されます 

• サウンドをミュートにずる。 

• 液晶ディスプレイの明るさを変更ずる。 

• LAN (有線 LAN) を使用できなくずる。 

• 無線 LAN を使用できなくずる。 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用できなくずる。 

• スーパーマルチドライブを使用でさなくずる。 

• 画面の U フレッシュレートを低くずる。 

• CPU パフォーマンスを下げる。 

^^oint 

► LIFE 巨 00K AH シ U- ズの場合 

ご購入時の状態では、省電カモードにずると、液晶ディスプレイの明る 
さのみ変更されます。その他の項目は、 r 省電カユーティ U ティ」の設 
定を変更することで、この機能び働さ消費電力を節約でをまず。 


省電カモードにするラえでのを意 


• 省電カモードにずる前にそれぞれの機能の使用を中止してください。 

省電カモードにずると、お使いの機種に応じて次の機能び使用でさな<なりま 
す。 

-オーディオ 
- LAN 馆線 LAN) 

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー 
-スーパーマルチドライブ 
-無線 LAN 

• 省電カモードにずる前に、マルチモニター表示を解除してシングルディスプレイ 
表示に切0替えて < ださい。 

• サウンドをミュートにずる設定になっている場合、省電カモードにずると省電力 
モードの間はスピーカーから音び聞こえませんュートになっていまず)。 
•省電カモードにずると画面の明るさび r 省電カユーティ U ティ」で設定された状 
態にな0まず。 

省電カモードに設定後ち、キーボードで画面の明るさを調節でさまず。 

調節方法については、 tK 取扱説明書』一 r 取0扱い」一 r 画面の明るさ」をご覧 
<ださい。 

• CPU ノ（フォーマンスをなノ（フォーマンスまたは中間ノ（フォーマンスに設定してい 
る場合は、省電カモードにずると、動画の再生時にコマ落ちび発生ずることびあ 
りまず。 

このよラな場合は、通常モードに戻ずか、 CPU パフォーマンスを何ちしないまた 
は高パフォーマンスにずる設定にして、いったん通常モードに戻した後、再度省 
電カモードにしてください。 

•省電カモードにずるとスーパーマルチドライブの電源び切れる設定にしている 
場合は、省電カモード時には CD/DVD 取り出しボタンを押してちスーパーマル 
チドライブのトレイは開さません。 

ディスクの取り出しは通常モードで行ってください。 
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補足情報 


• 省電カモードにずると U フレッシュレートを変更ずる設定になっている場合は、 
r 省電カユーティ U ティ」で設定された状態になりまず。 

省電カモードに設定後ち「コント□ールパネル」の「画面の設定」で変更ずるこ 
とびでさまず。 



► 省電カモードの状態は、デスクトップ画面ち下の通知領域にある 回を ク 
U ックし、表おされた r 省電カユーティ U ティ」のアイコンの色で確認 
ずることびできまず。省電カモードのときは、アイコンびカラーで表示 
されます。 


省電カモードのとを 通常モードのとさ 


〇进 或み 

电を回 （0^ 

£ 巧 


0 母） 或み 

あを 回 （ が ） 

お 巧 

カスタマイズ… 


万スタマイズ… 


回陌砸 ai か® 回防跑 ai か）® 


省電カモードの使い方 

■ 省電カモード/通常モードを切り替える 
□ECO (エコ）ボタンを使う 

1 Windows が起動しているときに ECO (エコ）ボタンを巧します。 

ECO (エコ）ボタンの場所については、0阳巧及説明書』一 r 各部の名称と働 
き」をご覧ください。 

LIFE 巨 00 K AH 已己/ K 、 AH 4 已 / K 、 AH 42/ K 、 UH 已已 /K は、 【 Fn 】 + 【 FIT 】 
キーを 巧しまず。 


• r 省電カモードへの切り誓え」ウィンドウが表示された場合 

「0 K 」 をク U ックしまず。このパソコンび省電カモードになりまず。 

• r 通常モードへの切り誓え」ウィンドウが表示された場合 

roKj をク U ックしまず。このパソコンび通常モードになりまず。 


(画面は機種や状況により異なります) 
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補足情報 

□ r 省電カユーティリティ」のアイコンを使う 

1 デスクトップ画面ち下の通知領域にある B をクリックし、表示された 
「省電カユーティリティ」のアイコン@5 または® をちクリックしまず。 
表示されたメニューか5「モードの切り替え」を選択してクリックし 
ます。 


0 み 
おを 
£ 巧 

カスタマイ;(… 


凶 險陋 編ゆ）® 

個面は機種や状況により異なります) 


ス-デイオ 

► 

瑪谋け N 

► 

Bluetooth 

► 

有综 LAN 

> 

ディ x：ru イ 


CPU 佩ォ-7>ス 

> 

現をのデバイスが寒を表示 (D) 

I 

(モ -M) 切り替ぇ (C) ) 

: 

含電カモ ーM) 設を (S) 

I 


• r 省電カモードへの切り替え」ウィンドウが表示された場合は、 「0K」 をク 
U ックします。 

r 省電カユーティ U ティ」のアイコン@5びカラー •になり、 このパソコン 
び省電カモードになりまず。 

- r 通常モードへの切り替え」ウィンドウび表おされた場合は、 roK」 をク U ッ 
クします。 

r 省電カユーティ U ティ」のアイコン P びグレー@5になり、通常モードに 
戻ります。 


省電カモードの設定変更 


r 省電カユーティ U ティ」の各機能を設定ずることで、より少ない電力でパソコンを 
使用することびできまず。 

設定方法について、詳しくは r 省電カユーティ U ティ」のヘルプをご覧ください。 
r 省電カユーティ U ティ」のヘルプは、次の手順で表おしまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 省電カユーティリテイ」の「ヘルスをクリックします。 
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補足情報 

■ 省電カモードの設定を変更する 

省電カモードの設定は、 r 省電カユーテイ U テイ」の設定画面で行いまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「ずべての 
アプリ」をクリックしまず。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - 省電カユーテイリテイ」の「省電カモードの設定」をク 
リックします。 

r 省電カモードの設定」画面び表示されまず。 

S 晋■カモードの設走-省電カユーテイI斤イ b 

ちまカモード巧口ぐ刀ン【础巧されるデバイスの i 巧の一居です。 

設ミをまちする隐は、をミ说0デバイスをクリッルてください。 

ち巧内容を巧巧する话さは roKj を进巧してくだみ、 



囚切皆巧に谣忍ブ化-ジモま示する脚 
囚モ-ド切智【こちおした瞄リツた-ジをま示するの 


バでンの:'肖き巧力が江、なしが(ユ]ラシブをホらせるり切テリ法巧時のみ)边) 


デバイスの巧態を神巧化の I 0 K ] キャン t ル 


3 設定を変更したいデバイスをクリックして、省電カモード時の動作の 
設定を変更します。 

次の設定を変更でをまず。 

-「切替時に確認メッセージを表示ずる」 

□を因にずると、省電カモードと通常モードの切り替えのとさに、メッセー 
ジを表おしまず。 

-「モード切替に失敗した際にメッセージを表示ずる」 

□を 因にずると、省電カ モー ドと通常 モー ドの切り替えに失敗した場合、 
メッセージを 表おしまず。 

-「パソコンの消費電力びかないとさにエコランプを光らせる（バッテ U 運用 
時のみ)」（搭載機種のみ） 

□を因にずると、 E 巳0ランプの機能（一 P. 10已）をち効にしまず。 

4 rOKJ をクリックします。 

^^oint 

► モードの切り替えを行って、通常モードの状態になってちデバイスび正 
しく動作しない場合は、「デバイスの状態を初期化」ボタンを使用して、 
るデ) (イスを初期化してください。 

デバイスの省電カモードの設定び解除され、無効になっていたデバイス 
びち効になり、デスクトップ画面ち下の通知領域の r 省電カユーティ U 
ティ」のアイコンび@5になりまず。 

► 省電カモードに変更してち、お使いの状況によってはバッテ U 駆動時間 
や消費電力び異なる場合びありまず。 


(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► r 省電カモードの設定」画面は、 r 節電ナビ」の「こだわり節電」で「《」 
印の付いた項目を還び、「設定画面を表示」をク U ックして表示ずるこ 
とちでをまず （r 節電ナビ」搭載機種のみ)。 
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補足情報 

■ ECO ランプの機能について（搭載機種のみ） 

本パソコンは、バッテ U 運用時の消費電力を監視し、かない電力で動作していると 
さに ECO ランプを点なさせまず。また、省電カモードのとさにランプび点なずる 
ことで、省電力の状態で動作していることび確認でを、長時間パソコンをご使用い 
ただくためのインジケーターとしてお使いいただくことびできまず。設定方法は、 
省電カモードの設定（一 P . 1 04) をご覧ください。 

^^oint 

► 本パソコンをご使用中に ECO ランプび突然消巧したり、点なしたりず 
ることびありまず。これはアプ U び自動で動作ずることなどにより、パ 
ソコンの消費電力び急に増加した0、減少した0ずるためでず。 


バツテリーユーテイリテイ - ECO Sleep 


「ECO Sleep 」 とは 


「 E 巳 0 Sleep 」 とは、電源オフ状態や休止状態でバッテ U の充電び完了している場 
合に、 AC アダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能でず。 

に〇〇 Sleep 」 ①設定を変更する 


「 E 巳0 Sleep 」 の設定は、「バッテ U ユーティ U ティ」で変更しまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックしまず。 

[^『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 「FUJITSU - バッテリーユーティリティ」の 「ECO Sleep 」 をクリッ 
クします。 

「 E 巳0 Sleep 」 ウィンドウび表示されまず。 

^^oint 

► r 節電ナビ」の「こだわり節電」で 「ECO Sleep 」 を還び、「設定画面 
を表示」をク U ックしてウィンドウを表示ずることをできまず （ r バッ 
テリーユーティ U ティ」搭載機種のみ)。 

3 「変更」をクリックしまず。 

r ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示された日、「はい」をク U ックし 
ます。 

4 に〔0 Sleep 」 を有効にする場合は「低待機モード」を、に C 0 Sleep 」 
を無効にずる場合は「通常モード」をクリックし、 「0 K 」 をクリック 
しまず。 
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補足情報 


•「ECO Sleep 」 について、詳しくは次の手順で表おされるヘルプをご覧ください。 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ 
U 」 をク1」ックしまず。 

こ ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「FUJITSU - バッテ U - ユーテイ U テイ」の「ヘルプ」をク U ックしまず。 

•「ECO Sleep 」 び動作中の場合、電源オフ状態や休止状態ではバッテ U 充電ラン 
プは点巧しません。 


バツテリーユーテイリテイ-満充電量の設定 

バツテリの満充電量を 80 %に抑えることで、バツテリの充電に使用する電力を節 
約するととちに、バッテリの消耗を抑え、バッテリの寿命を延ばすことびでさます。 

設定を変更ずる 


1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「FUJITSU - バッ テリーユーテイリテイ」の「パ’ ッ テリーの 設定」 を 
クリックしまず。 

r バッテ U —の設定」ウインドウび表示されまず。 

^^oint 

► r 節電ナビ」の「こだわ0節電」で「満充電量の設定」を選び、「設定画 
面を表示」をク U ックしてウインドウを表示ずることちでさまず （ r バッ 
テリーユーテイ U テイ」搭載機種のみ)。 

3 「変更」をクリックします。 

「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「はい」をク U ックし 
まず。 

4 「80%充電モード」を選択し、 r 0 K > r 0 K 」 の順にクリックします。 

• ご購入時のバッテ U の満充電量は、100%に設定されていまず。 

• 「80%充電モード」に変更ずると、ノ（ッテ U 残量び70% LU 上の場合は、 AC アダ 
プタを取り付けてち充電されません。日日％ LU 下で充電されまず。 
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9. HDD プロテクション（搭載機種のみ) 


この章は、 HDD 加速度センサー搭載機種の方のみお読みください。 

「 HDD プ□テクシヨン」とは _ 

「 HDD プ□テクシヨン」とは、パソコン本体に落下の兆候などによる加速度び加 
わったことを感知して、自動的に八ードディスクドライブ （ HDD ) 内のデータを守 
る機能です。 

「 HDD プ□テクシヨン」はに hock Sensor Utility 」 で設定を変更ずることびで 
さます。（ご購入時にフラッシュメモリディスクを選択した場合は、 HDD 加速度セ 
ンヴーは搭載されておりません。） 


[ HDD プ□テクシヨン」の特長 


八 ー ドディスクに データ 
び書を込まれています。 


八ードディスク 
ドライブ 



落下の兆候などの加速度を感知 


磁気へッドで、デー 
夕の読み書をを行つ 
ています。 



磁気へッドび八ード 
ディスクから退避し、 
予期せめ事故から大切 


な データを 守0ます。 


ハードディスクドライブの中では、磁気へッドび八ードディスク上のデータを読み書 
きしていまず。落下などによりパソコンに強い衝撃び加わると、磁気へッドや八ード 
ディスクびダメージを受け、大切なデータを一瞬で失ラ危険性びあ0まず。 

「 HDD プ□テクション」はパソコンに搭載されている 「 HDD 加速度センサー」によ 
0、落下の兆候などによる加速度を感知し、磁気へッドを八ードディスクから自動的 
に退避して、磁気へッドや八ードディスクの損傷を防ざまず。 

「 HDD 加速度センサー」び加速度を感知している間は、デスクトップ画面ち下の通 
知領域にあるに hock Sensor Utility 」 のアイコンび 因から 田 に変わり、「八ード 
ディスクの磁気へッドを一時的に退避しました。」といラメッセージび表示されまず。 



►「 HDD プ□テクシヨン」の有効範囲について 

すべての状況に巧して八ードディスクの破損防止やデータ保護を保障 
ずるちのではありません。 


日. HDD プ□テクシヨン（搭載機種のみ) 
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浦足情報 

「Shock Sensor Util け y 」 の使い方 

「 HDD プ□テクシヨン」は、 「 HDD 加速度センサー」びこのパソコンに加わる落下 
の兆候などの加速度を3次元（前後-左ち-上下）で感知ずることにより働さまず。 
に hock Sensor Utility 」 のメイン画面には、 「 HDD 加速度センサー」び感知した 
加速度び表示されまず。 

「Shock Sensor Utility.] ①メイン画面を表示ずる 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「ずべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2 「 FUJITSU-Shock Sensor Utility 」 の「設定」をクリックしまず。 

「Shock Sensor Utility 」 のメイン画面び表示されまず。 


X : 「 HDD 加速度センサー」び感知した r 左ち」の加速度を表おしまず。 
y : 「 HDD 加速度センサー」び感知した「前後」の加速度を表示しまず。 
Z : 「 HDD 加速度センサー」び感知した「上下」の加速度を表おしまず。 


「Shock Sensor Utility」 の設定 


「Shock Sensor Utility 」 では、 「 HDD プ□テクシヨン」を働かせるための 、 「HDD 
加速度センサー」の感度を調節ずることびできまず。 

「Shock Sensor Utility 」 の詳しい設定方法については 、 「Shock Sensor Utility 」 
のヘルプをご覧 < ださい。 

1 に11〇〇1< Sensor Utility 」 のメイン画面にあるホいボタンをクリック 

します。 



に hock Sensor Utility 」 の設定画面び表示されまず。 

「ヘルプ」ボタンをク U ックずると 、 「Shock Sensor Utility 」 のヘルプび表 
示されます。 




日. HDD プ□テクシヨン（搭載機種のみ) 
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補足情報 


「HDD 加速度センサー」①感度の切り替え 


安全性を高めたい場合には r 高感度モード」、電車の中など振動の多い場所でご使用 
の場合には「モバイルモー问といラよラに、状況に合わせた設定び可能でず。 
「 HDD 加速度センサー」の感度の切り替えは、デスクトップ画面ち下の通知領域に 
あるアイコンをちク U ックして表示されるメニューから簡単に変更ずることびでを 
ます。 


1 デスクトップ画面ち下の通知領域にある H をクリックし、表示された 
国をちクリックしまず。 

富鹏トド (H) ■ 

通萬トド (N) I 

モバィルモ-ド ( M ) 圆 

也を度トド (M) I 

I 

動作卜止 ( S ) 圆 

I み 巧み电 

I 巧 6 四 


い I 險砸イみ, A I 

個面は機種や状況により異なります) 


「Shock Sensor Utility 」 のメニューび表おされたら、お使いの状況に合った 
モードを還択して < ださい。 


日. HDD プ□テクシヨン（搭載機種のみ) 
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10. 指紋認証（搭載機種のみ) 


この章は、指紋センヴー搭載機種の方のみお読み< ださい。 

指紋認証とは 

指紋認証とは、指紋センヴーで指の指紋を読み取つて行ラ認証のことです。 

指紋認証ででさること 


指紋情報を登録しておくと、指紋センサーに指をスライドさせるだけで次のよラな 
ことびでさまず。 

• ID (ユーヴー名）やパスワードを必要とずるホームページへ□グインずる 
•パスワードび設定されたスク U —ンセーバーを解除ずる 

• Windows のユーヴーを切り替える 

• Windows のパスワードを設定している場合、 Windows へサインインずる 


指紋センサーをお使いになるうえでの注意 

• 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてく 
ださい。静電気び故障の原因となる場合びありまず。を期など乾燥ずる時期は特 
にごを意ください。 

• なのよラな場合は、故障および破損の原因となることびありまず。 

-指紋センサー表面をひっかいたり、先のとびったちのでつついたりした場合 
-指紋センサー表面を^^や硬いをので強<擦り、センサー表面にキズび入った場合 
-ミ尼などで巧れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキ 
ズび入ったり、表面び巧れたりした場合 
-指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたり 
した場合 

•なのよラな場合は、指紋の読み取りび困難になったり、認証率びな下したりずる 
ことびありまず。指紋センサー表面の清掃を行って<ださい。現象び改善される 
ことびありまず。 

-指紋センサー表面びほこりや皮脂などで巧れている 
-指紋センサー表面に汗などの水分び付着している 
-指紋センサー表面び結露している 

•パソコンの電源を入れたり、復帰（レジューム）させたりずるとさに、指紋セン 
サーに指を置いたままにしないで<ださい。 

• 指紋センサーを清掃ずるとをは、メガネ拭をなどの乾いた柔 b かい巧でセンサー 
表面の巧れを軽 < なを取って < ださい。 

•長期間使用ずることにより、センサー周辺にゴミびたまることびありまずび、先 
のとびったちので取0除かないよラにして<ださい。 

• センサー表面び;'需れていたり結露していたりずると、誤作動の原因となりまず。 
柔らかいなで水分を取り除いてか b ご使用ください。 
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補足情報 


指紋認証をお使いになるうえでの注意 


指のスライドのさせ方 


• 指紋認証技術は完全な本人認証-照合を保障ずるちのではありません。 

当社では本製品を使用されたこと、または使用でをなかったことによって生じるい 
かなる損害に関してち、一切責任を負いかねまずのであらかじめご了承ください。 

•本機能は画像に含まれる指紋の特徴を基に照合を行ラちのでず。このため、お客 
様によっては指紋の特徴情報びかなく、登録びでさない場合びありまず。 

• 指紋の登録には同一の指で最な3回の読み取りび必要でず。異なる指で登録を行 
ラと、認証でをない場合びありまず。 

•指の状態び次のよラな場合は、指紋の登録び困難になったり、認証率（正し<指 
をスライドさせたとさに指紋び認証される割合）びな下ずることびありまず。 
なお、手を洗ラ、手をなく、認証ずる指を変える、手荒れや乾いている場合はク 
U —ムを塗るなど、お客様の指の状態にあわせて対処ずることで、認証時の状況 
び改善されることびありまず。 

-お風呂上びりなどで指びふやけている場合 

-指に汗や脂び多く、指紋の間び埋まっている場合 

•手び荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合 

•手び極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合 

-指びミ尼や油などで巧れている場合 

•太ったり、やせたりして指紋び変化した場合 

-磨耗して指紋び薄<なった場合 

-指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態び極端に異なる場合 
-濡れたり、汗をかいたりしている場合 


指紋の登録や認証を行ラ場合は、次のよラに指をスライドさせてください。認証の 
失敗を減らずことびでをまず。 


1 操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるよラに準備 
します。 

第一関節よ0先の部分び読み取0範囲とな0まず。 



この範囲を読み取ります 
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補足情報 


2 指をまつずぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てまず。 

センサー部び完全に見えるまで水平にスライドさせまず。 


指紋センサー中央 



(イラストは機種や状況により異なります) 


10 . 


指をスライドさせるときのま意 


•指のは b (指紋の中む部）び指紋センサーに接触ずるよラにスライドさせてくだ 
さい。指紋センサーに指のはら（指紋の中む部）び接触していなかったり、指を 
引っかけるよラにスライドさせると指紋の読み取りびラまくいかない場合びあ 
りまず。 



(イラストは機種や状況により異なります) 


• 指の第一関節より先の部分び、指紋センサー上を通過ずるよラにして<ださい。 
• 指紋のミ局の中むび、指紋センサーの中むを通過ずるよラにしてください。 

• 指紋の入力画面び表示されていることを確認し、入力び巧能な状態になってから 
操作して < ださい。 

• 1秒程度で通過ずるくらいの速さで、途中で止めずに指を動かしてください。 



なお、親指など、指紋のミ同の中むを合わせにくい指は、ラまく認識でをないこと 
びありまず。 

そのとさは、中むを通過させやずい指を登録してください。 


(搭載機種のみ) 
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補足情報 


指紋を登録する 


rOmniPass ( Web かんたん□グイン）」の設定をしている場合としていない場合 
で手順び異な0まず。 

rOmniPass ( Web かんたん□グイン)」については、「サポートぺージ」 （ http :// 
azby . fmworld . net / suppo け/)で Q & A ナンパ'—「0309-已己已6」を検索してご 
覧< ださい。 

rOmniPass ( Web かんたん□グイン)」の設定をしている 

柄口 


1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

こ ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 rSoftex 」 の rOmniPass コント □— ルセンター」をクリックしまず。 

3 「ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックしまず。 

4 「ユーザーの認証デバイスの登録変更」をクリックします。 

5 rOmniPass ( Web かんたん□グイン)」で登録した暗証キーを入力し 
て、 r ま定」をクリックします。 


6 r 認証ち法の選択」画面で 「 AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して 
r 巧へ」をクリックします。 



「次へ」をク U ックずると、「指の選択」画面び表示されまず。 

7 L ソ降の手順は、 r 認証に使用ずる指紋を登録する」（一 P .11 已）をご覧 
<ださい。 


10. 指紋認証（搭載機種のみ) 


113 































浦足情報 

rOmniPass ( Web かんたん□グイン)」の設定をしていな 

し、口 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8基本操作クイックシート』 

2 rSoftex 」 の rOmniPass コント□—ルセンター」をクリックします。 

3 r 新規ユーザーの登録」をクリックします。 

4 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。 



5 Windows にサインインするときと同じパスワードを入力し、「巧へ」 
をクリックします。 

r ユーヴー名」び Windows のアカウント名と同じことを確認してください。 



^^oint 

► Windows にサインインずるときのパスワードを設定していない場合は、 
「パスワード」の欄には何ち入力しないでください。 
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補足情報 


6 r 認証ち法の選択」画面で 「 AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して 
r 巧へ」をクリックします。 



「なへ」をク U ックずると、 r 指の選択」画面び表示されまず。 

じ(降の手順は、 r 認証に使用ずる指紋を登録ずる」 (- P .1 1已）をご覧ください。 


認証に使用ずる指紋を登録ずる 


1 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックしまず。 



(f^oint 

► r 指の選択」画面で「練習」をク U ックずると、指紋登録の練習をずる 
ことびでさまず。 

r 指の選択」画面に戻るには、練習モードを最後まで実行ずるか、 〇 を 
ク U ックしまず。 


10. 指紋認証（搭載機種のみ) 


115 














































補足情報 

2 指紋センサーに指をスライドさせ、指紋情報の取得と確認を巧います。 

指紋を認証でさなくなった場合に備え、登録時は2本分の指紋を登録しまず。 
画面の表示に従って指紋の読み取りを行って < ださい。 

指紋の登録は、スライドしやずい指で、次の条件を満たずように行ってください。 
-でさるだけ広い範囲の指紋び読み取 b れている 
-指紋のミ固び画像の中に含まれている 


良い例 悪い例 

rOmniPass は新しいユーヴーの作成を完了しました。」というメッセージび 
表示されたら、指紋の登録は完了でず。 


指紋認証を使う 

指紋認証を使って Windows にサインインずる 


指紋認証を使ラと、 Windows のパスワードを入力ずる代わりに、指紋センサーに指 
をスライドさせるだけで Windows にサインインできるようになりまず。 

また、複数のユーヴーでパソコンを使用している場合には、ユープーの選択ち省略ず 
ることびでさまず。 

な oint 

► Windows のパスワードについて、詳しくは r ずべてのアプ U 画面」の 
r ヘルプとサポート」をク U ックして Windows のヘルプを表示し、「パ 
スワード」で検索して「パスワードを変更ずる」をご覧ください。 




1 パソコンの電源を入れます。 

しば b くずると「□グオン認証」ウインドウび表示されまず。 


。 ロヴオン边立 い■む IW 似けイ も)^ 

@坦巧 ir ノサ- ， 



它ンけ一の上巧自をスラホしてくだみ、 


2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。 

認証画面び表示されていない場合は、「□グオン認証」ウィンドウ下部の3を 
ク U ックして表おされるメニューから r 指紋センサー」を選択して、認証画面 
を表示させて < ださい。 

指紋の認証に成巧ずると、 Windows にサインインしまず。 
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補足情報 


^^oint 

► 指紋の読み取りびラまくいかない場合 

-指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。 

-指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗ずる場合は 、 Windows 
のパスワードを使ってサインインしてください。 


1 登録したいホームページの□グイン情報入力画面で、□グイン情報を 
入力して、「□グイン」などをクリックします。 

2 「あなたが利用している Web サイトを、 OmniPass に登録しますか？」 
が表示された！5、 r はい ( Web サイトを登録します)」をクリックします。 



指紋認証でホームページに □ グインずる 


セキュ U ティび設定されたホームページに□グインずるために 、 ID (ユーヴー名） 
やパスワードなどの□グイン情報を入力しなければならない場合びありまず。指紋 
認証を使ラと、特定のホームページに巧してあらかじめ□グイン情報を記憶させて 
おくことにより、指紋センサーに指をスライドさせるだけでホームページに□グイ 
ンずることびできまず。ただし、ホームページによっては、指紋認証機能びパスワー 
ドを検出できないことびありまず。 
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補足情報 


^^oint 

► r 指紋を登録ずる」（一 P .113) の設定び終わっていない場合は、にまざ 
まな Web サイトにかんたんに□グインできるそんな便利な OmniPass 
を使ってみませんか？」と表示されまず。「はい （ OmniPass を使いま 
ず)」をク U ックずると、指紋の登録び始まりまず。 

「「OmniPass ( Web かんたん□グイン)」の設定をしていない場合」（一 
P .114) の手順を参考にして登録してください。 

► パスワードを記憶させたホームページを表示ずると、認証画面び表おさ 
れるよラになり、指紋センサーに指をスライドさせてホームページに □ 
グインでをまず。 

► 認証画面ではな<、 rweb かんたん□グイン」の暗証キーを入力ずる画 
面び表おされた場合は、暗証キーを入力し r み定」をク U ックしてホー 
ムページに□グインずるか、「アクセスの認証」ウィンドウ下部の3を 
ク1」ックして表おされるメニューで「指紋センサー」を選択して画面を 
切り替えて < ださい。 


指紋認証び使えな < なった5 


指紋での認証びでさない場合は、次の手順で指紋を登録し直してください。 

1 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプリ」をク U ックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 l " Softex 」 の rOmniPass コント□—ルセンター」をクリックします。 

3 r ユーザー管理ウィザードの実行」をクリックします。 

4 r ユーザーの認証デバイスの登録変更」をクリックします。 

r 認証デ y (イスの登録変更の認証」び表示されまず。 

5 認証パ’一の3をクリックして表示されるメニューで「マスターパス 
ワー ドの認証」をクリックします。 

r マスターパスワードの認証」ウインドウび表示されまず。 


6 r パスワード」に Windows にサインインずるときのパスワードを入力 
して 「 OK 」 をクリックします。 

r 認証方法の選択」ウィンドウび表示されまず。 

^^oint 

► Windows にサインインずるときのパスワードを設定していない場合は、 
r パスワー円の欄には何も入力しないでの问をク U ックしまず。 


10. 指紋認証（搭載機種のみ) 
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補足情報 

7 fAuthenTec 指紋ドライパ」をクリックして、「巧へ」をクリックしまず。 

8 r 認証に使用ずる指紋を登録する」（一 P .11 已）をご覧になり、指紋を 
登録し直してください。 

な oint 

► 指紋を登録し直した後に指紋認証を行おラとずると、 r マスターパス 
ワードの認証」び表おされる場合びありまず。表おされた場合は、認証 
バーの3をク U ックして表おされるメニューで「指紋センサー」をク 
U ックして<ださい。 


10. 指紋認証（搭載機種のみ) 
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アプ u (ソフトゥ 


このパソコンには、あ5かじめたくさんのアプリびインス!-ールされています。一 
度削除したアプリをちラー度使いたいとをや、アプリの動作びおかしくなったとさ、 
アプリをインス I ルし直すことびでさます。 

Windows 8には 、 Windows 8のスタート画面で動作する Windows ストアアプ 
リと、デスクトツプ画面で動作するデスクトップアプリの2種類びあります。 


Windows ストノ' ノ'プリ 


Windows 8 専用のアプリでず。 

インス!ル 


ストアからインス I ルしまず。ストアの利用には Microsoft アカウントでサイン 
インずる必要びありまず。 

1 スタート画面で「ストア」をクリックします。 

ジャンルごとにアプ U び表示されまず。 

2 インス!-ールしたいアプリをクリックしまず。 

インストールしたいアプ U び見つからない場合は、画面下のスク□ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

また検索チャームで検索ずることちでさます。マウスポインターを画面ち上隅 
に合わせ「チャーム」を表おし、 B (検索）をク U ックしまず。 

この後は画面の指示に従って操作してください。 


更新プ□グラム 


インス I ルされている Windows ストアアプ U の更新プ□グラムび公開されたと 
さは、ストアのタイルに更新プ□グラムの数字び表示されまず。必要に応じて更新 
プ□グラムをインストールしてください。 



(画面はお使いの状況により異なります） 

1 スタート画面で「ストア」をクリックします。 

2 画面ち上の r 更新プ□グラム」をクリックします。 

3 「アプリの更新プ□グラム」が表示された！5、画面の指示に従って必要 
な更新プ□グラムを選択してインス I ルします。 

アンインスI"ール 

スタート画面の操作でアンインストールできまず。アンインストールした Windows 
ストアアプ U はストアか b 再インス I ''ールずることびできまず。 

1 スタート画面でアンインス I ルしたいアプリのタイルをちクリック 
します。 

2 画面左下の「アンインス!ル」をクリックします。 

この後は画面の指示に従って操作してください。 


11. アプリ（ソフトウェア) 
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補足情報 


デスクトップアプリ _ 

Windows 7で使用していたちのびほとんどそのまま使用でをます。 

デスクトップアプリをインスIル/アンインスIル 
ずるラえでのま意 


• デスクトップアプ U をインス I -ールずる前には、必ずアプ U のマニュアルなどを 
読んで、インス!-ールの方法を確認ずる 

•インス!-ールし直ず場合は、元のアプ U を削除ずる 
• 管理ちアカウントでサインインずる 

ユーヴーアカウントの種類び、 r 標準アカウント」、 「 Guest アカウント」の場合 
はアプ U の削除びでさません。管理ちアカウントでサインインしてください。 
ユーヴーアカウントの種類は、次の手順で確認でをまず。 

1. スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ 
U 」 をク U ックしまず。 

こ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「コント□-ルパネル」をク U ックしまず。 

コント □ ールパネルび見つからない場合は、画面下のスク □ ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

3. 「ユーヴーアカウントとフアミ U - セーフティ」をク U ックしまず。 

4. 「ユーヴーアカウント」をク U ックしまず。 

「ユーヴーアカウント」ウィンドウび表示されまず。 

已.画面ちのアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認しまず。 
「 Administrator 」 は、管理ちアカウントであることを意味しまず。 


• 起動しているデスクトップアプ U をずベて終了ずる 
他のアプ U び起動していると、エラーび発生ずる場合びありまず。アプ U の削除 
をする前に、次の作業を行ってください。 

-起動しているアプ U をずベて終了ずる 
-タスクバーに常駐ずるタイプのアプ U をずベて終了ずる 
•スク1」ーンセーバーを「なし」に設定ずる 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのア 
プ1」」をク U ックしまず。 

0 『Windows 8き 本 操作 クイックシー ト』 

2. 「コント□-ルパネル」をク U ックしまず。 

コント □ ールパネルび見つからない場合は、画面下のスク □ ールバーの 
>を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

3. 「デスクトップのカスタマイズ」をク U ックしまず。 

4. 「個人設定」の「スク U —ンセーバーの変更」をク U ックしまず。 

已.「スク U - ンセーバー」を「(なし)」にして、 roKj をク U ックしまず。 

•共ちファイルは削除しない 

アプ U の削除中に、 r 共ちファイルを削除しまずか？」といラメッセージび表示 
されることびありまず。 

共有ファイルは削除しないことをお勧めしまず。共ちファイルを削除ずると、イ 
ンストールされている他のデスクトップアプ U び影響を受け、正しく動作しなく 
なる場合びありまず。 


11. アプリ（ソフトウェア) 
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浦足情報 

インス!ル 


■ 搭載デスクトップアプリをインストールずる 

次の手順で、八ードディスクの U カバ U 領域からアプ U をインス I -ールずることび 
でをまず。 

1 スタート画面の何もないところでちクリックし、画面ち下の「すべての 
アプリ」をクリックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

2 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」をクリックします。 

「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」び見つからない場合は、画面 
下のスク□ールバーの> を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<だ 
さい。 

3 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された！5、「はい」をク 
リックします。 

4 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」ウィンドウが表示さ 
れた5、 rOKJ をクリックしまず。 

5 r 機種名」欄のち側の3をクリックし、表示されたリストか！5お使いの 
機種名（品名）をクリックして選択します。 

ノ（ソコンの品名は、ノ（ソコン本体前面または保証書で確認ずることびでをまず。 

6 「種別」欄のち側の3をクリックし、表示されたリストか！5更新したい 
アプリの種類をクリックして選択します。 

「ソフトウエアー覧」に、選択した種別のデスクトップアプ U び表示されまず。 


7 「ソフトウェアー覧」か！5インス!ルずるアプリの名称をクリックし 
てインス!ルします。 

デスクトップアプ U の名称をク U ックずると、アプ U に含まれるファイルび画 
面ち側に表示されまず。 



デスクトップアプ1」 
の名称 


含まれるファイル 


(画面は機種や状況により異なります） 

8 デスクトップアプリのインス!ル方法は、さデスクトップアプリに 
よって異なります。それぞれの 「 readme . txt 」、 finstall . txtj などで 
インス I ル方法を確認してください。 

を loint 

► U カバ U 領域を削除している場合は、添付またはご自身で作成した 
ソフトウエアディスク」から、デスクトップアプ U をインス!ル 
して < ださい。 


11. アプリ（ソフトウェア) 
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補足情報 

■ Office をインス I ルし直ず 

Office 搭載機種のみ 


Office 搭載機種をお使いの方で、 Office のみインス I ルし直したい場合は、マイ 
ク□ソフト社のホームページからダウン□ー ドしてインス I -ールしてください。イ 
ンストール方法については次のホームページをご覧ください。 
http :// www . office . com / jppipcsetup / 


■ ドライバーをインス!ルし直す 

サウンドの再生や画面表示などび正常に行われないとを、ドライバーを更新ずると 
問題び解までさる場合びありまず。 


□お使いのパソコンに搭載されているドライバーについて 


•各ドライバーは、改善のため事前連絡なしに変更ずることびあり、ご購入時に添 
付されているちのよりち新しいバージョンのドライバーび、サポートページ 
( h 1; tp :// azby . fmwo 「 lcl . net / suppo け/)の「機種別サポート情報•ダウン □— 
ド」で公開されている場合びありまず。 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworlcl . net/su 邮〇け/) の「機種別サポート情 
報•ダウン□ー ド」に最新のドライバーびない場合は、ドライバーを削除し、再 
インス I -ールしてください。 


• ドライバーの削除や、再インス!''ール手順については、各ドライバーのフオル 
ダー内にある 「 reaclme . txt 」「 install . txt 」 などのファイルをご覧ください。 


• ドライバーの格納されているフォルダーは、次の手順でご確認ください。 

1 . スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのアプ 


U 」 をク U ックしまず。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2. 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」をク U ックしまず。 
「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」び見つか日ない場合は、画 
面下のスク□ールバーの> を数回ク U ックし、隠れている画面を表示して 
<ださい。 

3. 「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「はい」をクリック 


します。 


4. 「ソフトウェアディスク検索（八ードディスク）」ウィンドウび表おされた日、 
「0 K 」 をク U ックしまず。 

「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されまず。 

已. r 機種名」欄のち側の3をク U ックし、表おされた U ストか b お使いの機種 
名（品名）をク U ックして選択しまず。 

ノ（ソコンの品名は、ノ（ソコン本体前面または保証書で確認ずることびできまず。 

6. 「種別」欄のち側の3をク1」ックし、表おされた U ストから更新したいドラ 
イバーの種類をク U ックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、還おした種別のドライバーび表示されまず。 

7. 「ソフトウェアー覧」から更新したいドライバーをク U ックして還おしまず。 
選択したドライバーび格納されているフォルダーの内容び表示されまず。 

な oint 

► プ U ンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライ 
バーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。 


11. アプリ（ソフトウェア) 
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補足情報 


アンインス!ル 


■ デスクトップアプリのアンインス I ル機能を使う 

Windows に対応したデスクトップアプ U には、アンインストール機能（デスクトッ 
プアプ U を削除ずる機能）び用意されているちのびありまず。 

デスクトップアプ U によって操作方法び異なりまず。詳しくは、デスクトップアプ 
U のマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 

■ 「プ□グラムのアンインス!ル」機能を使う 

1 起動しているデスクトップアプリをすべて終了します。 

2 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックします。 

0 [Windows 8き本操作クイックシート』 

3 「コント□-ルパネル」をクリックします。 

コント□ールパネルび見つか日ない場合は、画面下のスク□ールバーの > を 
数回ク U ックし、隠れている画面を表示して<ださい。 

4 「プ□グラム」の「プ□グラムのアンインス!ル」をクリックします。 
5 —覧か！5削除したい項目をクリックします。 

6 「アンインス!ルと変更」（または「アンインス!ル」）をクリック 
し、画面の指示に従ってアプリを削除します。 

7 デスクトップアプリの削除が終了した！5、「プ□グラムと機能」ウィン 
ドウで、 D をクリックしまず。 


11. アプリ 


^^oint 

► 「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で削除できないデスクトップア 
プ U については、デスクトップアプ U のマニュアルまたはヘルプをご覧 
<ださい。 

► 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されてち、削除 
び完了していれば通常問題ありません。 
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12 •自動サインイン設定（搭載機種のみ) 


この章は、自動サインイン設定搭載機種の方のみお読み<ださい。 

自動サインイン設定で□-カルアカウントまたは Microso けアカウントのパスワー 
ドを設定しておくと、 Windows をスタートずるとさに、パスワードの入力を省略 
します。 

^^oint 

► 自動サインイン設定の設定方法については、0阳が及説明書』一「便利 
な機能のご紹介」一「自動サインイン設定」をご覧ください。 


自動サインイン設定をお使いになるラえで 
の注意 


•本設定を行ラと、 Windows のスタート時に自動でサインインしまず。このため、 
パスワードを知日ない第=をに本パソコンを使用されるおそれびありまず。次の 
条件に該当ずるパソコンには本設定をしないでください。 

-持ち運ぶ可能性のあるパソコン 
-他人び使用ずる可能性のあるパソコン 
-その他、パスワードによる管理び必要なパソコン 
• 「自動サインイン設定」でパスワードを設定した後にユーヴーアカウントのパス 
ワードを変更すると、自動でサインインでさなくなりまず。 

「自動サインイン設定」で再度ノ（スワードを設定し直してください。 

•「自動サインイン設定」は□ック解除を行いません。ス U —プ解除時のパスワー 
ド保護びち効になっている場合、ス U —プや休止状態から復帰した際に□ックさ 
れます。この場合は、パスワードを入力して□ックを解除してください。 


12. 自動サインイン設定（搭載機種のみ) 
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補足情報 


自動サインイン設定について 




き動ヴイ > イン設を 


D 


自動サインイン言を定 


Windows スタ ー h 育のパスワード入力を爸培し、巨君!でヴインインずるよ光をまし巧. 
テレビき組のテ巧録曲こ!だの設をかぶまでず（テレビ泻致モデ合）. 


現巧の錠 

ュ-ザ-る：未設を 
バストド： 未設を 

巨岩!でサインインしない（佳ををを) 


み圈教でヴインインしない馆塞設ま ） i 

Windows スタ-卜時に、手巧でパスワ-ドを入力しまず. 


〇テ巧さ打たテレビき組綠函するときに、巨動でヴインインずる 

予巧録函時など、スケジユ-ル沒お CPowerUtility ) で Windows がスタ-卜した這合のみ、自動でヴイシイんまず, 

〇いつでち目封でサインインずる 

Windows スタ-卜商こ、あ5がぶ設定しむ a ワ—ドを巧用して有動でサインインしまず.持5を河がはのあ5バ、乂： 
州、他人が巧用する可能はのあ5爪刀ンではをましないでくたミし、 • 


Copyright FUJITSU LIMITED OK キでシ它ル 


• いつでち自動でサインインずる 

Windows をスタートずるときに、パスワードを入力せずにサインインしまず。 
この設定を行うと、 Windows スタート時に、自動でサインインずるため、パス 
ワードを知 b ない第=ちに本パソコンを使用されるおそれびありまず。ご注意く 
ださい。 

この設定は、次の場合に自動でサインインしまず。 

- Windows を終了した後、パソコンの電源を入れたとき 
-再起動したとを 

-クイックモードで Windows をスタートしたとき（クイックスタート機能搭載 
機種のみ） 

^^oint 

► このパソコンでは「予約されたテレビ番組を録画ずるときに、自動でサ 
インインずる」は利用できません。他の設定でお使いください。 


•自動でサインインしない（標準設定） 

Windows をスタートずるときに、手動でパスワードを入力ずる設定でず。ご購 
入時はこの設定になっていまず。 


12. 自動サインイン設定（搭載機種のみ) 
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13. A - ドディスクの領域について 


C ドライブと D ド兰イブの割合を琴要する 

次の機種を除く 

•約1 28 GB SSD 搭載機種 

巳ドライブと D ドライブの割合を変更ずると、ずべてのデータび削除されまず。本 
当に変更び必要か検討してから操作してください。 

ま意事項 


• データはずべて削除されまず 

この操作をずると、八ードディスク内のデータ （ C ドライブ、 D ドライブ共に） 
びず ベて 削除されまず。 

あらかじめ必要なデータを DVD や外付けの八ードディスクなどにバックアップ 
しておいて < ださい。 

• 外付け八ードディスクや US 目メモ U 、 増設用内蔵八ードディスク ユニッ トはおず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 

• ドライブの容量制限 

C ドライブ、 D ドライブ共に 100 G 巨よりルさい容量には変更できません。 

•領域設定を変更ずるとさは、必ず「トラブル解ミ夫ナビ」をお使いください 
市販のアプ U などで領域設定を変更してしまラと、「バックアップナビ」の「パ 
ソコンの状態」のバックアップや復元、および C ドライブをご購入時の状態に戻 
す U カノ （ U などびでさな < なりまず。 

この場合は、 「 u カバ U 領域を復元ずる」 （一 P .130) をご覧になり、 r 八ードディ 
スク全体を U カバ U 」 を実行してください。 


• D ドライブを少な<しずざないよラにして<ださい 

「ノ（ックアップナビ」を使ったバックアップびできなくなってしまラ場合びあり 
ます。 

• おず AC アダプタを接続してください 


13. ノ V — ドディスクの領域について 
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領域設定の変更手順 


1 「トラブル解決ナビ」を起動します。 

〇阳 X 扱説明書』一 「 Q & A 」一 「トラブル発生時の基本的な対処」一 rr トラ 
ブル解ミ夫ナビ」を起動ずる」 

2 「ユーティリティ」をクリックします。 

3 r 領域設定」をクリックしまず。 

4 「同意する」をクリックして ( D にし、 r 巧へ」をクリックします。 

八ードディスクの領域を設定ずる画面び表示されまず。 

5 スライダーを左ちにドラッグして、 C ドライブと D ドライブの容量を 
指定します。 



左ちにドラッグ 


恼面は機種や状況により異なります) 


6 容量を決めた！5、「実行」をクリックしまず。 

7 IT 領域設定」を作成しまず。」というウィンドウが表示された！5、「は 
し、」をクリックします。 

A - ドディスクの領域び設定されまず。 

8 「完了」をクリックしまず。 

トラブル解みナビの最初の画面び表示されまず。 

9 C ドライブをご購入時の状態に戻します。 

0阳巧及説明書』一「ご購入時の状態に戻ず」一「ご購入時の状態に戻ず U カバ 
U を実行ずる」をご覧< ださい。 

10 D ドライブを利用でをる:!犬態にします。 

U カノ （ U 後の Windows のセットアップび終わった後、次のよラに操作しまず。 

1. スタート画面の何ちないところでちク U ックし、画面ち下の「ずべてのア 
プ U 」 をク U ックしまず。 

2. 「コンピューター」をク U ックしまず。 

「コンピューター」ウィンドウび表示されまず。 

3. 「□-カルディスク （ D :)」 をダブルク U ックしまず。 

「ドライブ D : を使ラにはフォーマットずるぶ、要びありまず。」といラメッ 
セージび表示されまず。 

4. 「ディスクのフォーマット」をク U ックしまず。 

「フォーマット」ウィンドウび表示されまず。 

已.必要に応じて設定を変更し、「開始」をク U ックしまず。 

LU 降は、画面の指示に従って操作してください。 


13. ノ V — ドディスクの領域について 
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リカバリ領域を削除する 


リカバ U 領域を削除して、その分 D ドライブで使用でさる容量を増やすことがでさ 
ます。 

ま意事項 


• U カバ U 領域の削除後に、ご購入時の状態に戻ず U カバ U を行う場合は、「リカ 
バ U ディスクセット」び必要でず。 U カバ U 領域の削除前に 「 U カバ U ディスク 
セット」を必ず作成してください。 U カバ U ディスクセットの作成方法は、[^阳又 
扱説明書』一 r 付録」一 ru カバ U ディスクセットを作っておく」をご覧ください。 
購入することちでをまず。購入方法は0阳が及説明書』一「ご購入時の状態に戻 
す」一「ご購入時の状態に戻ず U カバ U の準備」一「ディスクび必要な場合」を 
ご覧ください。 

• 外付け八ードディスクや US 目メモ U 、 増設用内蔵八ードディスク ユニッ トはおず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 

• CD / DVD ドライブび搭載されていない機種の場合、ポータブル巳 D / DVD ドライ 
ブを用意して<ださい 

•ポータブル巳 D / DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブ ユニット ( FMV - 
NSM 已4)」をお勧めしまず。 

-操作を開始ずる前のパソコンの電源び切れた状態のとさに、あらかじめ接続し 
て < ださい。 

• おず AC アダプタを接続してください 


リカバリ領域の削除手順 


1 ® r トラスレ解まナビディスク（リカバリ起動ディスク)」または 
@1■トラブル解まナビ&ソフトウエア&リカバリデータディスク」を 
使って「トラブル解決ナビ」を起動します。 

取扱説明書』一 「 Q & A 」 一「トラブル発生時の基本的な対処」一 rr 卜 
ラブル解みナビ」を起動ずる」の rr トラブル解ミ夫ナビディスク（ I 」カバ U 起 
動ディスク）」から起動ずる」をご覧ください。 

2 「ユーティリティ」をクリックします。 

3 「リカバリ領域の削除」をクリックします。 

4 「リカバリ領域の削除」の説明が表示された！5、「次へ」をクリックし 
ます。 

「ご使用上の注意」び表示されまず。 

5 内容をよくお読みになり、同意する場合は「同意する」をクリックし 
て®にし、 r 巧へ」をクリックします。 

「ご使用上のミ主意」を下までスク□ールずると、「同意ずる」び選択でをるよラ 
になりまず。 

6 画面のメッセージに従って操作します。 

この後は、 

1 . U カバ U ディスクセットの確認 

2. U カバ U 領域の削除 

の順に進んでいをまず。画面のメッセージに従って操作を進めてください。 

「 U カバ U 領域の削除び完了しました。」と表おされた b 手順7に進んでくだ 
さい。 

7 「完了」をクリックします。 


13. 八ードディスクの領域について 
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8 トラブル解決ナビの最初の画面が表示された！5、ディスクを取り出し 
ます。 

ポータブル CD / DVD ドライブを接続している場合は取り外しまず。 

9 「終了」をクリックします。 

10 「再起動」をクリックしまず。 

Windows び起動しまず。 

11 スタート画面の何ちないところでちクリックし、画面ち下の「すべて 
のアプ U 」 をク U ックしまず。 

こ ] 『Windows 8基本操作クイックシート』 

12 「コンピューター」をクリックします。 

八ードディスクの容量び増えていることを確認しまず。 

上で U カバ U 領域の削除は完了でず。 


13. ノ V - 


IJ カパリ領域を復元する 


削除した U カバ U 領域を復元ずるためには r 八ードディスク全体を U カバ U 」 を行 
います。 U カバ U 領域のみ復元ずることはできません。 

「1」カバ U ディスクセット」を用意してください。 

ま意事項 


•八ードディスクの内容はずべて削除されまず 

U カバ U 領域を復元ずるとをに、八ードディスクの領域び設定し直されまず。こ 
のためへー ドディスクの内容はずべて削除されまず。あらかじめ必要なデータを 
DVD や外付けの八ードディスクなどにバックアップしておいてください。 

•「 U カバ U ディスクセット」び必要でず 

U カバ U 領域の復元には、 「 U カバ U ディスクセット」び必要でず。 「 U カバ U ディ 
スクセット」を作成していない場合や、紛失•破損された場合は購入できまず。詳 
しくは0阳巧及説明書』一「ご購入時の状態に戻ず」一「ご購入時の状態に戻ず U 
カバ U の 準備」一 r ディスクび必要な場合」をご覧ください。 

•外付け八ードディスクや US 日メモ U 、増設用内蔵八ードディスクユニットは必ず 
取り外してください 

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまラ可能性びありまず。 

• CD/DVD ドライブび搭載されていない機種の場合、ポータブル CD/DVD ドライ 
ブを用意して<ださい 

•ポータブル巳 D/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブ ユニット （ FMV - 
NSM 已4)」をお勧めしまず。 

-操作を開始ずる前のパソコンの電源び切れた状態のとをに、あらかじめ接続し 
て < ださい。 

• 必ず AC アダプタを接続してください 
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リカバリ領域の復元手順 


1 @1■トラブル解ミ夫ナビディスク（リカバリ起動ディスク)」または 
咳)「トラブル解ミ夫ナビ&ソフトウエア&リカバリデータディスク」を 
使って「トラブル解決ナビ」を起動します。 

0阳が及説明書』一 「 Q & A 」一 「トラブル発生時の基本的な対処」 一 rr 卜 
ラブル解ミ夫ナビ」を起動ずる」の rr トラブル解みナビディスク （ U カバ U 起 
動ディスク）」から起動ずる」をご覧ください。 

2 r リカバリ」をクリックします。 

3 「八ードディスク全体をリカバリ」をクリックしまず。 

「八ードディスク全体を U カバ U 」 の説明び表示されまず。 

4 r 巧へ」をクリックします。 

「ご使用上の注意」び表示されまず。 

5 「ご使用上のを意」をよく読み、同意する場合は「同意ずる」をクリッ 
クして®にし、「次へ」をクリックします。 

6 画面のメッセージに従って操作します。 

この後は、 

1. U カバ U ディスクセットの確認 

2. 八ードディスクの領域を設定ずる 

3. U カバ U データをコピーずる 

4. U カバ U を実行ずる 

已. U カバ U 領域を復元ずる 
日.最終処理を実行ずる 

の順に進んでいさまず。画面のメッセージに従って操作を進めてください。 


7 「ディスクの復元が完了しました。」と表示された！5、ディスクを取り 
出しまず。 

ポータブル CD / DVD ドライブを接続している場合は取り外しまず。 

8 「完了」をクリックします。 

パソコンび、再起動しまず。 

LU 上で 「 U カバ U 領域を復元ずる」は終了でず。 

続けて、〇阳 X 扱説明書』一「セットアップずる」をご覧になり、セットアップを 
行ってください。 

^^oint 

► ユーヴー登録は再度行ラ必要はありません。 

► すでに Microsoft アカウントを取得されているため、 「 Windows のセッ 
トアップをする」の手順7では、そのアカウントでサインインしてく 
ださい。 


13. 八ードディスクの領域について 
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14. BIOS の設定 


BIOS セツトアップの操作 


BIOS セツトアップとは 


BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定ずるためのプ□グラムでず。パソ 
コンご購入時は、ずでに最適な八ードウエア環境に設定されていまず。通常の使用 
巧態では、 BIOS セットアップで環境を設定（変更）ずる必要はありません。 

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行いまず。 

•特定の人だけびパソコンを使用でさるよラに、パスワード（暗証番号）を設定ず 
るとを 

• 起動時の自己診断テストで BIOS セットアップに関ずるエラーメッセージび表示 
されたとさ 

BIOS セツトアップの操作は、キーボードで操作しまず（タッチ操作では操作でさま 
せん)。 


14. 


► BIOS セットアップの設定項目については、 BIOS セットアップ画面の 
「項目ヘルプ」をご覧ください。 

► 巨 IOS セットアップ画面の表示について 

HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには BIOS セットアッ 
プ画面は、表示されません （ HDMI 出力端モ搭載機種のみ)。 

なお、 DisplayPo けコネクタに接続した外部ディスプレイには 、 BIOS 
セットアップ画面を表示させることびでさまず（ポート U プ U ケータ添 
付機種のみ)。 

► 起動時の自己診断テスト （POST (ポスト）） 

パソコンの電源を入れたとさや再起動したとさに、八ードウてアの動作 
に異常びないか、どのよラな周辺機器び接続されているかなどを自動的 
に調べまず。これを r 起動時の自己診断テスト 」 (POST : Power On 
Self Test ) といし、まず。 

-起動時の自己診断テスト中は電源を切 b ないでください。 

- POST の画面は、液晶ディスプレイのみに表おされることびありまず。 
また、 HDMI 出力端テに接続したテレビやディスプレイには表示され 
ません （ HDMI 出力端モ搭載機種のみ)。 

•パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回 
続いた場合は4回目の起動時に r 前回の起動び正常に完了しませんで 
した。」といラメッセージを表おしまず （ LIFE 日 00 K AH 已 6/ K 、 
AH 4 已 / K 、 AH 42/ K 、 UH 已已 /K を除<)。 
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BIOS セットアツプを起動ずる BIOS セットアツプ画面の各部の名称と役割 


BIOS セツトアップは、電源び切れた状態から操作を始めてください。 


BIOS セツトアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりでず。 


^^oint 

► BIOS セットアップの画面ではなく Windows び起動してしまった場合 
は、起動び完了ずるのを待ってから、パソコンの電源を切り、もう一度 
手順1からや0直して < ださい。 

1 AC アダプタを接続し、 [ F 2] キーを押しなが！5、パソコンの電源を入 
れます。 


2 FUJITSU の□ゴ画面が表示され、短いビープ音が鳴った！5、 [ F 2] 
キーか！5指を離します。 

BIOS セツトアップ画面び表示されまず（一 P .133)。 


力ーソル 

設定する項目に合わせます。 


システム時好： 
システム曰付； 


ドライプ«巧 

SIS (い njfMfe ): 




【曰本は 


巧目 S 巧 

メニュ ー8 巧 _ 


現巧の時巧を、時;分:巧 _ 
でおをします。（パ時田! «) 


け*いキ ー 、 < EUer > 子一 
でをの項目 I こな « します。 


いキーで 

左の«目に#曲します U 


値の度£ 

►サブ メニュ ー S 巧 


«>投を _ 
保巧してお7 


(画面は機種や状況により異なります） 


- メニューバー 

メニューの名称び表示されまず。 

- 項目ヘルプ 

カーソルを合わせた項目の説明 
び表示されます。 

- 設定フイールド 
各メニューで設定する項目名と 
設定値び表示されます。 

-キ -覧 

設定時に使5キーの一覧です。 


14. BIOS の設定 
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設定を変更ずる 



► BIOS セットアップの設定を間違えると、パソコンび起動できなくなっ 
たり、正常に動作しな<なったりずることびありまず。 

このよラな場合には、変更した設定値を元に戻ずか、ご購入時の設定に 
戻してパソコンを再起動してください。 

1 【卜】キーまたは【一】キーで力ーソルを移動し、設定したいメニュー 
を選びます。 

選択したメニュー画面び表示されまず。 

2 【1】キーまたは 【 t 】 キーで力ーソルを移動し、設定したい項目を選 
びます。 

項目名に「►」び付いている項目にはサブメニューびあ0まず。 

項目名に力ーソルを移動して Enter 】 キーを巧ずと、サブメニューび表おさ 
れます。元のメニュー画面に戻るとさは Esc 】 キーを巧しまず。 

3 に pace 】 キーまたは國を巧して、選択している項目の設定値を変更 
します。 

続けて他の設定項目を変更ずる場合は、手順1〜3を繰り返してください。 

4 設定を保存して終了します。 


14. 


► 設定時によく使用ずるキーは、次のとおりでず。 

• 【 t 】キー、【 i 】キー 
設定ずる項目にカーソルを移動しまず。 

【卜】 キー、 【一】 キー 
メニューを切り替えまず。 

- Enter 】 キー 

「►」印び付いた項目のサブメニュー画面を表おしまず。また、「終了」 
メニューなどでは、各項目の処理を行いまず。 

設定ずる項目で巧すと、設定値び一覧で表示されまず。 

.[ Space ] キー 

キーボー ド手前中央にある、何ち書かれていない横長のキーのことで 
す。さ項目の設定値を変更します。 

この他、使用ずるキーの案内び画面に表示されまず。 
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変更内容を取り消ず 


設定した内容を取り消ずには、保をしてある変更前の設定値を読み込みまず。 

1 [ Esc ] キーを押します。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されまず。サブメニューを表示しているとき 
は、「終了」 （「 Ex け」）メニューび表示されるまで、 【 Esc 】 キーを2〜3回巧 
して < ださい。 

2 【 U キーまたは【 i 】キーを巧して r 変更前の値を読み込む 」 （「Discard 
Changes 」） を選択し、 Enter 】 キーを押します。 

「変更前の値を読み込みますか ？」 （「Load previous configuration now ?」） 
といラメッセージび表示されまず。 

3 【卜】キーまたは【一】キーで r はし、」 （ rvesj ) を選択し、 Enter 】 
キーを巧します。 

BIOS セットアップのずべての設定項目に変更前の値び読み込まれ、ずべての 
変更び取0消されまず。 

侈 oW 

► 設定した内容を保をせずに BIOS セットアップを終了ずる 

1. 「終了」 （「 Exit 」） メニューの「変更を保をせずに終了ずる 」 （「Exit 
Discarding Changes ]) を選択し、 Enter 】 キーを巧しまず。 
設定値を変更していないとをは、これで日の S セットアップび終了 
しまず。 

設定値を変更しているとさは、 r 設定び変更されていまず！変更し 
た内容を保をして終了しまずか ？」 （「Setup Warning 」） といラ 
メッセージび表示されまず。 

2. M キーまたは 【一】 キーで「いいえ」 （「 No 」） を選択し、 Enter 】 
キーを巧しまず。 

すべての変更び取り消されて、 BIOS セツトアップび終了しまず。 


BIOS セツトアップを終了ずる 


変更した設定をち効にずるためには、設定内容を保をしておく必要びありまず。 

次の操作を行って、設定内容を保をしてから BIOS セットアップを終了してください。 

1 Esc 】 キーを押します。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されまず。サブメニューを表示している場合 
は、 r 終了」メニューび表示されるまで、に SC 】 キーを2〜3回巧してください。 

2 【 n キーまたは【 U キーを巧して r 変更を保存して終了する 」 （「Exit 
Saving Changes 」） を選択し、 Enter 】 キーを巧しまず。 

次のいずれかの確認メッセージび表示されまず。 


セットアップ 確認 


Setup Confirmation 

変更した内容を保巧して 終 T しますかマ 

または 

Save CO 打 fiou て ation changes and exit now? 

[ 皿 ] [ し、いえ ] 


r^Hl [No] 


晒面は機種や状況により異なります) 


3 【卜】 キーまたは 【一】 キーで r はし 、」 （rVesJ ) を 選択し、 [ Enter ] 
キーを 巧します。 

ずべての設定値び保をされた後、 BIOS セットアップび終了し、このパソコン 
び再起動しまず。 


14. BIOS の設定 
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^^oint 

► BIOS セットアップを終了せずに設定内容を保をずる 

次の操作をずると、いったん設定内容を保をした後、続けて他の項目を 
設定でをまず。 

1 . 「終了」 （「 Exit 」） メこューの陵更を保をずる 」 （「Save Changes 」） 
を還択し、 Enter 】 キーを巧しまず。 

「変更した内容を保をしまず方 、？」 （「Save configuration changes 
now ?」） といラメッセージび表示されまず。 

2. M キーまたは 【一】 キーで「はし、」 （「 Yes 」） を選択し、 Enter 】 
キーを巧しまず。 


BIOS をご購入時の設定に戻ず 


ここでは、設定を変更した BIOS を、ご購入時の状態に戻ず手順について説明して 
いまず。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 Esc】 キーを巧しまず。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されまず。 

3 【 n キーまたは 【 U キーを押して r 標準設定値を読み込む」 ([Load 
Setup Defaults」） を選択し、 Enter】 キーを押します。 

確認のメッセージび表示されまず。 

4 【卜】 キーまたは 【一】 キーで r はし、」 （ rvesj ) を 選択し、 Enter 】 
キーを 巧します。 

BIOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれまず。 

5 【 U キーまたは 【 U キーを押して r 変更を保巧して終了する」 （「Exit 
Saving Changes」） を選択し、 Enter】 キーを押します。 

確認のメッセージび表示されまず。 

6 【卜】キーまたは【一】キーで r はし、」 （rVesJ ) を選択し、 Enter】 
キーを巧します。 

読み込んだ標準設定値び保をされた後、 BIOS セットアップび終了し、このパ 
ソコンび再起動しまず。 
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BIOS のパスワード機能 


このパソコンでは、不正使用を防止ずるために BIOS パスワードを設定ずることび 
できます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人じ(州まこの 
パソコンを使用でさなくなります。 

BIOS のパスワードは Windows び起動する前の設定なので、 Windows の)なつ一 
ドよりもさ5にセキュリティを高めたいときに有効です。 

BIOS の n スワー ドを設定ずるとできること 

BIOS のパスワードを設定ずると、次の場合にパスワードの入力を要ホされ、パス 
ワードを知っている人のみこのパソコンを使用できるよラになりまず。 
•パソコンの電源を入れたとさ 
•パソコンを再起動したとを 
• BIOS セットアップを始めるとき 
• 休止状態からレジュームずるとさ 

また、八ードディスク用のパスワードを設定ずると、このパソコンの八ードデイス 
クを他のパソコンに取り付けてち使用でをないよラにずることびでをまず。 


BIOS パスワード機能をお使いになるラえでのま意 

このパソコンの BIOS パスワード機能を使ラとをは、次の点にま意してください。 
•パスワード設定時に必ず行ラこと 

管理者用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能 
び解除でをな<なり、修理び必要となりまず。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

- r パスワードを変更ずる」 （一 P . 141 ) および r パスワードを削除ずる」 （一 P . 1 42) 
を印刷してお< 

-設定したパスワードを忘れないよラ、書さ留めてお< 

また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、 
「富±通ノ（ーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元までご連絡 
ください。なお、保証期間にかかわらず修理はち償とな0まず。 

•パスワードを忘れるとずべてのデータび消えてしまいまず 
八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止ずることを目 
的としていまず。これは強固なセキユ1」ティであるため、ちしちパスワードを忘 
れてしまラと、たとえ修理をしてち、パスワードの解除や八ードディスク内のプ 
□グラムやデータの復元びできず、これらのデータは完全に失われてしまいまず。 
パスワードの管理には充分を意して<ださい。 
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パスヮードの種類 

このパソコンで設定でさるパスワードはなの3つでず。 

• 管理ち用パスワード （Supervisor Password ) 

このパソコンをご購入になった方などび使用ずるパスワードでず。パスワード機 
能を使用するとさは必ず設定してください。 

• ユーヴー用パスワード （User Password ) 

「管理ち」じ(外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）び使用ずるパス 
ワードでず。 BIOS セットアップで変更巧能な項目に制限びありまず。「管理ち用 
パスワード」を設定した場合のみ設定できまず。 

•ハードディスク用パスワード (HDD Password ) 

この) (ソコンの八ードディスクを、他のパソコンでは使用できないよラにしたい 
ときに使用ずるパスワードでず。八ードディスクを他のパソコンに取り付けて使 
用する場合に認証び必要となるため、八ードディスクび盗難にあったとさなどに 
情報漏洩や不正使用を防止しまず。「管理ち用パスワード」を設定した場合のみ 
設定でをまず。 


パスワードを設定ずる 


管理者用パスワード/ユーヴー用パスワード、八ードディスク用パスワードを設定 
ずる方法を説明します。 

■ 管理ち用パスワード/ユーザー用パスワードを設定ずる 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セキュリティ」 asecurity」） メニューの「管理ち用パスワード設定」 
(["Set Supervisor Password」） または「ユーザー用パスワード設定」 
(["Set User Password」） を選択して Enter】 キーを}甲します。 

パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 パスワードを入力します。 

-入力できる文字種はアルファベットと数宇のみでず。なお、アルファベット 
の大文字とル文字は区別されません。 

•入力した文字は表おされず、代わりに「■」や「*」び表示されまず。 

-ユーヴー用のパスワードの最な文字数は、「ユープー用パスワード文字数」で 
設定ずることびできまず （ LIFE 巨 00 K AH 已 6/ K 、 AH 4 已 / K 、 AH 42/ K 、 
UH 已已 / K を除く）。 

4 パスワードを入力した！5 Enter】 キーを巧します。 

パスワードの再入力を求められまず。 


5 手順3で入力したパスワードを再度入力して Enter】 キーを巧します。 

「セットアップ通知 」 （「Setup Notice 」） と書かれたウィンドウび表示される 
か、 r 変更び保をされました 。」 （「Changes have been saved .」） というメッ 
セージび表示されまず。 
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6 Enter 】 キーを巧して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 （「Setup 
Warning 」） と書かれたウィンドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい 。」 （TPasswords do not match . Re-enter 
password .」） というメッセージび表示されまず。 Enter 】 キーを巧して、手 
順3からやり直してください。 

パスワードの設定を中止ずるとをは、 Esc 】 キーを巧してください。 

7 「セキュリティ」 （ に6加「か」 ） メニ ューの r 起動時のパスワード」 
(「Password on Boot 」） を「使用しない」 （「 Disabled 」） lU 夕りこ設 
定しまず。 

パソコンを起動したときに、 BIOS のパスワードをホめるウインドウび表示さ 
れる設定にな0まず。 


■ J \- ドディスク用パスワードを設定ずる 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セキユリティ」（に ecurity 」） メニユーの「八ードディスクセキユリ 
ティ （Hard Disk Security )」 ►「ドライブ0用パスワード設定 aSet 
Drived HDD Password 」）」 を選択して Enter 】 キーを押します。 

パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 パスワードを入力します。 

入力でさる文字種はアルファベットと数字でず。アルファベットの大文字とル 
文字は区別されません。 

入力した文字は表おされず、代わりに「■」や「*」び表示されまず。 

4 パスワードを入力した！5 Enter 】 キーを押します。 

パスワードの再入力をホめられまず。 

5 手順3で入力 した! くスワードを再度入力して Enter 】 キーを巧します。 

「セットアップ通知」（に etup Notice 」） と書かれたウィンドウか、「変更が 
保をされました 。」 （jChanges have been saved .」） というメッセージび表 
示されます。 

6 Enter 】 キーを巧して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 （「Setup 
Warning 」） と書かれたウィンドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい 。」 （「Passwords do not match . Re-enter 
password .]) というメッセージび表示されまず。 Enter 】 キーを巧して、手 
順3からやり直してください。 

パスワードの設定を中止ずるとさは、 Esc 】 キーを巧して<ださい。 
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パスワード機能を使ラ 


パスワードを設定ずると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力び必要に 
な0まず。 

•パソコンの電源を入れたとを 
•パソコンを再起動したとき 
• BIOS セットアップを始めるとを 
• 休止状態からレジュームずるとさ 

パスワードの入力をまめるウィンドウび表示されたら、パスワードを入力し、 
Enter 】 キーを巧してください。 

• 設定したパスワードと違ラパスワードを入力ずると、「パスワードび正しくあり 
ません 。」 （rinvalid Password 」） というメッセージび表示されまず。その場合 
は、に nt 即】キーを巧し、正しいパスワードを入力してください。 

• 誤ったパスワードを3回入力ずると、「システムは使用できません 。」 （「System 
Disabled 」） というメッセージび表示され、警告音び鳴り続けまず。その場合は、 
電源ボタンを巧してパソコンの電源を切ってから10秒ほど待って、ちラー度電 
源を入れます。その後、正しいパスワードを入力して<ださい。 


■ パソコンの電源を入れたときなどのパスワード入力 

パソコンの電源を入れたとさやパソコンを再起動したとさ、 BIOS セットアップを 
始めるとさ、休止状態か b レジュームずるとをには、パスワードの入力をまめるウィ 
ンドウび表示されまず。パスワードを入力し、 Enter 】 キーを巧してください。 

• BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」で、 
パソコンを指定時刻に起動させたり LAN を使って起動させたりずる場合に、 
BIOS のパスワード入力を要ホずるかどラかを設定ずることびでさまず 
( LIFE 巨 00 K AH 已己/ K 、 AH 4 已 / K 、 AH 42/ K 、 UH 已已 /K を除<)。 

■ ハードディスク用のパスワードについて 

八ードディスク用のパスワードを設定ずると、パソコンを起動ずるとさにパスワー 
ドの入力び必要にな0まず。 

設定状態によっては、管理ち用またはユープー用パスワードと、八ードディスク用 
パスワードの入力び必要にな0まず。 

(f^oint 

► 管理者用またはユーヴー用パスワードと、八ードディスク用パスワード 
び同じ場合は、パスワードの入力は1回になりまず。 
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パスワードを変更ずる/削除ずる 


■パスワードを変更する 

設定したパスワードを変更ずるとさは、次の操作を行ってください。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 「セキュリティ」 asecurity 」） メニューで変更したいパスワード設定 
を選択して Enter 】 キーを巧します。 

-管理ち用パスワード設定 （Set Supervisor Password ) 

-ユーヴー用パスワード設定 （Set User Password ) 

-八ードディスクセキュ U ティ （Hard Disk Security ) ► ドライブ0用パス 
ワード設定 （Set Drived Password ) 

パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 設定してあるパスワードを入力し、 Enter 】 キーを巧しまず。 

新しいパスワードの入力を求められまず。 

4 新しく設定したいパスワードを入力し、 Enter 】 キーを押します。 

新しいパスワードの再入力をホめられまず。 



► パスワード設定時に必ず行ラこと 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パス 
ワード機能び解除でをなくなり、修理び必要となりまず。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

-解除ずる手順び書かれたこのページを印刷しておく 
-設定したパスワードを忘れないよラ、何かに書を留めてお< 

また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れてしまった 
場合は、「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご 
購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理はち償と 
なりまず。 

► パスワードを忘れるとずべてのデータび失われまず 

八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止ずる 
ことを目的としていまず。これは強固なセキュ U ティであるため、ちし 
をパスワードを忘れてしまラと、たとえ修理をしてち、パスワードの解 
除や、八ードディスク内のプ□グラムやデータの復元びでさず、これら 
のデータは完全に失われてしまいまず。 

パスワードの管理には充分を意してください。 

5 手順4で入力したパスワードを再度入力してに nter 】 キーを巧します。 

r 変更び保をされました 。」 （「Change has been saved 」） というメッセージ 
び表示されまず。 

6 Enter 】 キーを巧して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 （「Setup 
Warning 」） と書かれたウィンドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい 。」 （「Passwords do not match . Re-enter 
password .]) というメッセージび表示されまず。 Enter 】 キーを巧して、手 
順4からやり直してください。 

パスワードの設定を中止ずるとさは、 Esc 】 キーを巧してください。 
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^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力ずると、「システムは使用できません。」 
(「System Disabled 」） というメッセージび表示され、警告音び鳴り 
続けまず。その場合は、電源ボタンを4秒じ(上巧してパソコンの電源 
を切ってから10秒ほど待って、ちラー度電源を入れまず。その後、正 
しいパスワードを入力してください。 

■パスワードを削除する 

設定したパスワードを削除ずるとさは、「パスワードを変更ずる」の手順を最初から 

行い、手順4〜已で何も入力せずに、 Enter 】 キーを巧してください。 

^^oint 

► 管理ち LU 外の方びユーヴー用パスワードを削除でをるのは、「セキュ U 
ティ」メニューの「ユーヴー用パスワード文字数」び0に設定されて 
いるとさだけでず。0じ(外に設定されている場合は、パスワード文字数 
不足のメッセージび表示されまず。ユーヴー用パスワード文字数の設定 
については、「セキュリティ」メニューで「ユーヴー用パスワード文字 
数」の項目ヘルプをご覧ください （ LIFE 巨 00 K AH 已 6/ K 、 AH 45/ K . 
AH 42/ K 、 UH 已已 /K を除<)。 


BIOS が表のするメッセージー覧 


パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージび表ちされる場合びありまず。こ 
れ5のメッセージは 「 BIOS セットアップ」といラ、パソコンの環境を設定ずるた 
めのプ□グラムび表をしています。 

メッセージび表示されたとさは 


パソコン本体や周辺機器に問題びあると、パソコンを起動したときにエラーメッ 
セージび表示されまず。 

エラーメッセージび表おされた場合は、次の手順に従って処置をしてください。 

1 BIOS セットアップの設定値を確認しまず。 

BIOS セットアップに関するエラーメッセージび表示された場合は 、 BIOS 
セットアップを起動してさ項目の値び正しいか確認してください。 

また、巨 I 0 S セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して再起動してくだ 
さい。 

それでをメッセージび表おされる場合は、手順2に進んでください。 


2 周辺機器を取り外します。 

別売の周辺機器の拡張カードやメモ U などを取り付けている場合には、パソコ 
ンの電源を切ってからそれらの周辺機器を取り外し、再びパソコンを起動して 
動作を確認してください。 

それでち同じメッセージび表おされる場合には、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

3 取りがした周辺機器を、1つずつ取り付けます。 

取り外した周辺機器を1つずつ取り付け、パソコンを再起動して動作を確認 
して < ださい。 

このとを、各周辺機器のマニュアルや、ユーティ U ティソフトびある場合には 
それ日のマニュアルち、あわせてご覧ください。 
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上記のよラに処置してちまだ同じメッセージび表おされる場合や、次の「メッセー 
ジー覧」に当てはまるメッセージびない場合は、パソコン本体び故障している可能 
性びありまず。「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元 
にご連絡ください。 

「富±通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」のご利用については、0阳又扱 
説明書』一 r サポートのご案内」をご覧<ださい。 


メツセーシー覧 


このパソコンび表示ずるメッセージの一覧は、次のとおりでず。メッセージ中の rn 」 
には数字び表示されまず。また、メッセージは機種により異なりまず。 

■正甫時のメッセージ 

パソコン本体や周辺機器び正常の場合は、 BIOS のメッセージは自動では表示され 
ません。 

正常時に BIOS のメッセージを表おさせる場合は、パソコンを起動して FUJITSU 
の□ゴ画面び表示されている間に 【 Space 】 キーを巧しまず（キーボードでのみ操 
作でさまず)。 

(^oint 

► 巨 IOS セットアップの「詳細」メニュー ►「 起動設定」 ►「 起動時の自己診 
断画面」 ►「 使用ずる」に設定ずると、正常時のメッセージを常に表示で 
さまず （ LIFE 巨 00 K AH 已 6/ K 、 AH 4 已 / K 、 AH 42/ K 、 UH 已已 /K を除<)。 


• Please Wait... 

お得ち ください... (Please Wait...) 

BIOS セツトアップの起動中に表示されまず。 
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■エラーメッセージ 

このパソコンび表示ずるメッセージの一覧は、次のとお0でず。 

このマニュアルに記述されていないエラーメッセージび表おされた場合は、「富±通 
パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• <F1 > キーを押すと «S 、 <F2> キーを押すと团 OS セットアップを起動します。 
(Press <F1 > to Continue or <F2> to Enter Setup または Press <F1 > 
to resume, <F2> to Enter Setup) 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、 OS を起動ずる前にこのメッ 
セージび表示されまず。 [ F 1] キーを巧ずと発生しているエラーを無視して 0 S 
の起動を開始し、 【 F 2】 キーを巧ずと团 0 S セットアップを起動して設定を変更 
することびでさまず。 

• リアルタイムク □ ックのエラーです。日付と時刻の設定を確認してください。 
(Real Time Glo 巴 k Error - Ghe 巴 k Date and Time settings; 

日付と時刻の設定値び正しくありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 

次のメッセージび表おされた場合は、各項目ごとに記載されている対応を行い、再 
起動してください。なお、再起動してち同じメッセージび表おされる場合は、「富± 
通パーソナル製品に関ずるお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動中にフアンエラーび発生しました 。 (Fan Error occurred during 
previous boot.) 

前回の起動時の自己診断テスト中に、フアンエラーび発生していたことをおしまず。 

• Invalid system disk 

Replace the disk, and then press any key 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを巧してください。 


• Non-System disk or 曰 isk error 
Replace and press any key when ready 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを巧してください。 

• NTLDR is missing 
Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを巧してください。 

• Remove disks or other media. 

Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを巧してください。 

• Operating system not found 

OS び見つか日なかったことをおしていまず。 

巨の S セットアップの「起動」メニューの設定び正しいか、指定したドライブに 
0 S び正しくインス I -ールされているかを確認してください。 

• キーボード接続エラーです 。 （Keyboard error または Stuck Key) 

キーボードテストで、接続エラーび発生したことを示していまず。 

テンキーボードや外付けキーボードを接続している場合は、正しく接続されてい 
るかを確認し、パソコンを再起動してください。 

• Failure Fixed Disk n 

• System timer error 

システムタイマーのテストで、エラーび発生したことをおしていまず。 

• Real time clock error 

U アルタイムク□ックのテストで、エラーび発生したことをおしていまず。 
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補足情報 

• Check date and time settings 

日付と時刻の設定値び正しくありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 

• System CMOS checksum bad - Default configuration used 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を术しています。 

[ F 2] キーを巧して日 IOS セットアップを起動し、設定を保をして再起動してくだ 
さい。再起動してをこのメッセージび表おされる場合は、バックアップ用バッテ U 
び消耗して、 CMOS RAM に設定内容び保をされていないことび考え日れまず。 

• NVRAM データび正しくありません 。 （Invalid NVRAM Data) 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことをおしていまず。 

次のメッセージび表示された場合は、「富±通ノ（ーソナル製品に関ずるお問い合わせ 
窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• フアンエラー。システムの電源び切れます 。 （Fan Error has occurred) 

; 令却用フアンのテストでエラーび発生したことをおしていまず。 

• Extended Memory Failed at address line: nn 

メモ U のテスト中にエラーび発見されたことをおしていまず。 

• Thermal Sensor Error has occurred 

温度制御系の設定び正しく行えなかったことを示していまず。 

• 起動巧能なデバイスび見つかりませんでした。（巳 00 table Device was not 
found) 

起動可能なデバイスび見つか日なかった場合に表示されまず。 Enter 】 キーを巧 
すと起動メニュー旧 ootMenu ) び起動しまずので、起動巧能なデバイスび表示 
されているかどラかを確認してください。 
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で字コードの取り扱いに関する注意 


環境依存文字の取り扱いについて 


環境依を文字とは、お使いのアプ U や相手のパソコンの環境によって、正しく表示 
されない可能性のある文字のことでず。 

文書データなどを作成ずるとをに環境依を文字を使用ずると 、 E メールやホームペー 
ジ上で字おび異なった0崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

トラブルを避けるため、環境依を文字はでさるだけ使用しないことをお勧めしまず。 
環境依を文字を使用すると、次のよラなトラブルび起さることびありまず。 

• E メールのやり取りで環境依を文字を使用ずると、送信側と受信側で、字おび異 
なったり崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

• アプ U び環境依を文字に対応していない場合、アプ U び環境依を文字を正しく表 
おしたり認識したりでさない場合びありまず。 

•お使いのプ U ンターによっては、環境依を文字を使用して印刷ずると、字形び異 
なったり崩れたりして印刷される場合びありまず。 

• インターネットのサイトなどで運用側のシステムび環境依を文字に対応してい 
ない場合、環境依を文字を入力ずると、字おび異なったり崩れたりして表示され 
る場合びありまず。 

例ショッピングサイト、検索サイト、ブ□グ、ホームページ、インターネット 
掲示板など 


Windows 8 、 Windows 7では、環境依を文きを取り扱うときに、注意をうなびず 
メッセージび表示されまず。 

次に表おされるメッセージの例を説明しまず。 


例 1 义字乂力中に垣境巧巧义字を示すメッセージ 


7 ’ 無題-が振 

Q 

方ィル旧賴白きぶ四表示が）〜レプ脚 



B 月;'台の文豪としてな顧化 


麗タト巧巧の利 


漢字変換のとをに、環境依存文字び変換候補に 
ある場合に表示されます。 

にの例では、「開」という文字び環境依を文字 
であることを示しています。） 


例 2 垣境巧巧义字をさんだファイルを巧巧するとをに表示されるメッセージ 



• 環境依を文字を含んだファイルを保をずるとをに表示されまず。 

「キャンセル」をク U ックずると作成中の状態に戻るので、環境依を文字を変更 
して保をし直ずことをお勧めしまず。 
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補足情報 


► 文字コードを他の形式にして保をする 

環境依を文きを含んだファイルは、次のように文きコードを Unicode 
あ式にすることで保をでさます。 

ただし、 Unicode に対応していない OS やアプ U でこのファイルを開 
<と、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりする場合があり 
ますのでごま意 < ださい。 


.1 

©- 
薑ま， 


を前を巧けて巧巧 


个因 ► ライブ刑 ► ドキジント 
巧しいフ丸的一 


♦ お気に入り A を前 

乂タウンロ-ド ん 

■ デスウトヴ k 

を！最近表示した項巧 i. • 

a ライブラリ 
园快!タン!' 

因 ピウ?中 
S ビデオ 
ぶ た-クック 

A ホ-ムめトプ V < 

でイル名脚 ： *-txt 
方伽廷ま任)：テキスにき（‘が) 


-*■ フオ J^9’一 が读示 


夕字:!—ド拒); 


V 0 


ドキュメン^^ち 




更巧日時 膀 

2012/09/07 14:06 方イルフォ 
2012/08/30 12:08 方イルフイ JL^’一 
2012/08/30 12:08 たイルフォルタ- 




Windows 8 、 Windows 7と Windows XPIU 前との 
文字の互換性 


Windows 8 、 Windows 7 、 Windows Vista は、日本工業規格 「JIS X 021 3:2004」 
に対応していまず 。 Windows XP じ(前の OS は 「JIS X 0213:2004」に対応して 
いないため 、 rJISX 0213:2004」で新たに追加された文字や字お変更された文字 
を使用して作った文書データは、宇あび異なったり崩れたりして表示される場合びあ 
りまず。また 、 Windows XP じ(前の OS で作られた文書データに 、 fJIS X 
0213:2004」で字お変更された文字び含まれる場合は、異なった字あで表示され 
ふ5：^ 〇 
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補足情報 


□参考： J 旧 X 0213ぶ004改正における字お変更の比較（一例) 

改正後字形： Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista 
改正前字形； Windows XP 政前の日 S 



巧 

ホ 


巧 

ホ 


巧 

巧 


巧 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

ucs 

を 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


お 

が 


お 

お 


お 

お 


が 

お 

5026 

倦 

倦 

5C60 

屠 

屠 

6753 

朽 

丰勺 

701 E 

藏 

澈 

50C5 

僅 

償 

5DF7 

巷 

を 

6962 

椎 

椎 

7026 

擁 

飄 

5132 

儲 

儲 

5E96 

厄 

盾 

698A 

樹 


7058 

灘 

灘 

51 A4 

冤 

冤 

5EDF 

廟 

廟 

6994 

棚 

鄉 

707C 

灼 

灼 

537F 

卿 

卿 

5FBD 

徽 

徽 

69CC 

鴨 

植 

7149 

煉 

煉 

53A9 

厭 

原 

6062 

恢 

恢 

6A0B 

極 

拖 

71化 

煎 

煎 

53DB 

叛 

叛 

6108 

馬 

愈 

6A3D 

樽 

樽 

717D 

煽 

煽 

54E8 

哨 

哨 

6241 

扁 

扁 

6ADB 

愉 

愉 

7259 

牙 

ザ 

55A9 

喩 

喩 

6357 

披 

f 步 

6己化 

歎 

歎 

7337 

献 

献 

5632 

嘲 

嘲 

6372 

捲 

捲 

6C72 

汲 

汲 

7511 

離 

11 

5642 

峰 

峰 

63C3 

揃 

揃 

6DE 己 

淫 

淫 

75BC 

疼 

疼 

564C 

口曾 

唯 

647A 

摺 

摺 

6EA2 

溢 

溢 

77 A5 


瞥 

56C0 

晦 

晦 

64B0 

撰 

撰 

6EBA 

溺 

溺 

7941 

祁 

祁 

5835 

堵 

堵 

64E2 

擢 

擢 

6F23 

鍾 

m 

7947 

祇 

栖 

5C51 

屑 

屑 

6666 

晦 

晦 

7015 

瀬 

瀬 

79B0 

麵 

補 


UCS: Universal multiple-octet coded Character Set 


改正後宇升ミ： Windows 8、 Windows 7、 Windows Vista 
改正前字形： Windows XP 1；(前の日 S 



巧 

巧 


巧 

ホ 


巧 

巧 


ホ 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

を 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


宇 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

79E4 

种 

种 

84EC 

蓬 

蓬 

8CED 

賭 

賭 

9306 

銷 

錄 

7A7F 

穿 

穿 

8511 

蔑 

蔑 

8FBB 

辻 

辻 

939A 

觸 

鍵 

7B08 

篡 

裳 

853D 

蔽 

蔽 

8FBF 

辿 

辿 

9453 

鍵 

罐 

7B75 

筵 

筵 

85A9 

薩 

薩 

8FC2 

迂 

迂 

9784 

拖 

骑 

7BAD 

箭 

伯 

刖 

85AF 

馨 

馨 

8FC4 

迄 

迄 

9798 

硝 

硝 

7BB8 

箸 

箸 

85F7 

諸 

諸 

8FE6 

迦 

迦 

98F4 

鉛 

館 

7BC7 

篇 

扁 

86F8 

蜡 

峭 

9017 

逼 

逗 

9905 

餅 

餅 

7BDD 

蕾 

铅 

當 

8755 

蚀 

鈍 

9019 

這 

這 

990C 

隹耳 

巧 

7C3E 

簾 

簾 

8956 

懊 

澳 

9022 

逢 

逢 

9957 

響 

響 

7C7E 

极 

巧 

8A1D 

訝 

訝 

903C 

遇 

逼 

9A19 

馬扇 

編 

7FEB 

甄 

說 

8A3B 

註 

註 

9041 

遁 

遁 

9BD6 

觸 

絕 

7FF0 

翰 

翰 

8A6E 

證 

詰 

905C 

遜 

遜 

9C2F 

織 

觸弓 

817F 

腿 

腿 

SAFA 

護 

慶 

9061 

迴 

適 

9C52 

總 

鱗 

82A6 

芦 

せ 

8B0E 

謎 

を化 

m 

912D 

鄭 

鄭 

9D09 

贿 

黯 

8328 

茨 

茨 

8B2C 


謬 

914己 

を 

苗 

犯60 

韻 

篤 

845己 

葛 

葛 

8C79 

韵 

豹 
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補足情報 


r マカフイーアンチセフト」を利用する 

^- mmamm . - ■ ― 11111 ■ 

r マカフイーアンチセフト」搭載機種のみ 

r マカフイーアンチセフト」とは 


r マカフイーアンチセフト」は、お使いのパソコンび盗難の被害にあったり紛失した 
場合に、「マカフイーアンチセフト」の Web サイトからパソコンを使用できないよ 
ラに□ックずる機能でず。お使いになるにはセットアップび必要でず。 

また、パソコンび戻ってきたときには、解除用のパスワードを入力ずるだけで□ッ 
クを解除でをまず。 

r マカフイーアンチセフト」①セットアップをずる 

な oint 

► 「マカフイーアンチセフト」のセットアップはインターネットに接続し 
た状態で行ってください。 

► 利用開始から日0日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録(ち 
償）を行ってください。 


1 スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。 

0 『Windows 8基本操作クイックシート』 

2 デスクトップ画面にあるが(マカフイーアンチセフト）をクリックし 
ます。 

r マカフイーアンチセフト製品登録」ウインドウび表示されまず。 



(画面は機種や状況により異なります) 


画面に表示されるメッセージに従って、「マカフィーアンチセフト」のセットアップ 
を進めて < ださい。 
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補足情報 


r マカフィーアンチセフト」をお使いになるうえでのま意 

r マカフィーアンチセフト」をご利用中のパソコンで次のことを行った場合は、じ ( 
降の説明に従って対処して<ださい。 

•修理したとを 

•「パソコンの状態」を復元したとき 
• ご購入時の状態に戻したとを 

► じ(降の操作の途中でマカフィーの認証画面び表示されたとをは、インス 
トール時に使用したメールアドレスとパスワードを入力してください。 

► LU 降の操作手順について詳しくは、マカフィー株式会社にお問い合わせ 
ください。お問い合わせ先については、0阳が及説明書』をご覧ください。 

■ 「マカフィーアンチセフト」をご利用中のパソコンを f 彦理したとを 

修理か日返却されたパソコンで、次のよラに操作してください。 

1 「マカフィーアンチセフト」をアンインス!ルしまず（一 P .124)。 

2 「マカフィーアンチセフト」を再インス!ルします。 

マカフィーのマイアカウントに□グインし、「マカフィーアンチセフト」をダ 
ウン□ー ドした後、再インス!-ールしてください。 

3 修理前に「ファイル保護」の設定を有効にしていたときは、巧のよう 
に操作します。 

-「マカフィーアンチセフト Web コンソール」で「ファイル保護」機能をち 
効に設定しまず。 

•修理後のパソコンで「マカフイーアンチセフト」の同期を実行しまず。 


■「マカフィーアンチセフト」をご利用中のパソコンの状態を復元し 
たとを 

「バックアップナビ」を利用して「パソコンの状態」を復元した後は、なのよラに操 
作してください。 

•「マカフィーアンチセフト」をインス!-ールした状態のバックアップデータを復 
元した場合 

そのまま「マカフィーアンチセフト」をご利用いただけまず。 

•「マカフィーアンチセフト」をアンインス!ルした状態のバックアップデータ 
を復元した場合 

マカフィーのマイアカウントに□グインし、「マカフィーアンチセフト」をダウ 
ン□ー ドした後、再インストールしてください。 

■ 「マカフィーアンチセフト」をご利用中のパソコンをご購入時の状 
態に戻したとき 

「トラブル解みナビ」を利用してご購入時の状態に戻ず U カバ U を実行した後は、マ 
カフィーのマイアカウントに□グインし、「マカフィーアンチセフト」をダウン □- 
ドした後、再インストールしてください。 

お問い合わせ先 


r マカフイーアンチセフト」については、マカフイー株式会社にお問い合わせくださ 
い。お問い合わせ先については、〇阳 X 扱説明書』をご覧ください。 


付録 


150 






LIFEBOOK 


補足情報 

B 已 FK -13 已 1-01 ZO -02 

発行日 2013年2月 

_発行責任-富±通株式会社_ 

• このマニュア j レの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することびあります。 
•このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第=者の特許権およびそ 
の他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 

•無断転載を禁じます。 




